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EDITAL
LICITACAO POR TOMADA DE PRECOS N° 001/2017

PREAMBULO

Edital da Licitacdo por Tomada de Precos N° 001/2017 do tipo menor preco global,
mediante o regime de empreitada por preco unitirio, recebidas e abertas em
24/01/2017 as 10:00h, no local previsto no item 4 deste Edital, conforme especificacoes
nos Anexos deste Edital e sendo processada em conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alteracdes, Lei Federal n° 8.987, Lei Federal n° 9.074, Lei
Complementar n° 123/2006, Lei Organica do Municipio, Decretos Municipais no
90/2013 e n° 316/2015, bem como pelas regras e disposicoes deste Edital e da minuta
de Contrato que o integra, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se
sujeitam incondicional e irrestritamente.

1.1. Orgio Requisitante: Secretaria de Municipal de Saiide
OBJETO

O objeto da presente Licitagdo ¢ a Contratacao de Empresa para construcio da
Unidade Basica de Saide (UBS) no Bairro Ferradura, conforme memorial descritivo,
memoria de calculo, planilha orcamentaria, cronograma, proposta de pregos € anexos.
Todos Anexos acima citados serdo repassados aos licitantes junto a Comissdo de
Permanente de Licitacdoes no momento da retirada do Instrumento Convocatério,
Na Estrada da Usina n° 600 — Centro — Armacio dos Buzios/RJ. Caso haja Projeto
Executivo 0 mesmo sera retirado junto Secretaria de Municipal de Obras, no
mesmo endereco.

CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar da presente Licitagdo as firmas devidamente inscritas no
“Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Armacao dos
Buzios”, ou que atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data da realizagdo da licitagdo, isto é, observada a necessaria
qualificagdo requerida para a execucao do objeto do presente Edital (paragrafo 2°
do artigo 22, da Lei 8.666/93).

3.2. Nao sera admitida a participacio de licitantes suspensos temporariamente pela
Administracido Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III do art.
87 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.3. Niao sera admitida a participacido de licitantes ja incursos na pena do inciso IV
do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, seja qual for o o0rgio ou entidade que
tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracdo Publica.

3.4 Nao poderdo participar as empresas que se encontrem sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolucao, liquidacdo ou em regime de consoércio, qualquer
que seja sua forma de constituicdo, empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidoneos ou punidos com
suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administragao Publica.

3.5. Condicdes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e
estrangeiras, no caso de licitacdes internacionais, conforme enumerado no
art.42 e seus incisos
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3.6  As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da
Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo os
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da referida Lei.

4. DATA E LOCAL DA REALIZACAO

Data: 24/04/2017
Hora: 10:00h
Local: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo.
Estrada da Usina Velha, 600 — Centro — Armacgao dos Buzios — RJ.

S. PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTORIZACAO

5.1. Processos: n° 16153/2016

6. RECURSOS

Os recursos necessarios ao atendimento da despesa decorrente da presente Licitacao
correrdo as contas do:
Programa de Trabalho 10.301.0052.1.948
Programa de Trabalho 10.301.0052.1.018
Programa de Trabalho 10.301.0052.1.018
Elemento de Despesa 44.90.51.00
Fontes 185, 004 ¢ 049

7. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

7.1 Valor global estimado ¢ de RS 1.016.069,46 (hum milhao, dezesseis mil,
sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

8. PRAZOS

8.1 O prazo de validade das propostas ¢ de 60 (sessenta) dias corridos a contar da

data de entrega das mesmas.

8.2 O prazo para a execugdo dos servigos do objeto deste edital ¢ de acordo com o
cronograma..

09. COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

09.1. A Licitacao de que trata o presente Edital sera julgada pela Comissdo Permanente
de Licitacao da Prefeitura Municipal de Armagao dos Buzios.

09.2. Cabera a Comissao Permanente de Licitacdo receber, examinar e julgar todos os
documentos e procedimentos relativos a Licitacao.

09.3 A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd ser assessorada tecnicamente,
cabendo aos assessores emitir pareceres quando solicitados pela Comissao.
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ENTREGA E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1.

Os documentos e propostas de cada Licitante serdo entregues a Comissao
Permanente de Licitagdo, em envelopes “A” e “B” por representante(s) do(s)
Licitante(s) munido(s) de instrumentos de credenciamento, conforme item 10.1.3,
em data, hora e local estabelecidos neste edital.

10.1.1. O envelope “A” Documentos de Habilitacao.

10.1.2. O envelope “B” a Proposta de Precos.

10.1.3. O Credenciamento para representar o Licitante, caso isso ndo seja feito

pelo seu representante legal, deverd ser entregue a Comissdo, em
envelopes separados dos envelopes “A” e “B”. A assinatura do
responsavel na Carta de Credenciamento deverd estar com a firma
reconhecida em cartorio.
A ndo apresentacdo do credenciamento de representante ou a falta de
reconhecimento de firma em cartoério ndo sera motivo de inabilitagdo da
Licitante que, neste caso, ficara apenas impedida de se manifestar durante
os trabalhos.

10.2. Nao Caso o licitante seja Microempresa, Empresa de pequeno Porte ou Cooperativa

esta ultima desde que preencha o requisito constante do art. 34, da Lei n.°
11.488/2007, devera apresentar, no momento do credenciamento, informagao

prestada pelo site da Junta Comercial de que ostenta tal condi¢do, o que podera,

também, ser verificado pelo proprio Presidente da COMLI no inicio da sessdo,
com vistas a celebridade do procedimento.
Caso esse servigo ndo esteja disponivel, devera ser apresentada certiddo expedida

pela Junta Comercial do seu domicilio, conforme o art. 8° da IN 103 do

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30.04.07 que demonstre essa
condigdo.

10.3. Nao sera aceita documentagdo remetida por telegrama, correio, telex ou fax.

10.4 Apoés a entrega dos envelopes, a Comissdo Permanente de Licitagdo ndo aceitard,
em nenhuma hipdtese, a substitui¢do ou anexagdo de qualquer novo documento por
parte das Licitantes.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.1

11.2

11.3

Os documentos de habilitacao, contidos no envelope “A”, deverdo obedecer as

disposicoes a seguir estabelecidas:

11.1.1. Na parte externa desse envelope, devera constar a inscrigdo “Documentos
de Habilitagdo”, o niumero e a indicagdo da Licita¢do, e o nome da
Licitante.

Os documentos de habilitagdo exigidos para participar da Licitagdo, relacionados

a seguir, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia

autenticada por cartorio competente ou por servidor da Comissdo Permanente de

Licitagdo ou publicagdo em orgao da imprensa oficial.

Todo documento original que apresentar assinatura do representante legal e/ou do

responsavel técnico, devera apresentar reconhecimento de firma.

11.2.1 Prova de Habilitacao Juridica:
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> Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Armagao dos Buzios;

> Cédula de identidade do(s) socio(s);

> Registro comercial, no caso de empresa individual;

> Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;

> Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
> Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade
assim o exigir.

> Declaragdo de inexisténcia de fatos impeditivos ou
supervenientes.
> Declaragao de Atendimento ao Edital.

11.2.2 Prova de Regularidade Fiscal:

> Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNP)).

» Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na
apresentagdo da certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito
de negativa, relativos a tributos e contribui¢des federais e de divida ativa da
Unido, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2 de 31 de agosto de
2005;
> Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual feita por
meio da apresentacao da certidao negativa do imposto sobre circulagdo de
mercadorias e servicos ou certiddo positiva com efeito de negativa
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e certidao negativa da
Divida Ativa ou certiddo positiva com efeito de negativa para fins de
Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado; somente terao
validade quando apresentadas em conjunto)
> Certidio da Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
Licitante, demonstrando que a empresa encontra-se regular com os
tributos municipais;
> Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de
Negativa com a Fazenda Publica do Municipio de Armacido dos
Buzios em carater geral.
> Certiddo Negativa de Débito, relativa ao INSS (CND), e
Certificado de Regularidade de Situacao, relativo ao FGTS (CRF).
> Certidao de Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

> Declaracdo de nao possuir no quadro de funcionarios, menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assinada pelo s6cio
ou seu representante devidamente credenciado, nos termos do art. 7° do
inciso 33 da Constituicio Federal.
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Caso a documentagao comprovante da regularidade fiscal apresentada por
microempresa ou por empresa de pequeno porte contenha alguma
restricdo, lhe sera assegurado o lapso temporal previsto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para a regularizagao
desta documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas que tenham efeito negativo.

A nao regularizagdo da documentagdo no tempo e na forma indicados
pela lei supra implicard na decadéncia do direito a contratagcdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666, de
21 de junho de 1993.

Todas as Certiddes acima poderdo ser aceitas se constarem Certiddo
Positiva com Efeito de Negativa.

Obs.: As datas de todas as certidoes exigidas no item 11 deverao ser de no
maximo 90 (noventa) dias a contar de sua expedicdo, quando néo
indicado o prazo de sua validade.

11.2.3 Prova de qualificacio técnica:
> Comprovagao de registro ou inscricdo no CREA — Conselho de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia ou CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo em nome da Licitante e de seu (s) responsaveis
técnico (s) dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo da
engenharia civil.
> Comprovagdo de aptidio da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo, que devera ser feita através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, averbado pelo
CREA.
> Comprovagao de disponibilidade de engenheiro com experiéncia
comprovada em servigos dessa natureza e que integram o quadro
permanente da empresa, devidamente reconhecido pela entidade
profissional competente, para supervisdo dos servicos, de acordo com o
inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal 8.666/93.
> Comprovagao de possuir, na data da licitagdo, em seu quadro
permanente de pessoal, profissional (ais) de nivel superior detentor (es)
de atestado (s) de responsabilidade técnica que demonstre (m) que o (s)
profissional (is) possui (em) experiéncia comprovada na execucao dos
servigos relacionados abaixo.
> A Comprovagao de que o (s) profissional (is) mencionado (s) no
item anterior pertence (m) aos quadros da licitante dar-se-4 mediante a
apresentacdo Contrato de Trabalho, Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social ou Ficha de Registro.
> Declaragdo de compromisso de manutengdo de responsavel
técnico, conforme modelo constante do anexo.
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> Declaraga@o de pleno conhecimento do local dos servigos e de suas
condigdes, assinada pelo proponente e pelo responsavel técnico da
licitante, na qual reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento
integral e pontual do memorial descrito e documentos anexos deste edital,
bem como serem perfeitamente exeqiiiveis conforme quantitativos e
precos propostos.

> O atestado de visita serd fornecido pela PMAB, através da
Secretaria Municipal de Obras. A visita técnica, que tem por objetivo o
conhecimento das condi¢des dos servigos, devera ser realizada até o
ultimo dia anterior a data realizacdo do certame, junto com o funciondrio
Sr Paulo Abranches (Engenheiro Civil) daquela Secretaria, devendo ser
agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras, através do
telefone (22) 2623-6031 ou (22) 2633-6000 ramal 133. As concorrentes
deverdo realizar a visita técnica em horarios distintos, conforme
determinagdo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Poderdo participar da visita, o responsavel técnico da empresa e/ou
preposto devidamente credenciados, ambos com habilitacdo profissional
pertinente, com os poderes especificos para o ato.

A empresa podera apresentar declaragcdo de renuncia da visita técnica do
local e das condi¢des para a execugdo da obra, devendo ser assinada por
responsavel técnico e pelo socio administrador da empresa, se
responsabilizando por toda e qualquer execugdo de responsabilidade
técnica que venha a comprometer bom andamento e a execugdo da obra
em questao.

11.2.4 Prova de qualificacio econdmico-financeira:
> Prova de Capital Social realizado, registrado na Junta Comercial,
de no minimo dez por cento do valor estimado conforme item 07 deste
edital.
> Comprovante quanto a apresentacdo de garantia de proposta no
valor referente a 1% (um por cento) do valor total do objeto da
licitagdo, que devera ser protocolada na CPL e efetuada em nome da
Tesouraria Municipal de Armagao dos Buzios, até¢ o um dia util anterior a
data fixada para a realizacao da presente licitagdo, numa das modalidades
previstas no Art. 56, § 1°, da Lei Federal n.° 8666/93 e sua alteragdes.
> Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, incluindo
copias das folhas de abertura e encerramento do balango, devidamente
carimbadas pela Junta Comercial ou Cartério competente, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de trés meses
da data de apresentagdo da proposta.

> O balango patrimonial de sociedades andnimas ou por acdes
devera ter sido o publicado no Diario Oficial.
> O balanco patrimonial das demais empresas devera ter sido

transcrito no livro didrio, acompanhado de seus respectivos termos de
abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou
Cartorio de Titulos e Documentos.

> Os balangos deverdo conter as assinaturas do sdcio-gerente € do
contador responsavel com qualificagio devidamente comprovada
(certificado de regularidade do contador) sob pena de inabilitagdo.
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> indice de liquidez corrente — Define a capacidade da empresa em
liquidar seus compromissos a curto prazo, obtendo-se o indice pela
seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Indice de Liquidez Corrente,
AC = Ativo Circulante e PC = Passivo Circulante. Serd considerada
habilitada a empresa que apresentar Indice de Liquidez Corrente igual ou
superior a 1,0 (um virgula zero).

> indice de Liquidez Geral - Define a capacidade da empresa de
liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a
empresa possui de recursos ndo imobilizados em ativos fixos para cada
real de divida. Obtém-se o indice pela seguinte pela seguinte férmula:
ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP), onde ILG = Indice de Liquidez Geral, AC
= Ativo Circulante, RLP = Realizdvel a Longo Prazo, PC = Passivo
Circulante, ELP = Exigivel a Longo Prazo. Sera considerada habilitada a
empresa que apresentar indice de Liquidez Geral igual ou superior a 1,0
(um virgula zero).

> indice de Endividamento — Indica o nivel de comprometimento do
capital proprio com o de terceiros. Obtém-se o indice pela seguinte
formula: IE = (PC+ELP)/AT < 1,0, onde PC = Passivo Circulante, ELP
= Exigivel a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Sera considerada habilitada
a empresa que apresentar indice de Endividamento igual ou menor a 1,0
(um virgula zero).

Em caso de ndo atendimento a estes itens, ou se as demonstragdes
contabeis ndo contiverem a assinatura de contador e indica¢do do numero
de inscri¢ao no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, a Licitante
estara imediatamente inabilitada.

> As empresas deverdo manter durante todo o periodo contratual no
minimo os indices apresentados na licitagdo, sob pena de rescisao
contratual.

> Certidoes negativas de pedido de faléncia ou concordata,
expedidas pelo distribuidor judicial da sede da Licitante.

> A Licitante sediada em outro Municipio ou Estado devera
apresentar, juntamente com as certidoes negativas, documento emitido
pelo juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, indicando quais os
cartorios competentes para as distribuicdes mencionadas.

> Caso a empresa participante tenha estado em regime de
concordata, devera apresentar também prova de extingdo do respectivo
processo.

11.2.5 Indica¢do dos enderecos para correspondéncia postal e telegrafica e do
namero do telefone e do fax da Licitante, o ndo atendimento deste item ndo sera
motivo de inabilitacdo da empresa.

A Comissdo Permanente de Licitacdes, a seu exclusivo critério, poderd a

qualquer momento promover diligéncias destinadas a esclarecer ou

complementar a instru¢do do processo licitatdrio, inclusive solicitando a exibi¢ao
dos respectivos documentos originais para conferéncia com as copias

autenticadas entregues. Para tal, fixara o prazo improrrogavel de até 24 (vinte e

quatro) horas, sendo vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao
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que deveria constar originariamente da proposta. O ndo atendimento ao aqui
estabelecido implicara na inabilitagdo da Licitante.

12 PROPOSTA DE PRECOS

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

As propostas de precos das licitantes deverdo ser apresentadas no envelope “B”,

obedecendo as exigéncias a seguir estabelecidas.

12.1.1 Na parte externa dos envelopes deverdo constar a inscricdo “Proposta de
Precos”, o nimero e a indicagdo da Licitacdo e o nome da Licitante.

12.1.2 A Proposta de Precos conforme o modelo de Proposta (Anexo VIII).

12.1.3 A Proposta de Precgos serd, obrigatoriamente, assinada pelo representante
legal.

12.1.4 As propostas deverdo ser expressas em Reais, por extenso, incluindo até
02 (duas) casas decimais. O julgamento das propostas sera objetivo,
devendo a Comissao de licitagdo ou o responsavel pelo convite realiza-lo
em conformidade com os tipos de licitacdo, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatorio e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferi¢ao pelos
licitantes e pelos o6rgdos de controle. Conforme art. 45 da Lei Federal
8666/93.

13 ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes “A” e “B”, de que tratam os itens 10 (dez) e 11 (onze) deste Edital,
serdo entregues fechados, a Comissdo Permanente de Licitagcdo, pelo(s)
representante(s) legal(is), dia e hora estabelecidos no item 4 deste Edital.

A Comissao de Licitacdo e todos os representantes presentes, legais ou
credenciados, das Licitantes, rubricardo os Envelopes “B” das Propostas de
Precos, procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes “A”.

Os documentos constantes dos Envelopes “A” serdo, igualmente, rubricados e
numerados pela Comissdo Permanente de Licitagdo e pelos representantes
presentes, legais ou credenciados, das licitantes, bem como edital e seus anexos.
Havendo necessidade de prazo para exame da documentagao de habilitagdo, sera
aberto prazo de no maximo 72 (setenta e duas) horas para analise da mesma.

Ao término do exame da documentacdo dos Envelopes “A” a Comissao
Permanente de Licitagdo informara, por comunicado enviado a cada licitante, o
resultado da fase de habilitagdo.

13.5.1 O prazo para interposicdo de recurso da fase de habilitacdo, terd inicio
apos parecer da COMLI.

Ap0s a fase da habilitagdo e desde que superado o prazo para recursos desta fase,
sem interposicdo de nenhum, ou se interposto, apds decidido, ou ainda, caso
todas as Licitantes desistam expressamente de recurso, as Propostas de Pregos —
Envelope “B” — das firmas habilitadas serdo abertas e rubricadas, pela
Comissao e pelos representantes das Licitantes, em ato publico, em local, data e
hora a serem designados pela Comissao.

Na sessao de abertura dos Envelopes “B” — Proposta de Preco — as Licitantes nao
habilitadas terdo seus envelopes “B” devolvidos fechados, mediante recibo
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especifico a ser anexado ao processo, procedendo-se, em seguida a abertura dos
Envelopes “B” das Licitantes habilitadas.

13.8  Uma vez abertos os Envelopes “B”, todas as vias das Propostas de Preco e seus
anexos serdo rubricadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos
representantes presentes, legais ou credenciados, das Licitantes.

13.9  As Propostas de Preco serdo julgadas conforme estabelecido nos itens 14 e 15
deste Edital.

13.10 Das sessdes publicas a que se referem os subitens 13.1 e 13.7, bem como de
outras que venham a ser convocadas pela Comissao Permanente de Licitagdo,
serdo lavradas atas que serdo assinadas pelos membros desta Comissdo e pelos
representantes presentes, legais ou credenciados, das Licitantes, nas quais se
consignarao eventuais reclamagdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

14 JULGAMENTO

14.1  Somente a Licitante cuja documentagdo de habilitagdo seja considerada completa
e conforme com as exigéncias do Edital, podera ter seu envelope “B” aberto e
sua Proposta de Precos julgada.

14.2  Nao serd levada em consideragdo a proposta que nao atender integralmente ao
Edital, contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas ou estiver em
desacordo com a legislacao pertinente.

14.3 Para efeito de julgamento serdo desclassificadas as propostas com precos
excessivos ao do valor estimado pelo orgamento citado no item 7, sob pena de, na
ocorréncia de todas propostas, ser decretado o cancelamento da presente tomada
de pregos, ou manifestadamente inexeqiiiveis que ndo atenderem a Lei 8.666/93,
e as alteracdes do Art. 48, item I e II, paragrafo 1°, 2° e 3°, introduzidas pela Lei
n° 9648 de 27 de Maio de 1998.

14.4  Apos a elaboragdo dos mapas demonstrativos da apuragdo das propostas, a
Comissdao Permanente de Licitacdo indicara a Licitante vencedora.

14.5  Sera considerada 1* (primeira) colocada a Licitante que apresentar o menor preco
global, conforme Artigo 45, paragrafo 1° - inciso I da Lei 8.666/93, o que sera
fixo e irreajustavel.

14.6 Quando tiver micro empresa ou empresa de pequeno porte participando do
certame, o Presidente da Coordenadoria da Unidade de Licitagdo devera:

I - verificar se o menor prego alcangado foi ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, assim qualificada, dando continuidade ao procedimento, em caso
positivo, sem aplicag¢@o do disposto no artigo 45 da Lei Complementar n° 123/2006;

IT - verificar, caso o preco vencedor ndo seja de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se ha precos ofertados por licitantes assim qualificadas at¢ 10% (dez por
cento) superiores ao menor preco alcangado, caracterizando o empate ficto nos
termos do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006;

IIT — conceder, no caso de empate ficto, o prazo maximo de 05 (cinco) minutos para
que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, querendo,
apresente proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos
termos do disposto no artigo 45 inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, sob pena
de preclusao.
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14.6.1 O intervalo de empate ¢ sempre entre as propostas de microempresas ¢
empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor,
mesmo que entre elas existam pregos ofertados por outras empresas.

14.6.2 Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresa € empresa
de pequeno porte e destas em relagdo a proposta de menor valor na forma
do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, no intervalo de
até 10% (dez por cento) superior, deve o Presidente da Comissdo de
Licitacdo efetuar sorteio, ndo so para fins de classificagdo, mas também
para o exercicio do beneficio do empate ficto.

14.6.3 No prazo concedido para o desempate, se a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada ndo exercer o beneficio de ofertar
preco inferior aquele considerado o vencedor do certame, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese
do empate ficto, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito, garantidos os mesmos prazos inicialmente concedidos.

14.6.4 Alcangado o preco final na nova proposta apresentada pela microempresa
ou empresa de pequeno porte, deverd a Comissao de Licitacdo prosseguir
mediante andlise de sua aceitabilidade, recusando proposta de prego
excessivo ou manifestamente inexeqiiivel.

14.7 O resultado da Licitagdo sera submetido a aprovacdo da Autoridade Superior e
somente apds a sua homologagao sera considerado definitivo.

14.8 Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem
desclassificadas, a Comissao Permanente de Licitagdo podera fixar as Licitantes
o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacao de nova documentagdo ou de
outras Propostas escoimadas das causas referidas no Art. 48 da Lei 8.666/93.

15 CRITERIO DE DESEMPATE

15.1 No caso de empate entre duas ou mais Propostas de Prego, a classificacao se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todas as Licitantes
serdo convocadas, de acordo com o Art. 45, paragrafo 2° da Lei N° 8.666/93.

16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 As Licitantes poderdo apresentar recurso administrativo, nos prazos previstos no
Art. 109 da Lei N° 8.666/93, a contar da intima¢do do ato ou da lavratura da ata.

16.2 Caso a licitante queira copias de documentos juntados ao processo licitatorio,
podera obté-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor
correspondente ao numero de copias requisitadas.

17 GARANTIA

17.1  Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas em decorréncia da presente
licitacdo, a licitante vencedora prestara garantia contratual, antes da assinatura do
respectivo Contrato, em quantia equivalente a 5% do valor total contratado,
através de uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal 8.666/93.
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17.2 A caugdo a que se refere esta clausula sera restituida apos a execugdo total dos
servigos contratados, devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Obras,
inclusive quanto a sua qualidade.

18 CONTRATO

18.1 Adjudicada a Licitacdo e ressalvado o disposto no item 18.3, a Licitante
vencedora, sera notificada, at¢ o 5° (quinto) dia apo6s a adjudicagdo, para a
assinatura do contrato, devendo, para tal, comparecer em dia, hora e local
designado.

18.2  Caso a licitante vencedora nao assine o Contrato dentro do prazo de 72 (setenta e
duas) horas da notificacdio da Administragdo Municipal, serd desclassificada e
ficard impedida de participar de outras Licitagdes desta Prefeitura, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses.

18.3 Se a licitante vencedora do certame recusar-se a assinar contrato injustificadamente,
a sessdo sera rectomada e as demais licitantes chamadas, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo nas mesmas condigdes da proposta vencedora,
sujeitando-se a licitante desistente, as penalidades seguintes, conforme art . 64
sem prejuizo as sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal 8666/93.

18.4 Suspensao temporaria de participar de licitacdes e impedimento de contratar com o
Municipio de Armagao dos Buzios/RJ, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

18.3. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Conforme art. 77
da Lei Federal 8666/93.

18.4. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, forma prevista no instrumento ou no contrato. Conforme art. 86 e seus
incisos da Lei Federal 8666/93.

18.5. A Administracdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8666/93.

18.6 No caso de desclassificagdo da proposta da Licitante vencedora, de que trata o
item acima, a Administragdo Municipal, a seu exclusivo critério, podera
adjudicar os servigos a Licitante classificada em segundo lugar e assim
sucessivamente, desde que por estas sejam oferecidas as mesmas condicdes
propostas pela Licitante que fora classificada em primeiro lugar, inclusive quanto
a0s precos.

18.7 Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93, a Administragdo, Municipal podera, a
qualquer tempo, revogar ou anular esta Licitacao.

18.8 A licitante vencedora deverd estar inscrita nos orgdos competentes federais,
estaduais e municipais, bem como os servicos referentes ao contrato, quando for
0 caso.

18.9 Fica condicionado para inicio dos servicos a apresentacio da Licenca
Ambiental.

19 FORMA DE PAGAMENTO
19.1 Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e
servicos realmente executados pela CONTRATADA.
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19.2 Os pagamentos serdo efetuados apds medicdes autorizadas e atestadas, devendo ser
apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada que sera atestada por 02 (dois)
servidores € que sera processada e paga na forma da legislacdo em vigor, através de
crédito em conta bancaria da CONTRATADA.
19.3 O pagamento somente sera liberado apos a regular liquidagao da despesa, obedecido
ao disposto nas Leis Federal 8.666/93 e 4.320/64 e, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos e validades, quando for o caso:
19.3.1 Respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
19.3.2 Comprovacao do recolhimento da contribui¢io previdenciaria.
19.3.3 Copia do recolhimento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida
pelo CREA (apresentado somente na 1*° medi¢do, ou quando houver alteracdo do
profissional responsavel);
19.3.4 Informar o n° (nimero) do Convénio nas notas fiscais, quando for o caso.
19.4 O pagamento deverd ser efetuado até o 30° (trigésimo) dia contados a partir do
adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multa por atraso e
desconto por eventuais antecipagdes de pagamentos.
19.5 O pagamento da obrigacdo, ndo sendo efetuada no prazo previsto no subitem 19.4, e
desde que o atraso decorra de culpa do MUNICIPIO, sera acrescido de 0,1% (um décimo
por cento) de multa e 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) de compensagdo
financeira, por dia de atraso, calculada sobre a parcela devida.
19.6 Na eventualidade de ocorrer antecipacao no pagamento, de acordo com a alinea “d”
do inciso XIV do artigo 40 da Lei n°® 8.666/93, o valor sofrera deflagdo financeira, a taxa
de 1% (um por cento) ao més, calculado pelo IPCA pro rata diem, entre o dia do
pagamento ¢ o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranga na
Secretaria.
19.7 Condigdes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no
caso de licitagdes internacionais, conforme enumerado no art.42 ¢ seus incisos.

*

20 SANCOES

20.1 O ndo atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE, ou a infragdo de
qualquer dispositivo contratual, sujeitara a CONTRATADA a multa de até¢ 10%
(dez por cento) sobre o valor do Contrato, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

20.2 A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragdes contratuais
retro mencionadas, ndo importara em renuincia, por parte da CONTRATANTE,
da faculdade de declarar rescindindo o contrato, se assim entender conveniente ao
interesse publico.

20.3 Sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, ocorrendo rescisdo por motivo
imputavel a CONTRATADA, esta respondera, alternativamente, a escolha da
CONTRATANTE, por:

A — Multa rescisoria de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato,
podendo a CONTRATANTE se ressarcir desses valores com as garantias
contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido a
CONTRATADA, com base neste ou em outro Contrato;

B — Pagamento de perdas e danos que puderem seu efetivamente apurados.

20.4 A aplicagdo das multas dar-se-4 cumulativamente, & medida em que cada
obrigacao deixar de ser cumprida.

20.5 O valor das multas administrativas ndo excedera no seu valor total o equivalente
a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
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20.6 As multas porventura aplicadas, serdo consideradas divida liquida e certa,
ficando a CONTRATANTE autorizada a desconta-las dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, das garantias prestadas ou ainda cobra-las judicialmente,
servindo para tanto, o presente instrumento contratual como titulo executivo
extrajudicial.

20.6. A inexecucio total ou parcial do contrato enseja a sua rescisio, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Conforme
art. 77 da Lei Federal 8666/93.

20.7. O atraso injustificado na execucio do contrato sujeitara o contratado a multa
de mora, forma prevista no instrumento ou no contrato. Conforme art. 86 e
seus incisos da Lei Federal 8666/93.

20.8. A Administracdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condicdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8666/93.

21 REAJUSTAMENTO

21.1 Os pregos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitagdo serdo fixos e
irreajustaveis, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, apds o que,
poderdo ser reajustado somente suas parcelas remanescentes, obedecendo a variagdo dos
indices EMOP, correspondentes as familias constantes da planilha orcamentaria,
consoante a seguinte formula:

R+(I-Io/Io)*Po

Onde:

R= Valor do reajustamento

I = Indice de variagio da tabela EMOP, referente ao 12° més contados da data da
proposta

lIo=Indice referente & data da proposta

Po+ Prego global cotado pela Contratada.

21.2 Podera ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos
termos do artigo 65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando area econdmica extraordinaria e extracontratual.

21.3 O pedido de revisdo devera ser redigido ao Secretario Municipal de Obras,
acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

22 SUBCONTRATACAO

22.1 A CONTRATADA podera subcontratar e/ou sub-rogar os servicos até o limite de
50% (cinqiienta por cento) do valor do contrato, mediante comunicagdo expressa ao
MUNICIPIO e concordéncia deste.

22.2 A subcontratacdo/sub-rogagdo nao altera a responsabilidade da CONTRATADA
que continuaré integra perante o MUNICIPIO.

22.3 As subcontratacdes e/ou sub-rogacdes porventura realizadas serdo integralmente
custeadas pela CONTRATADA.
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23 CESSAO OU TRANSFERENCIA DO CONTRATO

23.1 O contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em parte,
exceto nos casos permitidos de subcontratagdo e/ou sub-rogagdo, com prévio e
expresso consentimento do MUNICIPIO, sob pena de imediata rescisao.

24 DISPOSICOES GERAIS

24.1  Os interessados poderdo obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas
acerca do objeto deste Edital ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos,
até a véspera da data do inicio da Licitacdo, na Comissao de Licitagdo no horario
de 09:00 as 17:00 horas, através do telefone (22) 2633-6054.

242 Nao serdo levadas em consideracdo pela Comissao de Licitagdo, na fase de
habilitacdo, na fase de classificagdo das propostas, bem como na fase posterior a
adjudicagdo, quaisquer consultas, pleito ou reclamacgdes que ndo tenham sido
formulados, tempestivamente, por escrito e devidamente protocolados.

243 As declaracdes constantes do item 11 deste Edital de Licitagdo, deverdo ser
confeccionadas em papel timbrado da empresas, assinada por seu representante
legal, com firma reconhecida em cartorio.

24.4 A Comissao Permanente de Licitagdo podera introduzir aditamentos, modificagdes
ou revisdes nos presentes documentos de Licitagdo até 10 (dez) dias corridos antes
da data marcada para a entrega das propostas, desde que inquestionavelmente, nao
venham a afetar a formulagdo das propostas.

24.4.1 Tais aditamentos, modificagdes ou revisdes serdo encaminhados através
de cartas, telex, fax ou telegrama-circular a todos os interessados que
tenham retirado os documentos de Licitagdo, bem como serdo
prontamente comunicados as entidades de Classe e publicados na
imprensa.

2442 As alteragdes introduzidas pela Comissdo de Licitagdo fardo parte
integrante do Edital de Licitagao.

24.5 So6 serao consideradas as propostas apresentadas na hora, data e local,
estabelecidos no Edital.

24.6  Caso as datas previstas para a realizagdo de eventos da presente Licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto-facultativo e, ndo havendo retificagdo de
convocacgao, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia util subseqiiente,
no mesmo local e hora previstos.

247  Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei 8.666/93 e suas
alteracdes.

24.8 Fica eleita a Comarca de Armacgdo dos Buzios competente para dirimir
quaisquer duvidas, questdes ou demandas relativas a esta licitacdo e a
adjudicacdo dela decorrentes.

24,9 A retirada do Projeto Basico/Plantas sera na Secretaria Municipal de Obras ou no
momento da retirada do edital.

24.10 Sao documentos integrantes deste Edital de licitacdo, os seguintes anexos assim
descriminados:
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Anexo I — Minuta de Contrato

Anexo Il — Modelo de Carta de Credenciamento

Anexo III — Declaracdo de Manutengao de Responsavel Técnico
Anexo IV — Atestado de Visita Técnica

Anexo V — Declaragcdo de Menor

Anexo VI — Declaracdo de Atendimento ao Edital

Anexo VII — Declaracao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes
Anexo VIII — Modelo de Proposta de Precos

Anexo IX — Planilha Orgamentaria

Anexo X — Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo XI — Memorial Descritivo

Anexo XII — Memoria de Célculo

Anexo XIII - Plantas

Armacao dos Buzios, 06 de Abril de 2017.

GRAZIELLE ALVES RAMALHO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACOES
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Anexo I — Minuta de Contrato

TERMO DE CONTRATO N°

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARMACAO
DOS BUZIOS E

NA

FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento, de um lado, o MUNICIPIO DE ARMACAO DOS BUZIOS,
com sede na Estrada da Usina Velha, 600, Centro, Armagao dos Buzios, RJ, inscrito no

CNPJ/MF sob o n° , doravante denominado MUNICIPIO,
neste ato representado por , ordenador da despesa, portador
da Carteira de Identidade n° , expedida pelo , inscrito no CPF/MF sob o
n° € a empresa , Inscrita no CNPJ/MF
sob o n° , com sede ,
neste ato representada por , ,
portador da Carteira de Identidade n° -, expedida por

, inscrito no CPF/MF sob o n° , a

seguir denominada apenas CONTRATADA, tem justo e acordado o presente Contrato que ¢
celebrado em decorréncia da LICITACAO N° xxx/2017, na modalidade TOMADA DE
PRECO, recalizada nos autos dos Processos Administrativos n® 16153/2016, adiante
chamado simplesmente PROCESSO, ¢ que se regera pelas seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Contrato rege-se pelas normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho
de 1993 e suas alteragdes, por todas as demais normas aplicaveis a Administracdo Publica,
bem como pelas disposi¢des do Edital de Licitagdo, e pelas regras que regem a atividade da
CONTRATADA, que sao consideradas conhecidas e complementares deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

Obriga-se a CONTRATADA a executar para o Municipio, do tipo menor preco global,
mediante o regime de empreitada por preco unitario, para Contratacdo de Empresa para
constru¢do da Unidade Basica de Saude (UBS) no Bairro Ferradura, com fornecimento de
material, mdo-de-obra equipamentos necessarios, conforme discriminado no Projeto Bésico.

Paragrafo Primeiro: Os servicos deverdo ser executados obedecendo, fiel e integralmente,
a todas as normas, itens, elementos, especificacdes, condigdes, projetos, perfis e desenhos
constantes do Processo, Edital, Anexos e instru¢oes que forem fornecidas pelo MUNICIPIO.

Paragrafo Segundo: Os documentos referidos no paradgrafo antecedente, aceitos e

conferidos pela CONTRATADA, passam juntamente com sua proposta, a constituir parte
integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
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As obras de que se trata este Contrato serdo realizadas de acordo com as quantidades
estabelecidas no Edital e precos constantes na proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento deverda ser efetuado até o 30° (trigésimo) dia contados a partir do
adimplemento de cada parcela, como forma de permitir o calculo de multa por atraso e
desconto por eventuais antecipacdes de pagamentos.

Paragrafo Primeiro: Pagamentos eventualmente realizados com atraso sofrerdo a
incidéncia de 0,1% (um décimo por cento) de multa e 0,033% (trinta e trés milésimos por
cento) de compensac¢ao financeira, por dia de atraso, calculada sobre a parcela devida.

Paragrafo Segundo: Na eventualidade de ocorrer antecipagdo no pagamento, de acordo
com a alinea “d” do inciso XIV do artigo 40 da Lei n® 8.666/93, o valor sofrera deflagdo
financeira, a taxa de 1% (um por cento) ao més, calculado pelo /PCA pro rata diem, entre o
dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobranga na
Secretaria.

Paragrafo Terceiro: O pagamento serd efetivado mediante crédito em conta bancaria que o
beneficiario informara.

Paragrafo Quarto: Informar o Numero do Convénio nas notas fiscais, quando for o caso.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

O prazo para execucao dos servicos ¢ de xxx (xxxxxX) dias, a contar da data de expedigcdo da
ordem de servigo e o seu objeto serd recebido provisoriamente, uma vez comprovado a sua
adequacdo aos termos contratuais, conforme dispdem o artigo 73, inciso I, alinea “a”, da Lei
Federal n°® 8.666/93 e o instrumento convocatorio. Apds o prazo de observacdo de
( ) dias corridos e comprovada a adequagdo das obras realizadas aos termos
contratuais, serdo as mesmas recebidas definitivamente.

Paragrafo Gnico: Quanto a prorrogacao, sera observado o que dispde o pardgrafo primeiro,
artigo 57 da Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DO CRONOGRAMA
O Cronograma de desembolso do pagamento do objeto deste Contrato serd efetuado
conforme especificagdes do Edital de Licitagdo, ficando a CONTRATADA obrigada

executar as obras dentro do prazo fixado, independente dos valores medidos durante a
execucao das obras.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES
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Além das penalidades previstas na legislagdo mencionada na Clausula Primeira, poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA as seguintes multas:

a) Por atraso na execu¢do das etapas do cronograma e/ou conclusdo dos servigos, a
multa monetéria de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, por dia util que exceder o
prazo sobre o valor dos servigos em atraso.

b) Por descumprimento de qualquer outra disposi¢do, inclusive paralisagdo dos servigos
e de acordo com a gravidade da infracao, multa de até 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato.

Paragrafo Primeiro: nas reincidéncias especificas, a multa de que trata a letra “b” desta
Clausula, correspondera ao dobro da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se
sempre o limite de 20% (vinte por cento), acima do qual o Contrato podera ser rescindido
por culpa da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: O recolhimento das multas se fara mediante desconto do valor da
garantia, obrigando-se a CONTRATADA a recompoO-la no prazo de 05 (cinco) dias
contados da notificacao para tanto.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

Para garantia a execucdo do presente Contrato a CONTRATADA apresentou ,
no valor de R$ ( ).

CLAUSULA NONA - DO VALOR

Ao presente Contrato ¢é dado o valor de RS

( ).

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE

O valor referido na clausula anterior sera fixo e irreajustavel, por 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias consecutivos, apos o que, na hipotese de prorrogacdo do prazo contratual, podera
ser reajustado, somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo a variacdo dos indices
EMOP, correspondente as familias constantes da planilha orcamentaria, consoante a féormula
contida no item 21 do Edital e tendo como data base a data da apresentagcdo da proposta pela
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas oriundas da execucdo do presente Contrato correrdo a conta do Programa de
Trabalho n° , Elemento de Despesa n° — Obras e
Instalagdes do Orgamento do MUNICIPIO, tendo sido empenhada pelo (s) documento (s) n°
, a importancia de R$ .

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO
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O MUNICIPIO podera rescindir administrativa e amigavelmente o presente Contrato se
ocorrerem as hipoteses previstas na legislagdo vigente, conforme prevé o artigo 78 da Lei
Federal n°® 8.666/93, ressalvados os direitos da Administracdo, conforme disposto no artigo
80 da citada Lei.

Paragrafo Primeiro: Na hipotese de rescisdo administrativa, além das demais sangdes
previstas na legislacdo pertinente, ficara a CONTRATADA sujeita, ainda, a multa de até
20% (vinte por cento) do valor global atualizado do CONTRATO, sem prejuizo da
reposicdo das importancias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem
apurados.

Paragrafo Segundo: A rescisdo administrativa observara o disposto no artigo 80 da Lei
Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da execucdo dos servigos cabera a Secretaria Municipal de Obras, ao qual
incumbira a pratica de todos os atos inerentes ao exercicio desse poder, inclusive quanto a
aplicacao das penalidades previstas neste Contrato, no Edital e na legislacdo em vigor.

Paragrafo Primeiro: Fica reservado a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas
especificagdes e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou
indiretamente, com os servicos em questao.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicdes métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar ¢ que julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro: A existéncia e a atuacio da Fiscalizagio do MUNICIPIO nio excluem
ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado,
nem exime de manter fiscalizagdo propria.

Paragrafo Quarto: A liberacdo de todo e qualquer pagamento devido a CONTRATADA,
em decorréncia do presente Contrato e de eventuais aditamentos, sO se efetivard mediante
autorizacio do MUNICIPIO, observada a legislacdo de Administracdo Financeira e
Contabilidade Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

Obriga-se a CONTRATADA a cumprir o presente Contrato fielmente, obrigando-se, ainda
a tomar as medidas preventivas necessarias para evitar quaisquer danos que possam advir da
execucao das Obras.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA sera exclusivamente responsavel, em qualquer
caso, por todos os danos e prejuizos que vier a causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
provenientes dos servigos objeto deste Contrato, desde que comprovada sua culpa,
respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja adotado as medidas preventivas
necessarias.

Estrada da Usina Velha, 600 — Armagao dos Buzios — RJ
19



\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
' ) COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITACAO

N

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA serd, também, responsavel por todos os Onus
concernentes a legislacdo trabalhista (inclusive as que tiverem origem em acordos,
convengdes e dissidios coletivos), tributaria e previdenciaria, arcando, ainda, com as
despesas decorrentes de trabalhos realizados em horarios extraordinarios (diurnos ou
noturnos), despesas com instalagdes e equipamentos, em suma, por todos os gastos e
encargos com material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo da obra até sua
entrega, perfeitamente concluida.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA se responsabilizara integralmente pela obtencao
de eventuais licengas ambientais necessarias para a execu¢do do objeto, junto aos 6rgaos
competentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS

O profissional responsavel pela execucdo dos servigos obriga-se a cumprir, dentro do prazo
de 03 (trés) dias uteis, a contar da assinatura do presente Contrato, o que determina a Lei n°
6.496, de 07/12/77, e a Resolugdo n° 287, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, sob pena de ser aplicada 8 CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato e/ou a suspensdo dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa
obrigacao por parte do referido engenheiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Constituem obrigagdes do MUNICIPIO:

I — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢gdes estabelecidas neste
Contrato, no Edital e seus Anexos;

IT — Fornecer a CONTRATADA, documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir
ligados ao presente Contrato;

III — Exercer a fiscaliza¢cdo do Contrato;

IV — Receber provisoria e definitivamente o objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Armag¢do dos Buzios para dirimir as questdes oriundas do

presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por
mais especial que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

O MUNICIPIO se obriga a providenciar a publicacio do extrato deste instrumento no 6rgio
de Imprensa Oficial, até o quinto dia ttil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
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no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, ficando condicionada a eficacia do presente
Contrato a respectiva publicagao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O MUNICIPIO providenciara, até 05 (cinco) dias do prazo da publicagdo, indicada na
Clausula Décima Oitava, o encaminhamento de copia autenticada do presente instrumento ao
Tribunal de Contas do Estado.

Tendo a CONTRATADA ¢ seu representante legal apresentado os documentos
comprobatorios das condigdes juridico-pessoais indispensaveis a assinatura deste Contrato,
as partes estando certas e acordadas, firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias, de
igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Armacao dos Buzios, de de 2017.
MUNICIPIO
CONTRATADA
Testemunhas:
1-
2.
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Anexo II — Modelo de Carta de Credenciamento

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O (S) REPRESENTANTE (S) AS SESSOES
DE ABERTURA DOS ENVELOPES

(Local e data)
A
Comissao Permanente de Licitacao

(empresa) estabelecida a (endereco completo), nomeia e constitui seu bastante procurador o
senhor (a) (no completo do representante legal), (qualificacdo), ao qual confere poderes para
representa-la, perante a Comissao Permanente de Licitagdo, no procedimento licitatorio
Tomada de Prec¢o n° xxx/2017, podendo requerer, transferir, receber, dar quitagdo, transigir,
acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessarios ao
bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome e Assinatura do responsavel Legal pela proponente)

Observacio:

1.  Esta carta devera ser entregue a Comissdao Permanente de Licitagdo pessoalmente
pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para inicio
da licitacao.

2. Nao colocar esta carta de credenciamento dentro do envelope de habilitagao.
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Anexo III — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

b}

A

Prefeitura Municipal de Armacao dos Buzios
Estrada da Usina Velha, 600 - Centro
Armacao dos Buzios — RJ

Referéncia: Tomada de Prego n® xxx/2017
Prezados Senhores:
(NOME DO ENGENHEIRO), carteira Profissional n° CREA/CAU, indicado pela

firma, (Nome da Licitante), como responsavel técnico para a obra de
, referente a Tomada

de Preco n°® xxx/2017, pela presente declara:

1. Aceitar sua indicagdo, na qualidade de supervisor e Responsavel Técnico para as
citadas obras;

2. Que pertence ao quadro permanente da empresa desde / /

3. Que na sua documentagdo apresentada (equipe técnica), comprova sua aptiddo para
desempenho das atividades pertinentes com o objeto da licitagdo, em especial os

servi¢os de maior relevancia e valor significativo, tudo devidamente certificado pelo
CREA.

(Local e data)

Responsavel Técnico pela Empresa
CREA/CAU n*

Assinatura do responsavel pela empresa
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Anexo IV — Modelo de Atestado de Visita Técnica
Atestado de Visita Técnica
(Local e data)
A

Prefeitura Municipal de Armacio dos Buzios
Estrada da Usina Velha, 600 - Centro
Armacao dos Buzios — RJ

Referéncia: Tomada de Precos n° xxx/2017

Prezados Senhores:

Atestamos que a empresa , representada, neste ato, por seu
representante, o Sr. (a) , portador do documento de
identidade n° , visitou o local das obras e tomou conhecimento

das condic¢des do objeto definido nesta Licitagao.

Responsavel pela Prefeitura
Municipal de Armacgao dos Buzios

Pela presente, declaramos ter visitado o local a sermos conhecedor da area onde serdo
executadas as obras objeto da TOMADA DE PRECOS N° xxx/2017, bem como as
condigdes em que a mesma se encontra.

Responsavel pela Empresa

Estrada da Usina Velha, 600 — Armagao dos Buzios — RJ
24



.... W PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
H""‘L ) COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITACAO
—

N g
Anexo V — Declaracio cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da
Constituicao Federal

DECLARACAO

Ref.: Tomada de Precos n° xxx/2017

................................................................................................ , inscrita no CNPJ n°
............................. , por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)

........................................................................................ , portador(a) da Carteira de

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
(assinalar com “X”, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

(representante legal)
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Anexo VI — Declaracao de Atendimento ao Edital

, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
portador do R.G. n.° e do

CPF/MF n.° , DECLARA:

e Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;

e Que se vencedora da licitagdo, atendera a todas as exigéncias e especificacdes
estabelecidas no edital e no contrato;
e Que na Empresa ndo tem dirigente, sdcio, responsavel técnico ou legal, que:
v' Seja servidor publico, funcionario, empregado ou ocupante de cargo
comissionado na Administracao Publica Direta ou Indireta.
v’ Seja cOnjuge, companheiro ou parente consanguineo ou afim, em linha reta ou

colateral até 1° grau, de servidor publico, funcionario, empregado ou
ocupante de cargo comissionado.

Armacdo dos Blzios,  de 2017.

Representante Legal
(nome e assinatura)
(com carimbo da empresa)
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Anexo VII — Declaracao de Fatos Impeditivos

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n° , sediada___ (endereco
completo) , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
Superveniente, para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Armacao dos Blzios,  de 2017.

Assinatura do representante legal

carimbo CNPJ

(Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa).

Estrada da Usina Velha, 600 — Armagao dos Buzios — RJ
27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITACAO

Anexo VIII — Modelo de Proposta de Precos
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Anexo IX — Planilha Orcamentaria
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Anexo X — Cronograma Fisico-Financeiro
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Anexo XI — Memorial Descritivo
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Anexo XII — Memoria de Calculo
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ANEXO XIII

PLANTAS
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ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS‘_BI'JZIOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ERRATA REFERENTE AQ EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N* 001/2617
PROCESSQO N°. 16153/2016
MODALIDADE: Tomada de Pregos

OBJETO: Contrataciio de Empresa para construgfio da Unidade Basica de Saide (UBS) no
Bairro Ferradura.

ERRATA!:
No item 1, PREAMBULO:

Onde se l&:
“Edital da Licitagiio por Tomadz de Pregos N° 001/2017 do tipo menor preg¢e global,
mediante o regime de empreitada por prego unitirio, recebidas e abertas em 24/01/2017
as 10:00h..”

Leia se:

% O Edital da Licitagiio por Tomada de Pregos N® 001/2017 de tipe menor preco global,
mediante o regime de empreitada por preco unitdrio, terdo seus envelopes recebidos e
abertos em 25/04/2017 4s 10:00h .”

No item 4. DATA E LOCAL DA REALIZACAO:

Onde se I€:
“Data: 24/04/2017
Hora: @%ﬁﬁﬁ
Local: Sala da Comissdio Permanente de Licitagio.
Estrada da Usina Velha, 600 — Centro — Armacéio dos Buzios — RJ.”

Leia se:
“Data: 25/04/2017
Hora: {0700R
Local: Sala da Comisso Permanente de Licitagio,
Estrada da Usina Velha, 600 — Centro — Armagio dos Biizios — RJ.”

Armagcio dos Puzios, 18 de Abril de 2017,

zielle Alves Ramalho
Coordgradora da Unidade de Licitagfio
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAGAO DOS BUZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS
VERSAO 2017

APRESENTACAO

Este é um caderno geral, onde estdo descritas as particularidades técnicas dos projetos, as
praticas exigidas para a execucdo dos servicos e 0s requisitos minimos necessdrios, as
especificacbes dos materiais mais utilizados nas obras, bem como as caracteristicas dos
equipamentos especificos que deverdo ser instalados. Portanto, deve ser aplicado em todas as
situacbes em que as prdaticas e especificacdes aqui descritas forem pertinentes para o
empreendimento.

E de responsabilidade exclusiva da empresa CONTRATADA a leitura atenta dos projetos para a
correta identificacdo dos materiais e equipamentos especificados e verificar neste CADERNO DE
ESPECIFICAGOES TECNICAS as caracteristicas de cada material e as praticas construtivas
recomendadas para cada servico.

Considerando que os desenhos apresentados sao basicos e definem o arranjo geral e as solugdes
de projeto, o Executor devera ter consciéncia que eventuais ajustes e complementag¢des poderao
ser necessarios, ja que se pretende a execugdo total dos servicos, de modo a obter-se uma obra
completa, em perfeitas condicdes de funcionamento e de atendimento ao publico. Assim, os
servicos aqui descritos devem servir de base para orientagdo aos licitantes, e deverao ser
considerados como o minimo indispensavel na tarefa de execugdo do objeto contratado.

1. INFORMACGES INICIAIS

1.1. DOCUMENTACGES A SEREM ENTREGUES

1.1.1. PCMATE RESOLUCf)ES CONAMA

Serd obrigatdria a elaboracdo e o cumprimento do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de
Trabalho contemplando as exigéncias contidas na NR 9 e NR 18, compativel com o nimero de
trabalhadores nesta obra.

Também deverdo ser atendidas as Resolu¢ao do CONAMA relativas a deposicdo dos residuos de
obra, através do devido licenciamento.

1.1.2. CONTROLE TECNOLOGICO

O Executante apresentard a FISCALIZACAO da Contratante os ensaios de qualidade dos materiais
utilizados, em especial concretos, argamassas, tijolos e acos especiais para estrutura. O 6nus
destes ensaios correrd por conta do Executante. Sempre que forem usados materiais de marcas,
tipos ou procedéncia pouco conhecida, caberd ao Executante mandar efetuar em laboratdrio
reconhecido como iddneo pela FISCALIZACAO, todos os testes necessarios a sua qualificacdo,
correndo seu O6nus por conta do Executante.

1.1.3. FOTOGRAFIAS

Ao final de cada semana de execucdo das obras, a empresa executora deverd fornecer a
FISCALIZACAO fotografias digitalizadas, em formato .JPG, contendo imagens detalhadas da obra,
em todas as suas fases. Deverdo ser fotografadas as areas internas e externas da obra, contendo
seus elementos estruturais, fechamentos, instalacdes e acabamentos. Em caso de atraso no
fornecimento das mesmas, o recebimento dos servicos serd postergado no mesmo periodo.
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1.2. DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES

1.2.1 PROJETO DE DETONAC@ES

a) Projeto executivo de detonacgGes atualizado (uma via digital em formato DWG e uma via
impressa);

b) ART de execucdo das detonacdes, cortes e aterros;

c) Apresentacdo do responsdvel pelos servicos de detonacdo — Carta Blaster com registro em
vigéncia na Delegacia de Armas, Municao e Explosivos da Policia Civil;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.2. PROJETO DE FUNDAC@ES

a) Projeto executivo das fundacgGes atualizado (uma via digital em formato DWG e uma via
impressa);

b) Memodria de célculo e resumo de materiais;

c) ART de projeto e execucgao das fundacgdes;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.3. PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

a) Projeto executivo da estrutura de concreto armado atualizado (uma via digital em formato
DWG e uma via impressa);

b) Memoria de célculo e resumo de materiais;

c) ART de projeto e execugdo da estrutura de concreto armado;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.4. PROJETO DA ESTRUTURA METALICA

a) Projeto executivo da estrutura metalica atualizado (uma via digital em formato DWG e uma via
impressa);

b) Memoria de célculo e resumo de materiais;

c) ART de projeto e execugdo da estrutura metalica;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.5. PROJETO DE ALVENARIA ESTRUTURAL

a) Projeto executivo de alvenaria estrutural atualizado (1 via digital em formato DWG e 1 via
impressa);

b) Especifica¢cdes do concreto utilizado por escrito;

c) ART de projeto e execugdo de alvenaria estrutural;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.6. PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

a) Projeto executivo de impermeabilizacdo atualizado (1 via digital em formato DWG e 1 via
impressa);

b) Especificacdes do material a ser utilizado por escrito;

c) ART de projeto e execug¢do de impermeabilizacdo;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.7. PROJETO DE DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

a) EspecificagOes das chapas de gesso e dos perfis metdlicos a serem utilizados;

b) ART de projeto e execucdo das divisorias;

b) Documentacdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.

1.2.8. PROJETO DE INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

a) Projetos executivo hidrossanitario atualizado (1 via digital em formato DWG e 1 via impressa);
b) ART de projeto e execuc¢do das instalagdes hidrossanitarias;

b) Documentacdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.
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1.2.9. PROJETO DE INSTALACOES GLP
a) Projeto executivo das instalacGes de GLP atualizado (1 via digital em formato DWG e 1 via
impressa);
b) Especificacdes do material a ser utilizado por escrito;
c) ART de projeto e execucdo;
d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.
1.2.10. PROJETO REDE DE DISTRIBUIGAO DE GASES MEDICINAIS
a) Projeto executivo das instalacGes de gases atualizado (1 via digital e 1 via impressa);
b) Especificacdes do material a ser utilizado por escrito;
c) ART de projeto e execucdo;
d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.
1.2.11. PLANO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
a) Projeto PPCI atualizado, com carimbo de aprovagado do Corpo de Bombeiros (1 via em formato
b) ART de projeto e execucao;
c) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.
1.2.12. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E COMUNICACOES
a) Projetos executivos das instalacdes elétricas e de comunica¢des atualizado (1 via digital em
formato DWG e 1 via impressa);
b) ART de projeto e execucdo das instalagdes elétricas e comunicagdes;
c) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO.
1.3. LICENCIAMENTOS
Ocorrerd por conta do Executante o devido licenciamento das obras em todos os érgdos de
FISCALIZACAO e controle. As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais como,
licengas, emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerao por conta da CONTRATADA.
1.4. SONDAGEM
Devera ser realizada sondagem geotécnica para estudo de fundacgbes e identificacdo do solo e
rochas existentes no subsolo do lote objetivando a construcdo. A sondagem devera fornecer um
guadro da provavel variacdo das camadas do subsolo do local em estudo.
Os servicos a serem executados para investigacdo do subsolo, constardo de no minimo 3 (trés)
furos de sondagem.
Localizagao da sondagem: Os furos de sondagem serdo definidos e marcados pela equipe técnica
da contratante, conforme planta (croqui) anexa a este.
Investigacao geotécnica: Devera ser executada de acordo com as normas da ABNT, em especial
NBR6484 e NBR 8036.
Sondagem a percussdao: Executar inicialmente para tradagem e cravacdo teste a seco,
prosseguindo com circulacdo d’agua, protegida por revestimento BW, caso necessario. Deverd
ser utilizado equipamento padrdo SBT.
Sondagem rotativa ou helicoidal: Para perfuracdo deverd ser utilizada uma sonda rotativa,
acionada por motor e com capacidade de perfuracdo adequada ao tipo de terreno. A perfuracdo
deverd observar uma profundidade minima de 3,0 m por furo.
Durante todas operagdes de perfuracdo, devem ser anotadas as profundidades das transi¢cdes de
camadas detectadas por exame tactil-visual e da mudanca de coloracao dos materiais trazidos da
boca do furo.
Relatério: Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatérios, numerados,
datados e assinados por responsavel técnico pelo trabalho, com emissao de ART do CREA.
Devem constar no relatério:

e Nome do contratante;

e Local e natureza da obra;
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Descrigdo sumdria do método e dos equipamentos empregados na realizagdo das
sondagens; Total perfurado, em metros;

Declaracdo de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto; Outras
observagles e comentdrios, se julgados importantes;

Referéncia aos desenhos constantes no relatério.

ANEXO AO RELATORIO DEVERA CONSTAR DESENHO CONTENDO:
Planta do local da obra, cotada e amarrada a referéncias facilmente encontradas e pouco
mutaveis (logradouros publicos, acidentes geograficos, marcos topograficos, etc.) de
forma a ndo deixar duvidas quanto a sua localizac¢do;
Nessa planta deve constar a localizagao das sondagens cotadas e amarradas a elementos
fixos e bem definidos no terreno. A planta deve conter, ainda, a posi¢ao da referéncia de
nivel (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens, bem como a descri¢do
sumaria do elemento fisico tomado como RN.
Os resultados das sondagens devem ser apresentados em desenhos contendo o perfil
individual de cada sondagem e/ou se¢des do subsolo, nos quais devem constar,
obrigatoriamente:
Nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado, local da obra, indicacao
do numero do trabalho, e os vistos do desenhista e do engenheiro ou gedlogo
responsavel pelo trabalho;
Diametro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execugdo das
sondagens;
Numero(s) da(s) sondagem(ns);
Cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem(ns), com precisdo de 10 mm; Linhas
horizontais cotadas a cada 5 m em relagao a referéncia de nivel;
Posicdo das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e o0s
detritos colhidos por sedimentacao;
As profundidades, em relagao a boca de furo, das transicdes das camadas e do final das
sondagens;
Os indices de resisténcia a penetracgdo, calculados como sendo a soma do nimero de
golpes necessarios a penetrac¢ao, no solo, dos 30 cm finais do amostrador;
Ndo ocorrendo a penetracdo dos 45 cm do amostrador, o resultado do ensaio
penetrométrico sera apresentado na forma de fra¢des ordinarias, contendo no
numerador os numeros de golpes e no denominador as penetragdes, em cm, obtidas na
sequéncia do ensaio;
Identificacdo dos solos amostrados, utilizando a NBR 6502; A posicao do(s) nivel(is)
d’dgua encontrado(s) e a(s)respectiva(s) data(s) de observacdo(bes). Indicar se houve
pressdo ou perda d’agua durante a perfuracao;
Convencao grafica dos solos que compdem as camadas do subsolo como prescrito na NBR
6502; Datas de inicio e término de cada sondagem;
Indicacdo dos processos de perfuracdo empregados (TH-trado helicoidal, CA-circulagao
d’agua) e respectivos trechos, bem como as posi¢des sucessivas do tubo de revestimento.
Ao final dos servicos, a empresa executora deverd fornecer a FISCALIZACAO, fotografias
digitalizadas, em formato .JPG, contendo imagens detalhadas de todo o processo de
sondagem. Devera ser fornecido um minimo de 30 fotografias e encaminhadas a
FISCALIZACAO, sob pena de, em caso de atraso no fornecimento das mesmas, o
recebimento dos servicos ser postergado no mesmo periodo.
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1.5. ADMINISTRACAO DE OBRA
1.5.1 INSTALACOES PROVISORIAS

1.5.1.1. GALPOES, DEPOSITO E BARRACOES PARA USO DO EXECUTANTE

Serd de responsabilidade do Executante o projeto e execucdo dos galpdes, depdsitos e barracdes
necessarios a obra devendo os mesmos serem aprovados pela FISCALIZACAO.

As despesas para a instalacdo e manutencdo de suas instalacdes sdo de responsabilidade do
Executante.

1.5.1.2. INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA

A ligagdo proviséria de agua devera atender as exigéncias da PROLAGOS S/A, sendo de
responsabilidade do Executante. O custo do consumo mensal, até a entrega da obra, também
ocorrerd por conta do Executante.

1.5.1.3. INSTALAGOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA

A ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro deverd atender as exigéncias da
concessionaria local, sendo de responsabilidade do Executante. O custo do consumo mensal de
energia, ocorrera por conta do Executante até a ligacdo definitiva e entrega da obra.

1.5.1.4. INSTALAGCOES SANITARIAS PROVISORIAS

As instalagGes sanitdrias provisdrias da obra deverdo ser providenciadas e custeadas pelo
Executante. A localizacdo destas instalages faz parte do projeto do canteiro de obras e deverd
ser aprovada pela FISCALIZACAO. Sua construc3o e condi¢cdes de manutencdo deverdo garantir
condicdes de higiene satisfatéria de acordo com as exigéncias da saude publica, e atender as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.5.2. ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.5.2.1 ENGENHEIRO RESIDENTE

A obra serd localmente administrada por um profissional do Executante, que devera estar
presente em tempo integral e representara o Executante junto ao Contratante.

A fungdo deste profissional deverd constar da A.R.T. Respectiva. Este “engenheiro residente”
serd um engenheiro civil ou arquiteto versado na execuc¢do de obras similares.

1.5.2.2. EQUIPE DE OBRA

O Executante manterd em obra, além de todos os demais operarios necessdrios, um mestre que,
obrigatoriamente serd seu empregado, e que deverd estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a FISCALIZACAO. Deverdo ser mantidos de forma
permanente na obra, ainda, Apontador, Almoxarife, Eletricista, Encanador, Carpinteiro, Pedreiro,
Servente, Motorista, e todos os que fizerem necessario para o bom desenvolvimento da obra
pelo Executante.

1.5.2.3. GUARDA

A Executante manterd guarda permanentemente no local da obra, sendo inteiramente
responsdvel pela manutencdo da seguranca nas dreas sob sua responsabilidade até a entrega
definitiva da obra.

O Contratante, em hipdétese alguma, se responsabilizard por eventuais roubos de materiais ou
equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas areas de sua
propriedade entregues a responsabilidade do Executante, durante a vigéncia do CONTRATO.
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1.5.2.4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O Executante deverd se responsabilizar pela manutencdo e pelo uso de equipamentos de
prevencdo de acidentes (EPI) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranca de maquinas,
equipamentos e materiais.

O Executante deverd fornecer aos operdrios e exigir o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios e exigidos pela legislacdo vigente, tais como capacetes, botas, dculos,
luvas, etc.

O Executante manterd na obra o equipamento necessario a protecdo contra incéndio de obra e
de seu canteiro.

1.5.2.5. REMOGAO PERIODICA DE ENTULHOS

Durante a execucdo da obra deverd ser procedida a remocao periddica de quaisquer detritos e
entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera ser executada
por veiculo adequado. Caberd ao Executante dar solugdo conveniente aos esgotos e ao lixo
gerado no canteiro de obra.

1.5.2.6. COPIAS

Todas as copias de documentos necessdrios ao bom andamento dos servicos deverdao ser
providenciadas pelo Executante. No momento da ordem de inicio dos trabalhos, serdao
fornecidos ao Executante, copias em meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de
todo projeto.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Durante todo o periodo de execucdo da obra deverdao ser mantidos em perfeitas condi¢des de
trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

2.2. DEMOLICAO DE EDIFICACAO

A demolicdo serd executada por meio mecanico ou manual, a critério da executora, sendo
determinado pela Contratante o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da
obra.

A demolicdo devera se dar com todos os cuidados, de modo a preservar parte do elementos
construtivos das edificacGes, em especial esquadrias, divisorias internas, loucas e metais
sanitdrios, lumindrias, e algum componente que, no momento da demolicdo, se defina de
interesse a conservagao.

Estes elementos deverdo ser removidos, armazenados em local seguro e encaminhados ao
almoxarifado determinado pela FISCALIZACAO do municipio.

A empresa executora fara carga e transporte, dando destinacdo final a todo material resultante
da demolicdo (bota-fora, detritos e entulhos), sendo que, para tanto, devera obter os devidos
licenciamentos.

O local da obra deverd ser corretamente sinalizado, atendendo as normas prescritas na
Resolucdo CONTRAN 561/80 e seus anexos. A empresa executora deverd obter previamente,
junto a Secretaria de Obras e Saneamento, orienta¢des sobre o Transito, durante a realizacdo das
demolicdes.

2.3. REMOCAO DE MEIO-FIO E REINSTALACAO

Os meios-fios existentes junto as vias do local da obra, deverdo ser removidos e posteriormente
colocados nas devidas posicdes a fim de proporcionar um arremate perfeito junto ao passeio
publico e a faixa de rolamento. Onde necessario e apontado pela FISCALIZACAO ser3o colocados
meios-fios novos.
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2.4. REMOGCAO DE REVESTIMENTOS

Os revestimentos deverao ser removidos sem danificar os demais elementos existentes na
edificacdo como instalacdes elétricas e hidrossanitdrias. A remocdo dos revestimentos também
nao devera danificar os componentes estruturais da edificagao.

2.5. DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO

Os elementos da estrutura de madeira serdao removidos cuidadosamente sem danificar os
demais elementos existentes na edificacdo como instalagdes e estrutura. Apds a remocdo da
cobertura, os elementos de madeira e componentes metalicos, como pregos e parafusos, serdo
removidos e depositados em local adequado.

Todo o procedimento devera estar em conformidade com as exigéncias de seguranca previstas
pelo Ministério do Trabalho.

2.6. RASPAGEM PINTURA ANTIGA

A pintura antiga sera removida utilizado-se de equipamentos e técnica adequada. Sua remocgao
serd executada uniformemente, sem danificar os revestimentos existentes. Ao final do servico, a
superficie deverd estar preparada para receber a nova pintura.

2.7. RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

Os aparelhos sanitarios serdao removidos cuidadosamente sem danificar os revestimentos e
demais instalagdes da edificacdo. Os equipamentos deverdo ser removidos de forma integra, ou
seja no momento da remocao destes ndo deverao ser quebrados ou danificados.

2.8. RETIRADA DE ESQUADRIAS

As esquadrias metdlicas e de madeira deverdo ser removidas cuidadosamente para que possam
ser reutilizadas. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA zelar pela integridade das
esquadrias.

2.9. TAPUME DE CHAPAS GALVANIZADAS

Obrigatoriamente devera ser utilizado o tapume metdlico com chapas galvanizadas de (1,00 x
2,20) para fechar o canteiro durante a obra. Assim como no caso dos tapumes, antes de iniciar a
instalacdo deve-se conhecer dois pontos importantes: a Norma Regulamentadora n? 18, do
Ministério do Trabalho e Emprego, e a legislacdo municipal.

A primeira especifica que todas as construcdes devem ser protegidas por tapumes com altura
minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno, fixados de forma resistente e isolando todo o
canteiro. Ja a legislacdo municipal estabelece qual a distancia minima entre o tapume e a rua, ou
seja, qual é o espaco liberado por lei para que os pedestres possam circular pela calcada.

As chapas metalicas que formam o tapume podem ser fixadas de duas maneiras. A primeira e
mais usual - que sera detalhada nas ilustracGes a seguir - € com sarrafos de madeira. No segundo
caso, o quadro é feito com cantoneiras e, no lugar de pontaletes de madeira, sdao colocados
perfis com chapa metalica do tipo U.

Os materiais utilizados para construcdo de tapumes metalicos fixados em quadros de madeira
sdo: caibros ou pranchas de madeira, sarrafos de madeira, pregos e telhas metdlicas. Os
equipamentos incluem cavadeira, martelo, trena, prumo e Equipamento de Protecdo Individual
(EPI). Veja a seguir o passo a passo da instalacdo de tapume metalico.

Y
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2.9.1. Abertura do terreno
Com a cavadeira sdo executados os furos, com profundidade de 70 cm a 90 cm, para fixacdo dos
pontaletes, que formardo a estrutura vertical do tapume.

2.9.2. Fixagao
O pontalete é encaixado manualmente no furo. Dependendo do terreno, os furos deverdo ser
preenchidos com concreto, para maior estabilidade.
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2.9.3. Formagao

Entre os pontaletes serdo fixados os sarrafos, que formarao a estrutura horizontal do tapume.
Inicialmente, sdo fixados os sarrafos na parte inferior dos pontaletes e, posteriormente, na parte
superior.

2.9.4. Fixacao

Apds a montagem dos quadros, as telhas metdlicas sdo fixadas, parafusadas ou chumbadas sobre
os sarrafos e pontaletes. "Para maior resisténcia dos tapumes ao vento, por exemplo, podem ser
colocadas maos-francesas perpendiculares ao tapume.

2.9.5. Painel

A medida que as pecas sdo fixadas, sobreponha um painel ao
outro, tomando cuidado para manter o alinhamento das bordas
superior e inferior do tapume.

O canteiro da obra serd fechado por tapume de vedacdo com
placas de chapas galvanizadas, com 2,20 m de altura,
perfeitamente aprumadas e alinhadas, garantindo seguranca a
obra, de acordo com o projeto do canteiro proposto pelo
Executante e aprovado pela Secretaria de Obras e Saneamento. O
tapume devera ser executado em toda a extensdao da via publica
(alinhamento predial) e no limite de areas vizinhas.

Os tapumes deverdo ser suficientemente resistentes a pressao do
vento e eventuais esforcos provenientes da obra. Neste tapume deverao ser previstos portdes de
acesso, em quantidades e dimensdes adequados aos servicos referentes a obra e apropriados ao
transito de veiculos. A execucdo dos tapumes devera obedecer rigorosamente as exigéncias da
Secretaria de Obras e Saneamento.

Os tapumes deverdo ser mantidos em boas condi¢des até o final da obra.
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2.10. MARCAGAO E LOCAGCAO DA OBRA

A marcagado e locagdo da obra devera ser realizada com instrumentos de precisao, acompanhada
pelo profissional responsavel técnico da Executante.

O Executante fara a locacdo planimétrica e altimétrica da obra de acordo com a planta de
localizacdo fornecida pelo contratante, onde constardo os pontos de referéncia, a partir dos
guais o servico se referira, ficando sob sua responsabilidade.

O Executante devera verificar criteriosamente as dimensdes, alinhamentos, recuos,
afastamentos, angulos e niveis do projeto em relagdo as reais condicdes do local.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condi¢cdes do local devera ser oficialmente
comunicado a FISCALIZACAO por escrito, que em conjunto com os autores do projeto tomar3o as
providéncias necessdrias. Concluida a locacdo da obra, esta deverd ser submetida a
FISCALIZACAO para aprovacao.

E de responsabilidade do Executante os problemas ou prejuizos causados por erro na localizacido
de qualquer elemento construtivo, mesmo apds a aprovacdo da FISCALIZACAO.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra serd de responsabilidade exclusiva do Executante ao
qgual recaira a obrigacdo de executar prontamente as demoli¢des, modificacbes e reposicoes
pertinentes, a juizo da FISCALIZACAO e por sua conta, n3o justificando abonos por eventuais
atrasos ocorridos no cronograma da obra.

2.11. PLACA DE OBRA /FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA OU FERRO

O Executante construird um placdrio, onde serdo afixadas placas para identificacdo da obra em
execuc¢do, nas quantidades e dimensdes, conforme padrao definido pela Secretaria de Obras e
Saneamento.

E de responsabilidade do Executante a afixacdo e conservacdo destas e demais placas que lhe
forem entregues pelos demais intervenientes.

Ao final da obra, apds sua entrega, a CONTRATADA removera a placa e estrutura, colocando-a a
disposi¢cao do Municipio.

2.12. CORTE, ROCAMENTO E DESTOCAMENTO

Os servicos de corte de arvores e arbustos, rocamento e destocamento serdo executados de
modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvore que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a
prépria obra. A realizacdo desses servicos poderd ser efetuada de forma manual ou mecanica.
Toda a matéria vegetal resultante do rocado e destocamento, bem como o entulho depositado
no terreno serdao removidos do canteiro de obras.

Os servigos de rogamento e destocamento serao realizados conforme diretrizes expedidas pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Pesca, através de Licenca Prévia. Encargos de
licenciamento e procedimentos de corte estdo a cargo da CONTRATADA.

2.13. CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Durante a execucdo da obra deverd ser procedida a remocado periddica de quaisquer detritos e
entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera ser executada
por veiculo adequado. Cabera ao Executante dar solucdo conveniente aos esgotos e aos residuos
gerado no canteiro de obra.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO

As escavacgdes necessarias a construcdo de fundacdes, saneamento e as que se destinam a obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambos.

Pagina 9



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAGAO DOS BUZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

A execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecera, além do transcrito no presente capitulo, a
todas as prescricdes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985).

3.2. ESCAVACAO MECANICA DO SOLO

Servicos de escavacdo, incluindo remocdo da camada vegetal, estrutura de antigas
pavimentacdes bem como remocdo de solos inadequados, de modo que tenhamos no final o
greide de terraplenagem estabelecido no projeto.

Estes servicos sdo classificados em trés categorias de acordo com os materiais a serem
escavados:

a) Primeira categoria: sdo os classificados em solos em geral, residual ou sedimentar, seixos
rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior de 0,15 metros.

b) Segunda categoria: sdo os constituidos por rocha em decomposi¢do, que permitem a remogao
com o uso de escarificador, laminas ou canto de laminas de equipamento rodoviario, sem uso de
explosivo.

Serdo incluidos nesta classificagdo, os blocos de rocha de volume inferior a 1,0m? e os matacdes
ou pedras de didametro médio compreendido entre 0,15m e 1,0m.

c) Terceira categoria: sdo os constituidos por rocha s3, em que serd necessario o uso de
explosivo para sua remoc3o, e blocos da rocha com didametro superior a 1,0m?3, cuja extragdo e
reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, necessitem o emprego de explosivos.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume extraido, medido na cava, sendo o
calculo dos volumes resultante da aplicagdo do método das “médias das areas”. A classificacdo
do material de escavacdo sera definida previamente pela FISCALIZACAO, havendo uma especial
atenc¢do quando ocorrer mistura de categorias com limites poucos definidos.

N3o serdao computados excessos de escavacdao que venham ocorrer, sendo obrigatoriedade da
empreiteira a reposicdo do material que se fizer necessario, em condi¢des técnicas compativeis
com o projeto.

Receberdo tratamento especial por parte das FISCALIZACAO, no que se refere a volume de
escavacado, bem como de sua medicdo, as areas localizadas de solo com baixo poder de suporte.
Os servicos serdo medidos pela categoria de material devendo incluir as operagdes de escavacao,
mao-de-obra e encargos, bem como todos os eventuais necessarios a completa execucdo dos
Servigos.

O material de aterro, extraido de jazidas devera ter CBR igual ou maior a 12%, comprovado
através de ensaios tecnoldgicos, e aprovado pela FISCALIZACAO.

3.3. DERROCAMENTO DE ROCHA

Para a implantacdo da obra, podera ser necessario proceder a detonacdo com explosivos do
material rochoso existente no subsolo do terreno. A empresa CONTRATADA estd obrigada a
executar detonacdo, carga, transporte e bota-fora do material, bem como fornecer ART.

a) O local da obra deverd ser corretamente sinalizado, atendendo as normas prescritas na
Resolucdo CONTRAN 561/80 e seus anexos. A empresa executora deverd obter previamente,
junto a Secretaria Obras e Saneamento, orientacGes sobre o Transito, durante o andamento da
obra.

b) Nas escavagées em rocha com o emprego de explosivo, deverdo ser tomadas pela Executante
medidas de seguranca que evitem danos a terceiros, ficando ela integralmente responsavel por
acidentes que vierem a ocorrer.

A Executante deverd dispor de pessoal especializado e legalmente habilitado ao trabalho com
explosivos, bem como devera providenciar junto as autoridades competentes o licenciamento
para o transporte e uso de explosivos, incluindo Carta Blaster. As demoras nos pedidos para
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liberacdo do uso de explosivos ndo poderd ser invocada como motivo de atraso nas obras,
motivo pelo qual a Executante devera providenciar tais licencas com a devida antecipacao.

c) Caberd a CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no que envolvera
atividades relativas aos controles geométricos e tecnoldgicos. A prefeitura fara a afericao do
nivel de qualidade mediante inspecdo de seu pessoal técnico.

3.4. ATERRO MOLHADO E APILOADO

A umidade do solo serd mantida préxima da taxa 6tima, por método manual, admitindo-se a
variacdo de no maximo 3% (trés por cento) (curva de Proctor).

Serd mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de compactacdao” de no minimo 95%,
com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos — conforme a NBR 7182:1986 (MB-
33/1984).

Serdo executados cortes e aterros, em camadas sucessivas de no maximo 30cm, nos limites
definidos pela implantacdo do projeto. O terreno devera ser compactado mecanicamente e
nivelado de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto.

3.5. MOVIMENTAGAO DE TERRA, NIVELAMENTO E COMPACTACAO

Serd executado movimentacdo de terra de forma a implantar a edificacdo, dispondo a mesma
conforme os niveis estabelecidos em projeto. Serao considerados servigos de escavagao, todas as
operagOes relativas a extracdo, remocgdo, transporte e deposicdo do material escavado. O
terreno devera ser nivelado e compactado mecanicamente de forma a se adaptar as cotas
previstas em projeto. Os servicos serdo aplicados principalmente para realizacao de cortes e
aterros, rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundacdes e de instalagGes. Encargos de
licenciamento estdao a cargo da CONTRATADA.

4. FUNDAGOES

4.1. FUNDACOES SUPERFICIAIS

As fundagdes superficiais serdao moldadas “in loco”, calculadas e dimensionadas conforme
projeto estrutural especifico, que serd entregue pela empresa executante com ART, mediante
aprovacdo da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal. Toda a estrutura serd dimensionada
conforme solicitagdes da NBR 6118/2004 e NBR 6122/1996 e também normas em vigor sobre o
assunto. Cavas de fundacdo serdo abertas perfeitamente em nivel até atingir o terreno com
tensao admissivel. O concreto a ser utilizado devera ser usinado.

A escavacdo serd realizada com a inclinacdo prevista no projeto ou compativel com o solo
escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundacdo sera
examinado para a confirmacdo da tensdo admissivel admitida no projeto. No caso de ndo se
atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada no projeto, e consultado o autor do
projeto, a escavacdo sera aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundacdes, sera preparada a superficie através da
remocdo de material solto ou amolecido, para a colocacao do lastro de concreto magro previsto
no projeto.

As operagdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a Pratica de Construcao de
Estruturas de Concreto, tanto quanto as dimensdes e locagbes, quanto as caracteristicas de
resisténcia dos materiais utilizados. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem
da superficie de assentamento das fundacgdes diretas e para impedir o amolecimento do solo
superficial.
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Se as condicdes do terreno permitirem, podera ser dispensada a utilizacdo de formas,
executando-se a concretagem contra “barranco”. O reaterro serd executado apds a desforma
dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas apds a cura do concreto, se este for executado “contra
barranco”.

4.1.1. RADIER

O radier sera executado sobre um leito de brita, com espessura minima de 10 cm. Sobre o leito
de brita, serd instalada uma lona plastica.

Em todas as regides do radier sera executada uma armadura dupla, com a¢o CA 50/60 e malha
nos dois sentidos. O concreto devera possuir fck igual ou superior a 250 kgf/cm? (25 MPa).

O projeto executivo do radier sera fornecido pela CONTRATADA, atendendo as diretrizes acima
expostas e submetido a avaliagdo da FISCALIZACAO antes da execucdo da fundagdo,
apresentando respectiva ART de projeto e execugdo. O concreto a ser utilizado devera ser
usinado.

4.1.2. SAPATA

As sapatas serdo executadas em blocos de concreto sobrepostas por pilaretes, ambos
dimensionados por projeto estrutural especifico. A profundidade das sapatas sera definida
mediante analise do solo, de forma compativel com o mesmo.

A armadura inferior da sapata serd executada uma armadura, com ac¢o CA 50/60 e malha nos
dois sentidos. O concreto deverd possuir fck igual ou superior a 200 kgf/cm?. O concreto a ser
utilizado devera ser usinado.

4.1.2.1. LASTRO DE CONCRETO

Na base de cada sapata sera executado um lastro de concreto magro com espessura de 10cm.
4.1.3. BLOCO DE CONCRETO CICLOPICO

A porcentagem de agregado miudo, sobre o volume total do agregado de concreto, sera fixada,
de acordo com a consisténcia, entre 30 e 45%. A porcentagem de pedras de mao, sobre o volume
total de agregado, a incorporar a massa de concreto ja preparado, serd de 30%, no maximo. As
pedras de mado ndo terdo didmetro, arestas ou diagonal superiores aos definidos nas normas da
ABNT.

Havera maior cuidado em verificar-se que as pedras de mao fiquem perfeitamente imersas e
envolvidas pela massa de concreto, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si, ou contra
as formas e, ainda, que a massa do concreto ciclépico se mantenha integralmente plastica,
mesmo depois do lancamento das pedras de mao.

4.2. FUNDAGOES PROFUNDAS

As fundacbes profundas serdo calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural
especifico, que sera entregue pela empresa executante com ART, mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal. Toda a estrutura serd dimensionada conforme
solicitacdes da NBR 6118/2004 e também normas em vigor sobre o assunto.

Cavas de fundacdo serdo abertas perfeitamente em nivel até atingir o terreno com tensdo
admissivel.

No caso de concreto moldado in loco, este devera ser usinado.

4.2.1. ESTACA STRAUSS

A moldagem sera feita sempre em tubo previamente cravado, com didmetro minimo de 25 cm.
Para taxas de compressao axial, no concreto, até o valor de 4 MPa — dosagem experimental — e 2
MPa — dosagem nao experimental, o dimensionamento serd para estacas de concreto estrutural.
Para taxas com valores acima dos referidos no item precedente, o dimensionamento serd para
estacas armadas, obedecendo ao estipulado na NB-1/78 (NBR 6118), “Projeto e Execucdo de
Obras de Concreto Armado”.
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O espacamento das estacas, de eixo a eixo, deve ser no minimo, trés vezes o diametro. No caso
de ocorréncia de dguas ou solos agressivos, serdo adotadas medidas especiais de protecdo ao
concreto das estacas. O recobrimento minimo das armaduras das estacas sera de 2,5 cm. A
tolerancia admissivel para o desvio do centro, das cabecas das estacas em relacdo a locacdo, serd
de 5 cm, no maximo.

As estacas submetidas a esforco horizontal serdo dotadas de armaduras e dispositivos
adequados para absorver tal tipo de solicitacdo. As partes superiores dos fustes das estacas
serdo ligadas entre si por blocos de fundacdes de concreto armado, de conformidade com
indicacGes do projeto.

O concreto para estacas e outros elementos de concreto armado apresentard um teor minimo
de cimento de 350 Kg/m? de concreto.

4.2.2. TUBULAO

O dimensionamento dos tubuldes sera feito de acordo com a NBR 6122/1996 e (NBR 6118/2004)
“Projeto e Execugdo de Obras de Concreto Armado”, considerando-se para o célculo do indice de
esbeltez, na aplicagdo do artigo 28 da Norma, a contencao lateral do solo. A espessura minima da
parede serd de 100 mm e o Fck a ser utilizado devera ter uma resisténcia minima de 20 MPa.

Nos casos de tubulGes ancorados em rocha, é permitida, nos calculos estaticos, a consideragcao
dos mesmos como pecas semi-engastadas. A ancoragem do tubuldo na rocha serd executada
com armadura apropriada.

A escavacdo dos pogos podera ser feita manualmente e/ou com o emprego de equipamento
especial. As bocas dos fustes serdo protegidas contra a entrada de aguas, principalmente de
chuva, e desde o inicio sera controlada a verticalidade da escavacao.

A concretagem da base do tubuldo sé poderd ser iniciada apds a autorizacdo da FISCALIZACAO e
serd conduzida de maneira a obter-se um macico compacto e estanque.

A introducdo do concreto no tubuldo serd procedida ou por meio de cacamba especial,
cuidando-se para evitar choques com as paredes da escavacdo, ou por intermédio de tubo
adutor. Para evitar segregacdo, o concreto ndao poderd ser lancado de altura superior a dois
metros.

A aceitacdo, ou ndo, das fundacbes executadas ficard na dependéncia do parecer do autor do
projeto, nele baseando-se a FISCALIZACAO para deliberar a respeito.

4.2.3. ESTACA PRE-FABRICADA EM CONCRETO

Dotadas de armaduras para resisténcia aos esforcos de transporte, manipulacdes e cravacoes,
além do trabalho normal a que estdo sujeitas, inclusive deslocamento horizontal.
Dimensionamento de acordo com a NBR 6122/1996 e (NBR 6118/2004), “Projeto e Execugdo de
Obras de Concreto Armado”. O espacamento minimo entre os eixos sera de 2,5 vezes o didmetro
da estaca ou do circulo de area equivalente.

O recobrimento minimo das armaduras das estacas serd de 2,5 cm. Protecdo adequada para
resisténcia aos choques durante a cravacdo. O concreto a ser usado apresentara um teor minimo
de 400 Kg/m3 de concreto, que serad adensado por vibragdo e submetido a cuidadosa cura. No
caso de ocorréncia de dguas ou solos agressivos, serdo dotadas medidas especiais de protecdo ao
concreto.

A cravacgao sera executada por bate-estacas equipado com martelo especial apropriado. Durante
a cravacdo, a base superior das estacas sera protegida com cabecote de aco. A tolerancia
admissivel para o desvio do centro das cabecas das estacas em relacdo a locacdo sera de 7 cm,
no maximo. As partes superiores dos fustes da estacas serdo ligadas entre si por blocos de
fundacdes de concreto armado, conforme indicagdes do projeto.
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4.3. MUROS DE CONTENCAO

4.3.1. MURO DE CONTENGAO EM PEDRA BASALTO

O solo sera escavado até atingir camada de solo com resisténcia compativel com a carga a ser
suportada. O fundo da vala deve ser cuidadosamente nivelado e energicamente apiloado, sendo
posteriormente iniciado a execucdo da fundacdo do muro de contengdo. Na execucdo do muro
de contencao, a alvenaria de pedras basalticas deve ser cuidadosamente nivelada, prumada e em
esquadro, com juntas de assentamento de no maximo 1cm. O projeto deve prever contrafortes
internos ao longo da extensdo do muro de alvenaria de pedra a fim de garantir melhor
estabilidade do mesmo.

Devera ser previsto obrigatoriamente execucdo de aberturas ou colocacdo de tubos para
drenagem ao longo da altura do muro de contencgao, espagados conforme projeto da contengao
a ser entregue pela CONTRATADA, conforme ja mencionado, e drenagem de brita. Junto a
superficie de contato entre o muro de contencdo e solo serd executada drenagem com camadas
de brita 2 e brita 1 (minimo 10cm de espessura cada camada), com utilizacdo de bidim entre
camada de brita e solo (evitando-se o entupimento (pelo solo) do sistema de drenagem a ser
executada).

4.3.2. CONTENGCAO DE CONCRETO ARMADO — PROTECAO DE TALUDES EXTERNOS

Serd moldada “in loco”, calculada e dimensionada conforme projeto estrutural especifico, que
serd entregue pela empresa executante com ART, mediante aprovac3o da FISCALIZACAO.

Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitacdes da NBR 6122/1996 e NBR 6118/2004
e também normas em vigor sobre o assunto.

Estrutura: A estrutura de concreto armado sera projetada utilizando-se de lajes, vigas de
fundacgbes, fundagbes (diretas ou indiretas) e contrafortes. Caso haja necessidade também
poderdo ser utilizados tirantes metalicos para garantir a estabilidade da contencgao.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto
da estrutura de concreto deverd estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e NBR
6122/1996.

A resisténcia do concreto, deverd estar em conformidade com as solicitagGes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra.
Em momento algum serd aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa
e cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

Impermeabilizagdo: serd feita a impermeabilizacdo em forma continua, com quatro demaos de
hidroasfalto pulverizado com areia grossa em toda superficie da cortina.

Drenagem: A face interna da cortina devera ser toda regularizada obedecendo as solicitacoes de
projeto. Com a aplicacdo da impermeabilizacdo realizada, serdo executados os seguintes
servicos: colocacdo da camada drenante em brita, colocacdo de camada filtrante em nado-tecido
poliéster e a colocacdo do reaterro.

O tubo drenante devera ser instalado paralelamente a toda contencdo, sendo que as aguas que
forem captadas por este, deverdo ser direcionadas para a rede publica de esgoto. O tubo
drenante também devera possuir declividade suficiente para escoar toda a dgua que for captada
por gravidade.

4.3.3. CORTINA CONCRETO ARMADO

Serd moldada “in loco”, calculada e dimensionada conforme projeto estrutural especifico, que
serd entregue pela empresa executante com ART, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO da
Prefeitura Municipal. Toda a estrutura serd dimensionada conforme solicitagdes da NBR
6118/2004 e também normas em vigor sobre o assunto.
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Estrutura: A estrutura de concreto armado serd projetada utilizando-se de lajes, vigas de
fundacbes e fundagdes (diretas ou indiretas). A estrutura da cortina devera trabalhar interligada
na estrutura de concreto armado da edificacao.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto
da estrutura de concreto deverd estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e NBR
6122/1996.

A resisténcia do concreto, deverd estar em conformidade com as solicitagdes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde serd executada a obra.
Em momento algum serd aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa
e cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

Impermeabilizagdo: serd feita a impermeabilizacdo em forma continua, com quatro demaos de
hidroasfalto pulverizado com areia grossa em toda superficie da cortina.

Drenagem: A face interna da cortina devera ser toda regularizada obedecendo as solicitagées de
projeto. Com a aplicagdo da impermeabilizacao realizada, serdo executados os seguintes
servicos: colocacdo da camada drenante em brita, colocacdo de camada filtrante em ndo-tecido
poliéster e a colocagdo do reaterro.

O tubo drenante deverad ser instalado paralelamente a toda contenc¢ao, sendo que as dguas que
forem captadas por este, deverdao ser direcionadas para a rede publica de esgoto. O tubo
drenante também deverd possuir declividade suficiente para escoar toda a d4gua que for captada
por gravidade.

4.3.4. CONTENGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO

Os blocos a serem utilizados serdao executados na espessura constante em projeto, com blocos
de concreto conforme especificado, colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com
juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera traco de
1:2:8 (cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatéria de impermeabilizante para as
alvenarias externas.

Os blocos estruturais possuirdo funcdo estrutural e deverdo possuir uma resisténcia a
compressao minima de 6,0 MPa. Os blocos deverdo apresentar um indice de absor¢do menor ou
igual a 10%.

4.3.5. GABIOES

Serdo calculados e dimensionados conforme projeto estrutural especifico, que sera entregue
pela empresa executante com ART, mediante aprova¢do da FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal. Toda a contencdo sera dimensionada respeitando as normas em vigor sobre o
assunto.

Os gabiGes usados como estrutura de arrimo serdao do tipo “CAIXA”, no formato de um prisma
retangular, de diversas medidas, cujos lados sdo constituidos por uma tela com malha hexagonal
a dupla tor¢ao, formando passo triplo, de arames grossos e acabamentos diversos, geralmente
com cobertura pesada de zinco.

Na obra, os gabides serdo abertos, armados e colocados uns ao lado dos outros, com as tampas
abertas.

Levantando-se as tampas laterais, o gabido toma a forma de uma caixa e é feita a amarragdo das
laterais executando-se uma verdadeira costura. Deve-se usar arame da mesma qualidade
empregada na manufatura dos gabides e que é fornecido com estes, a razao de 8 a 10 % em peso
dos gabides vazios e deve-se dar “dupla volta” em correspondéncia do lado do hexagono da
malha onde os fios sdo torcidos.

Armagao: Os gabides deverdo ser abertos, e ponteados pelas proprias quinas. Para facilitar a
operacado da costura, pode-se juntar e costurar entre si grupos de 3, 4 ou mais gabides e depois
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coloca-los no lugar definitivo, costurando-os aos gabides ja assentados. A costura deve ser entre
gabides vazios e gabides cheios.

Enchimento: O enchimento do gabido sera realizado com pedra de basalto, pulmado, conforme
projeto que sera apresentado a FISCALIZACAO do Municipio.

Atirantamento: Os tirantes sdo arames iguais aos das costuras, colocados entre as duas faces
opostas do mesmo gabido.

Os tirantes tem a funcdo de coligar a intervalos regulares uma face com a outra, de modo a
evitar a deformacdo da obra, por ocasido da remocdo das grades, ou por efeito das pressoes de
recalgue ou empuxos que possam surgir posteriormente a execuc¢do da obra.

Fechamento: Completado o enchimento, fecha-se a tampa de cada gabido, costurando-a as
bordas.

Os arames usados na manufatura dos gabides sdo de ago 1010/1020 AISI, com a resisténcia de 38
a 42 kg/mm?, zincados a fogo, ou zincados a fogo com posterior plastificagdo por extrusdo com
PVC. O diametro dos arames nunca sera inferior a 2,70 mm.

5. ESTRUTURA
5.1. ESTRUTURA DE CONCRETO

5.1.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN-LOCO”

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas “in loco”, calculadas e
dimensionadas conforme projeto estrutural especifico, que serd entregue pela empresa
executante com ART, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal. Toda a
estrutura serd dimensionada conforme solicitagbes da NBR 6118/2004 e também normas em
vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado em todas as estruturas devera ser usinado.

Tipo de ago: o aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto
da estrutura de concreto deverd estar em conformidade com a NBR 6118/2004.

A resisténcia do concreto, deverd estar em conformidade com as solicitacdes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra.
Em momento algum serd aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa
e cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

Pilares, Lajes, Vigas, cintas de amarracao e escadas: serdo moldadas “in loco”, executadas de
acordo com o projeto estrutural, sendo deixadas previamente as canalizagdes hidrossanitdrias e
elétricas com os devidos reforcos na ferragem para evitar futuras trincas.

5.1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO

Os elementos a serem executados, serdo pré-moldados, calculados e dimensionados conforme
projeto estrutural especifico, que serd entregue pela empresa executante com ART, mediante
aprovacdo da FISCALIZACAO. Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitacdes da NBR
6118/2004 e também normas em vigor sobre o assunto.

O calculo do carregamento serd desenvolvido conforme NBR 6120 e demais normas em vigor
sobre o assunto.

Além do carregamento deverdo ser previstas as a¢des e os esforcos que poderdo ocorrer nas
situagdes transientes.

Todos os elementos pré-fabricados de concreto armado deverao ser entregues no canteiro de
obras numerados conforme instrucao de cada fabricante. Pecas que apresentarem problemas
deverdo ser substituidas imediatamente. Em nenhum momento serdo aceitos elementos que
sejam executados em obra.
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Todas as pecas deverdo possuir as mesmas especificacdes para materiais como ac¢o e concreto.
Durante o periodo de montagem do pré-fabricado ou concreto moldado “in loco”, os laudos de
resisténcia do concreto serdo entregues conforme solicitacdo da FISCALIZACAO. Devido ao fato
das estruturas de concreto ficarem aparentes, todas deverdo possuir superficies lisas e planas
sem imperfeicdes ou diferenca de tonalidade, garantindo assim o perfeito acabamento.

As juntas de ligacdo entre os elementos deverdo ser todas tratadas conforme solicitacdo da
FISCALIZACAO e do fornecedor da estrutura.

Tipo de ago: 0 ago a ser utilizado devera ser do tipo CA-50.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto
da estrutura de concreto pré-fabricado devera estar em conformidade com a NBR 6118/2004 e
normas em vigor sobre o assunto.

A resisténcia do concreto a ser utilizada devera possuir uma resisténcia minima igual ou superior
a 30 MPa. Os cobrimentos a serem utilizados de armadura nunca deverdao ser iguais ou
superiores a 25 mm.

5.1.2.1. ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO

O projeto estrutural serd desenvolvido pela empresa CONTRATADA. A estrutura da arquibancada
serd projetada em concreto armado pré-fabricado protendido e concreto armado moldado in-
loco, respeitando todas as solicitacdes da NBR 6118/2004, NBR 8681/2003 e NBR 9062/2001.
Somente deverdao ser moldadas “in-loco” as sapatas que irdo receber os elementos pré-
fabricados de fundagdes.

As arquibancadas serdo em concreto armado. Os degraus serao executados em concreto armado
conforme projeto e normas de acessibilidade em vigor.

Os elementos lajes e vigas deverdao também ser protendidos.

5.1.2.2. LAJES ALVEOLARES

As lajes alveolares a serem utilizadas serdo em concreto armado. Estas deverao ser produzidas
através do processo de extrusdo. A armacdo da laje alveolar devera ser composta apenas por
cabos de protensdo no sentido longitudinal da laje. No sentido transversal, os esforgos serdo
suportados apenas pela resisténcia a tragcdo do concreto.

Nestas lajes é obrigatéria a execucdo do chaveamento, que consiste no preenchimento em
concreto das juntas longitudinais entre as lajes.

As lajes alveolares serdo dimensionadas conforme solicitagdes da NBR 6118/2004 e também
normas em vigor sobre o assunto.

5.1.2.2.1. CAPA ESTRUTURAL

Sobre as lajes sera executada uma capa estrutural de no minimo 5 cm que trabalha em conjunto
com a laje.

O projeto executivo da capa devera possuir trés informacdes obrigatorias:

1. Projeto de tela de reforgo sobre a laje, que impede a fissuracdo por retracdo;

2. Projeto dos reforgos nos negativos da laje, quando considerados panos continuos;

3. Projeto do complemento das armacgdes negativas das vigas;

5.1.2.3. PAINEIS TRELICADOS

Serdo executadas lajes com placas de painel treligado com enchimento em EPS. A plataforma de
concreto existente no painel trelicado possuird a sua superficie inferior plana e sem
imperfeicGes. A base de concreto devera ter uma largura e uma espessura a ser definida pelo
projeto estrutural, sendo que as bordas deverdo possuir um angulo de unidao de 902. O EPS sera
apoiado no eixo da capa de concreto. Em nenhum momento o EPS podera ser apoiado sobre a
unido das bases de concreto das treligas.

O travamento e as vincula¢bes dos painéis trelicados na estrutura devera ser especificado no
projeto estrutural.
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As lajes alveolares serdo dimensionadas conforme solicitagdes da NBR 6118/2004 e também
normas em vigor sobre o assunto.

5.1.2.4. PILARES

Os pilares pré-fabricados de concreto armado protendido a serem utilizados, deverdo ser
retangulares e com suas superficies planas. As extremidades possuirdo detalhes para que a unido
entre os elementos transfira uma maior rigidez a estrutura.

Os consoles deverdo chegar na obra com o neoprene ja instalado. Os pilares somente serdo
aceitos caso possuam a espera da armadura fixada no pilar conforme solicitacdo das normas
sobre o assunto em vigor.

Os pilares serdo dimensionados conforme solicitacdes da NBR 6118/2004 e também normas em
vigor sobre o assunto.

5.1.2.5. VIGAS

As vigas pré-fabricadas de concreto armado protendido a serem utilizadas, deverdo ser
retangulares e com suas superficies planas. As extremidades possuirdo detalhes para que a uniao
entre os elementos transfira uma maior rigidez a estrutura.

A concretagem de unido dos elementos serd executada conforme indicacdes e projeto do
fabricante dos elementos pré-fabricados.

As vigas serdo dimensionadas conforme solicitagdes da NBR 6118/2004 e também normas em
vigor sobre o assunto.

5.2. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica sera calculada e dimensionada conforme projeto estrutural, contratado pela
empresa executante, com fornecimento de ART/CREA pelo projeto e execugdo, executado
mediante aprovac3o da FISCALIZACAO.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA apresentar um projeto detalhado e ART/CREA do
mesmo.

5.2.1. MATERIAIS

Chapas e perfis dobrados: Aco ASTM A242, resistente a corrosao atmosférica, com resisténcia ao
escoamento minimo (fy) de 290 MPa e resisténcia a ruptura minima (fu) de 435 MPa;

Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deverdo respeitar
dimensdes (diametro e comprimento) minimas, conforme normas especificas.

Parafusos ASTM A325 com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 635 MPa e resisténcia a
ruptura minima (fu) de 825 Mpa.

Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados por imersdo a quente, de
acordo com as normas ASTM A-153, classe C e ABNT NBR-6323, testadas conforme as normas
ABNT NBR-7397, 7399 e 7400, complementadas pelas ASTM A-123 e A-143.

Soldas: de acordo com a norma AWS D1.1, eletrodo E70XX.

5.2.2. FABRICACAO

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor qualidade, de
acordo com a melhor e a mais moderna técnica, obedecendo as prescricdes da NBR-8800/86.

As estruturas metdlicas serdo fabricadas de forma programada, obedecendo as prioridades do
cronograma de montagem.

Todas as matérias-primas e materiais de consumo serdo fornecidos pela CONTRATADA e deverao
estar em conformidade com o especificado no detalhamento.
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Comprovacao da qualidade dos materiais:

e Tubos, e chapas: através do certificado de analise quimica e propriedades mecanicas,

fornecido pela usina siderurgica;
e Barras redondas, conectores de cisalhamento e parafusos: através do certificado e da
estampagem do fabricante;

e Consumiveis de soldagem: através do certificado.
Todas as estruturas devem ser pré-montadas na Fdbrica, em todo ou em parte, a fim de
assegurar a perfeita montagem no campo.
5.2.3. LIMPEZA E PINTURA
As estruturas metalicas deverdo ser embarcadas completamente pintadas, ficando a cargo da
montagem, pequenos retoques no campo. O esquema de pintura a ser aplicado deve ser o
especificado em detalhamento. Todas as recomendacdes aplicaveis ao assunto (da SSPC — Steel
Structures Painting Council, Fabricantes de tintas, etc.) devem ser obedecidas. A CONTRATADA
deverd apresentar para a FISCALIZACAO, os certificados de andlise da tinta, contendo os
resultados de todos os requisitos qualitativos e quantitativos da norma correspondente.
5.2.4. EMBALAGEM
Os parafusos, porcas e arruelas serdao embalados em caixa de madeira com uma etiqueta de
identificacdo para o despacho. Devem estar separados por tipo e dimensdes, e conter a
identificacdo dos mesmos. Pecas isoladas, de pequenas dimensdes devem estar amarrados
convenientemente ou embalados em caixas de madeira se necessdrio.
5.2.5. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Ap0ds a fabricacdao de um lote de pegas atendendo ao cronograma de montagem e sua liberacao
pela FISCALIZACAO, o mesmo poderd ser preparado para o embarque.
Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas a fim de evitar amassamento, distorgdes,
deformacgdes e danos nas pinturas das pecas, causadas por manuseio impréprio durante a
manipulacdo, transporte e armazenamento.
O material que ficar prejudicado deverd ser corrigido de acordo com as exigéncias da
FISCALIZACAO, antes de ser montado.
5.2.6. MONTAGEM
A montagem das estruturas metalicas devera se processar de acordo com as recomendacdes
contidas nas normas ABNT NBR-8800 e AISC devem ser obedecidas e indicacdes fornecidas em
projeto.
A montagem das estruturas serad realizada de forma programada, obedecendo a ordem
estipulada no cronograma de montagem da obra.
O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se
evitar danos nessas partes; as avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as
exigéncias da FISCALIZACAO.
Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas angulares e lineares dos
alinhamentos, prumos e nivelamentos, contidos nas normas citadas anteriormente, ou
especificadas no projeto ou detalhamento. Somente poderdo ser iniciados apds verificacdo da
locacdo de todos os eixos da estrutura, elevacdes de todas superficies acabadas. Locagdo e
alinhamento de chumbadores e insertos. Estas verificacdes sdo consideradas parte do escopo da
CONTRATADA, e deverdao ser executadas com todo o rigor, utilizando-se instrumentos de
medicdo apropriados.
Os ganchos de icamento fixados as pecas de estruturas metalicas devem ser retirados apds a
montagem.
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Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser executados no campo
com o mesmo esquema de protecdo anticorrosiva aplicado na Fabrica.

As pecas estruturais que trabalhardo tracionadas deverdo ser montadas pré-tensionadas,
conforme orientacdo do Projeto ou do Detalhamento.

N3o se permitird o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no Projeto e no Detalhamento
ou quando aprovado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos e quaisquer contraventamentos, escoramentos,
etc., que sejam necessarios para colocar a estrutura em esquadro e torna-la estavel durante a
montagem.

Estes elementos deverao ser retirados ao final dos servigos.

Deverao ser tomadas todas as precaugbes para proteger as construgdes existentes e outras
partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servigos de montagem.

Apds a conclusdo da montagem da estrutura, esta deverd ser vistoriada pela FISCALIZACAO, para
fins de liberagdo da mesma. Somente apds esta liberacdo deverdo ser iniciados os servigos de
grauteamento.

5.2.7. PROTECAO ANTICORROSIVA

Todos os parafusos, arruelas, porcas e chumbadores devem ser galvanizados por imersdo a
guente, de acordo com as normas ASTM A-153 classe C e ABNT NBR-6323, e testadas conforme
as normas ABNT NBR-7397, 7398, 7399 e 7400, complementadas pelas ASTM A-123 e A-143. As
partes roscadas devem sofrer um repasse de maneira a permitir o giro da porca. As partes
aparentes devem ser pintadas no campo, na mesma cor da estrutura metalica.

A pintura deverd atender a Normas ABNT NBR-7195 — Normas de Cor para Seguranca do
Trabalho e ASTM D-3359 — Measuring Adhesion by Tape Test e SIS 05.5900 — Swedish Standards
Institution.

A CONTRATADA é a unica responsavel técnica pela garantia da proteg¢dao anticorrosiva, pelo
periodo minimo de 5 anos e nos termos estipulados nesta Especificacao.

5.2.8. CONDIGCOES GERAIS

A CONTRATADA deve visitar o local onde as estruturas serdo instaladas, para verificar as
condicOes da area, tais como: interferéncias, dificuldades de montagem, transito local, medicoes
de campo, etc. A CONTRATADA possui total responsabilidade sobre o fornecimento dos
desenhos de detalhamento e de diagramas de montagem, assim como a fabricacdo e a
montagem das estruturas de aco.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deve enviar para o CONTRATANTE a Programacao e
Controle dos Documentos que compdem o detalhamento das estruturas metalicas e acessérios,
contendo a identificacdo da obra, numeracao dos documentos, titulo, programacdo de entrega.
Os documentos devem ser enviados para aprovacdao do CONTRATANTE, em conjuntos que se
completam, ou seja, montagem, fabricacdo e memorial de célculo das conexdes.

Os desenhos de detalhamento devem seguir fielmente as indicacdes e recomendagbes do
Projeto.

Qualquer modificacdo que implique na revisdo do Projeto, mas que traga beneficios para o
CONTRATANTE em termos de reducdo de custos e melhoria na qualidade devera ser proposta
pela CONTRATADA para andlise do CONTRATANTE.

As listas de materiais referentes as estruturas metalicas devem ser feitas no préprio desenho de
fabricacdo e devem indicar para cada conjunto ou subconjunto: Quantidade, marca e peso
unitario do conjunto ou subconjunto; com a identificacdo do material; Marca, quantidade,
dimensdes de um elemento, pesos unitario e total de cada elemento que compdem o conjunto
ou subconjunto;
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A FISCALIZACAO dever3 ter livre acesso ao Canteiro de Obra.

Caberd & FISCALIZACAO observar a conduta da MONTADORA de acordo com o disposto em
contrato, projeto e detalhamento.

Além das atribuicdes pertinentes a func¢do, a FISCALIZACAO poder3 exigir:

* plano de montagem;

e atestados de regulagem de torque em chaves calibradas para o aperto de parafusos ASTM A-
325;

e atestados de qualificacdo de soldadores de acordo com a AWS;

* ensaios magnéticos, radiografias, ultra-sonografias ou provas destrutivas em conexdes
soldadas;

e comprovacdo de suficiéncia de aperto em parafusos ASTM A-325;

e [evantamentos topograficos;

® e outros necessarios.

NOTA: Os ensaios acima e levantamentos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As inspec¢bes e diligenciamento das diferentes etapas de fabricacdo dos componentes das
estruturas metdlicas serdo executadas pela FISCALIZACAO, que deverd ter livre acesso as
instalagdes na Fabrica.

A CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZACAO, os documentos que comprovem a qualidade
dos materiais e mao de obra empregada, e ensaios realizados, nas diferentes etapas da
fabricagao, entre outros:

e certificados de usina das chapas de acgo e tubos;

e certificados dos parafusos de alta resisténcia;

e certificados dos consumiveis de soldagem;

e certificados dos conectores em perfis laminados;

e certificados de outros materiais utilizados na fabricacao;

e relatdrios de ensaios ndo destrutivos;

e listagem de soldadores/operadores de soldagem qualificados;

* procedimento de soldagem pré-qualificados.

A FISCALIZACAO inspecionara visual e/ou dimensional todas as etapas da fabricagdo: matéria-
prima, cortes, furacdes, soldagem, pré-montagem, pintura, embalagem, transporte, etc.

A FISCALIZACAO poderd rejeitar:

* materiais que ndo atendam as especificacdes correspondentes;

* materiais que apresentem sinais de ja terem sido utilizados, mesmo que provisoriamente;

* materiais que apresentem desvios dimensionais acima das tolerancias indicadas nos Catalogos
das Usinas Siderurgicas;

* materiais com erros de fabricacdo tais como medidas, furacées, soldas, pinturas, etc.;

e outros ndo citados especificamente, mas constantes no Projeto ou no Detalhamento ou nas
Normas citadas anteriormente e aplicaveis.

A CONTRATADA devera assegurar a qualidade do fornecimento, assumindo a responsabilidade
técnica e civil de conformidade com o disposto no Cddigo Civil Brasileiro, artigo 1245, dando
garantias com relacdo a materiais defeituosos, falhas de mao de obra e de métodos de execucao
dos servicos.

Durante o PERIODO DE GARANTIA, a CONTRATADA deverd reparar, ou substituir todo material
gue apresente deficiéncias, mesmo que tenha sido aceito e pago, ndo acarretando em qualquer
Onus para o CONTRATANTE.
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Os itens indicados nesta especificacdo devem ser considerados como bdsicos. Durante a
fabricacdo, outros controles poderdo ser efetuados para assegurar a qualidade da estrutura
metalica.

6. PAREDES E ELEMENTOS DIVISORIOS

6.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcdrios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas Brasileiras para
tijolos macigos, e para tijolos furados. Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungao
estrutural, os tijolos serdao ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serdao executadas em obediéncia as dimens&es e alinhamentos
indicados no projeto. Serdao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao
devera ultrapassar 15 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serdo umedecidos
antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal e areia, no traco
volumétrico 1: 2: 6, quando ndo especificado pelo projeto Para a perfeita aderéncia das
alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento
e areia, no tragco volumétrico de 1: 3, com adicdo de adesivo, quando especificado pelo projeto.
Neste caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem
manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de conformidade com as
especificacGes de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas
ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1: 3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto.

Se especificado no projeto, o encunhamento serd realizado com tijolos recortados e dispostos
obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto. Poderdo ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em
substituicdo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderd ser executado quarenta e oito horas apds a
conclusdo do pano de alvenaria. Os vdos de esquadrias serdo providos de vergas.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo
encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicacdo
do projeto.

6.1.1. ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDO

Tijolos comuns sendo executadas na espessura constante em projeto, com tijolos macicos de boa
gualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra fiados, com juntas totalmente preenchidas
com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia
média), com adicdo obrigatéria de impermeabilizante para as alvenarias externas.

6.1.2. ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE OU A VISTA

Nos elementos constantes em projeto, sera executada alvenaria de tijolo aparente ou a vista,
bem acabados, na espessura constante em projeto, junta raspada e limpa.
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Tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra fiados, com juntas
totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada terd traco de 1:2:6
(cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatéria de impermeabilizante para as alvenarias
externas.

6.1.3. ALVENARIA DE TIJOLO 6 (SEIS) FUROS

Os tijolos a serem utilizados na edificacdo serdo na espessura constante em projeto, com tijolos 6
furos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente
preenchidas com no maximo 15 mm.

A argamassa a ser utilizada terd traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia média), com adicdo
obrigatéria de impermeabilizante para as alvenarias externas. A cada cinco fiadas sera deixada
espera de ferro diametro 5 mm amarrando alvenaria a estrutura de concreto.

6.2. ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO

Os blocos de concreto serdao de procedéncia conhecida e idonea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdao presentar arestas vivas e faces planas. As nervuras
internas deverao ser regulares e com espessura uniforme.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas Brasileiras. Se
necessario, especialmente nas alvenarias com fun¢do estrutural, os blocos serdo ensaiados de
conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condicdes prejudiciais.

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes.

Os blocos serdao umedecidos antes do assentamento e aplicacao das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no
traco 1:2:8, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato. As amarracgdes das
alvenarias deverdo ser executadas de conformidade com as indicacGes do projeto. Nas alvenarias
de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes das Normas Brasileiras. Nas
alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e de espessura
uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de gabarito. Ndo deverdo ser utilizados blocos
cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarracgoes serdo executadas com blocos
especiais, a fim de manter fachada homogénea. Se ndo for indicado no projeto, a contratada
deverd apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovacdo. Os servicos de
retoques serdo cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da
superficie da alvenaria. Apds o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os
residuos de argamassa.

6.2.1. ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO - VEDAGCAO

A alvenaria a ser executada nas edificacGes, sera em blocos de concreto de vedacdo, de boa
gualidade, colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas
com no maximo 15 mm. A primeira fiada deverd ser assentada na perpendicular para formar
uma base para a alvenaria. A argamassa a ser utilizada tera traco de 1:2:8 (cimento, cal e areia
média), com adicdo obrigatéria de impermeabilizante para as alvenarias externas.

6.2.2. ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO - ESTRUTURAL

A alvenaria a ser executada nas edificacOes, sera em blocos estruturais de concreto, calculada e
dimensionada conforme projeto estrutural especifico, que serd entregue pela empresa
executante com ART, mediante aprovacdo da FISCALIZACAO. Toda a estrutura sera dimensionada
conforme solicitacdes das normas em vigor sobre o assunto.
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Deverdo ser de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas
totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A primeira fiada deverd ser assentada na
perpendicular para formar uma base para a alvenaria. A argamassa a ser utilizada tera traco de
1:2:8 (cimento, cal e areia média), com adi¢cdo obrigatéria de impermeabilizante para as
alvenarias externas.

6.3. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Sobre e sob as esquadrias com vao igual ou inferior a 1,25 m serdo executadas em tijolo armado,
com cinco fiadas assentadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3, colocando 2 barras de
ferro bitola 6mm ao nivel da 12 e 22 fiada que se estendam, no minimo 30cm para cada lado do
vao. Os vaos maiores terao suas vergas e contra vergas em concreto armado.

6.4. DIVISORIA LEVE EM MADEIRA

As divisérias leves serdo executadas em chapa de madeira com revestimento melaminico,
espessura de 35mm, estruturada em perfis metalicos, executadas conforme instru¢des do
fabricante. Marcos e guarnigdes seguirdo o padrao estabelecido pelo fabricante, devendo prever
o perfeito acabamento junto as portas. Cores de painéis e perfis serdo definidos no momento da
execucgao.

6.5. DIVISORIA LEVE EM PVC

As divisérias leves serdo executadas em painéis divisérios de PVC com 35mm de espessura,
estruturadas por perfis em ago galvanizado pintados com pintura epdxi, executadas conforme
instrucdes do fabricante. Marcos e guarni¢Ges seguirdo o padrdo estabelecido pelo fabricante,
devendo prever o perfeito acabamento junto as portas.

Cores de painéis e perfis serdo definidos no momento da execugao.

6.6. DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO

O projeto arquiteténico, em anexo, apresenta o layout de todos pavimentos que serdo divididos
internamente por gesso acartonado. A qualidade dos materiais e dos procedimentos deverd
estar em conformidade com a NBR 14715 e NBR 15217, de acordo com orientacdo do fabricante,
e neste caso especifico adequado ao pé-direito existente.

6.6.1. MATERIAIS

Os perfis de aco zincado responsdveis pela estrutura de suporte das paredes, sdo designados
como guias e montantes para estrutura de paredes, e cantoneiras para arremates de cantos.

Os parafusos que serdo utilizados para a fixacdo das chapas de gesso aos perfis, serdo do tipo
ponta agulha ou ponta broca, com tipo de cabeca lentilha ou trombeta.

As massas para juntas que serdo empregadas para tratamento e acabamento das juntas entre as
chapas de gesso poderdo ser massas prontas para 0 USO OU massas em poO para O preparo na
obra.

As fitas para juntas serdo utilizadas juntamente com as massas, para tratamento das juntas entre
as chapas de gesso. Podem ser fitas de papel micro perfurado ou fitas de papel micro perfurado
com reforco metdlico.

Em virtude do tipo de utilizacdo as placas de gesso acartonado a serem instaladas na estrutura
de aco galvanizado podem ser de dois tipos:

Chapas de gesso (ST) — para uso geral em ambientes secos.

Chapas de gesso (RU) — indicadas para locais sujeitos a agdo da umidade.

Antes da execucdao também devera ser verificado no projeto arquitetonico, os locais onde as
chapas de gesso serdo duplas.
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6.6.2. DIRETRIZES DE PROJETO

6.6.2.1. JUNTAS DE MOVIMENTAGAO NAS PAREDES
Antes da execucdo dos painéis devera ser previsto adotar juntas de movimentacdo em paredes
de grandes dimensdes.
A distancia maxima entre as juntas sera de 15 metros. Para as paredes com apenas uma chapa
de gesso em cada face, sugere-se a utilizacdo de uma junta de dilatacdo a cada 50 m?2.
6.6.2.2. JUNTAS FLEXIVEIS ENTRE PAREDES E LAJES
Entre as paredes e a laje deverdo ser consideradas juntas especiais conforme detalhe abaixo:
Juntas de construcdo entre as chapas de gesso As juntas verticais entre as chapas de uma face da
parede devem ser executadas de forma desencontrada em relacdo a outra face.
As juntas horizontais deverdo ser previstas no projeto em virtude da altura do pé direito.
No alinhamento das esquadrias, as juntas das chapas devem ser perfeitamente desencontradas,
tanto para portas como para eventuais aberturas.
No encontro entre paredes de gesso acartonado devera ser previsto a utilizacdo de montantes,
independentemente da modulagdo da estrutura, para fixacdo de paredes perpendiculares entre
Si.
6.6.3. ACABAMENTOS
As paredes deverdo ser todas montadas com o maximo de qualidade também em sua estrutura,
como no acabamento de seus componentes.
Ndo serdo aceitas paredes com as seguintes caracteristicas:

e Juntas mal elaboradas;

e Com desvio de prumo superior a h/600 (h é altura da parede);

e Irregularidades superficiais superiores a 3 mm em relacdo a uma régua com 2 m. De

comprimento;
e Irregularidades abruptas superiores a 1 mm, em relacdo a uma régua de 20 cm. De
comprimento.

6.7. DIVISORIAS DE GRANITO/BASALTO

Os painéis serdao com acabamento polido em todas as faces e bordas, e terdo espessura de 25
mm. Os elementos de fixacdao lateral serdo em ago INOX enquanto a sapata especial serda em
aluminio fundido para fixacdo no piso, com prote¢do anticorrosiva. A execu¢ao das divisérias
deverd obedecer as especificagdes do fabricante.

6.8. MURO EM ALVENARIA

Serdo abertas cavas de fundag¢ao com largura estritamente para permitir os trabalhos. As cavas
deverdo atingir solo com tensao admissivel e serem niveladas. As sapatas deverdao ser
executadas sobre uma camada de concreto magro com 10 cm de espessura.

Serdo executadas sapatas de concreto armado sobrepostas por pilaretes e armadas conforme
detalhado em projeto.

Todas as pecas (sapatas, pilares, cintas e vigas) de concreto armado deverdo possuir um fck igual
ou superior a 250 kgf/cm? e o aco sera do tipo CA-50 ou CA-60 conforme detalhado em projeto.
Todos os cobrimentos das pecas de concreto armado deverdo respeitar as especificacbes de
projeto. Deverdo ainda serem seguidas todas as orientacdes das Normas Brasileiras especificas.
A viga inferior terd altura varidvel nos segmentos onde a inclinacdo do terreno for maior que
10%. Nestes trechos, a altura minima da viga serd de 30 cm e a altura maxima dependerd da
declividade do terreno, de modo que em todos os trechos do muro o solo sempre fique contido
pela viga e nunca pela alvenaria.
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A alvenaria de tijolos a vista serda com pecas macicas e de boa qualidade, com 15cm de
espessura, junta raspada, nivelados e assentados com argamassa de cimento: cal: areia média,
no trago 1:2:8.

Serdo executados pilares, cinta superior e viga inferior em concreto armado conforme detalhado
em projeto. O espagamento entre pilares devera ser de aproximadamente 3,00 m. O muro sera
escalonado conforme necessidade do terreno. Os pilares serdo apoiados nas sapatas de concreto
armado. Deverdao ser deixadas juntas de dilatacdo nos trechos superiores a 30 m de
comprimento.

Os pilares que estiverem junto ao portdo deverdo ser reforcados.

7. COBERTURAS

7.1. ESTRUTURA DE MADEIRA

Os elementos de madeira serdao compostos por madeira de lei de primeira, com origem
certificada, originaria de reflorestamento.

As telhas serdo fixadas sobre tesouras, tergas, guias, caibros e ripas de madeira de boa qualidade
em espacamento e dimensdes adequadas aos vaos e as especificagdes do fabricante das telhas.
Antes da colocacdo das telhas, a estrutura deverd ser submetida a apreciacdo da FISCALIZACAO.
A empresa CONTRATADA devera entregar projeto e ART a CONTRATANTE.

7.2. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metdlica serd calculada e dimensionada conforme projeto estrutural especifico,
contratado pela empresa executante, com fornecimento de ART/CREA pelo projeto e execucao,
executado mediante aprovacdo da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal. Serd de
responsabilidade da CONTRATADA apresentar um projeto detalhado e ART/Crea do mesmo,
estando em conformidade com a telha a ser utilizada, com as normas do fabricante e as
condicOes de cdlculo definidas em norma, incluindo obrigatoriamente cargas devidas a acdo dos
ventos, gelo e neve.

Tal projeto deverd ser submetido & FISCALIZACAO da CONTRATANTE e executado mediante
aprovacao.

7.2.1. ESTRUTURA METALICA APOIADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixacdo e conformacdo do
conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metdlica da cobertura, elementos como
trelicas espaciais, tesouras, tercas, mados francesas, longarinas, pecas de fixacdo e
contraventamento, necessario para a fixacdo e conformacao do conjunto do telhado.

A estrutura metdlica do telhado serd apoiada sobre estrutura de concreto armado, obedecendo
as especificacbes do fabricante de telhas.

A estrutura metdlica serd executada em aco resistente a corrosdao atmosférica, com resisténcia
ao escoamento minimo (fy) de 300 MPa, e resisténcia a ruptura minima (fu) de 415 MPa.
Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deverdo respeitar
dimensdes (didametro e comprimento) minimas, conforme normas especificas.

Parafusos ASTM A325 com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 635 MPa e resisténcia a
ruptura minima (fu) de 825 Mpa.

Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados por imersdao a quente, de
acordo com as normas ASTM A-153, classe C e ABNT NBR-6323, testadas conforme as normas
ABNT NBR-7397, 7399 e 7400, complementadas pelas ASTM A-123 e A-143.

Soldas: de acordo com a norma AWS D1.1, eletrodo E70XX.
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Toda estrutura metalica recebera pintura com uma demao de primer anticorrosivo alquidico na
cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir sera aplicada pintura
com esmalte sintético, com demaos necessdrias para o total recobrimento das pecas. A cor sera
definida no momento da execugao.

7.2.2. ESTRUTURA METALICA APOIADA EM PILARES METALICOS

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessdrios para a fixacdo e conformacdo do
conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metdlica da cobertura, elementos como
trelicas espaciais, pilares, porticos, tesouras, tercas, maos francesas, longarinas, pecas de fixacao
e contraventamento, necessario para a fixacdo e conformacdo do conjunto do telhado.

A estrutura metdlica do telhado serda apoiada sobre estrutura metdlica, formando pérticos
metdlicos, obedecendo as especificacdes do fabricante de telhas.

A estrutura metalica sera executada em ago resistente a corrosdao atmosférica, com resisténcia
ao escoamento minimo (fy) de 300 MPa, e resisténcia a ruptura minima (fu) de 415 MPa.
Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deverdo respeitar
dimensdes (diametro e comprimento) minimas, conforme normas especificas.

Parafusos ASTM A325 com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 635 MPa e resisténcia a
ruptura minima (fu) de 825 Mpa.

Os parafusos, porcas, arruelas e chumbadores devem ser zincados por imersdao a quente, de
acordo com as normas ASTM A-153, classe C e ABNT NBR-6323, testadas conforme as normas
ABNT NBR-7397, 7399 e 7400, complementadas pelas ASTM A-123 e A-143.

Soldas: de acordo com a norma AWS D1.1, eletrodo E70XX.

Toda estrutura metalica recebera pintura com uma demao de primer anticorrosivo alquidico na
cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir sera aplicada pintura
com esmalte sintético, com demaos necessdrias para o total recobrimento das pecas. A cor sera
definida no momento da execucgao.

7.3. COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA DE POLIPROPILENO

As telhas translucidas serdo de polipropileno, leitosas, trapezoidais, espessura 1,5mm e trespasse
duplo, com tratamento contra ataque dos raios solares. Deve ser utilizado fita de vedacdo
(dupla-face) entre as telhas para maior seguranca na vedacado entre as ondas. Arremates, fixacao,
acessorios, etc. Seguirao rigorosamente as especificacdes do fabricante.

7.4. COBERTURA COM PLACA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO

7.4.1 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

As chapas serdo alveolares de policarbonato, sendo que uma das faces sera protegida contra
raios U.V. Para a fixacdo das chapas deverdo ser utilizados perfis de aluminio e gaxetas, com
dimensdes e geometria em conformidade com as chapas e instru¢des do fabricante. Também
serdo utilizados vedantes a base de silicone, cura neutra e baixo mdédulo. Ndo deverdo ser
utilizados produtos vedantes a base de PVC, por sua incompatibilidade com o policarbonato.

As chapas alveolares de policarbonato, tém uma das faces protegidas contra raios U.V. Essa face
ficard voltada para o lado externo — submetida, portanto, a luz do solo — e sera caracterizada por
indicacdo especifica na pelicula de protecdo da chapa. Essa pelicula protetora sera retirada, logo
apos a instalacado, para evitar que ela cole na chapa quando submetida ao calor do sol.

A vedacdo dos alvéolos sera efetuada com fita impermedvel de aluminio, na parte superior, e fita
porosa de aluminio na parte inferior. As fitas serdo protegidas por um perfil U, metalico ou de
policarbonato com a mesma espessura da chapa. Esses perfis serdo dotados de pequenos furos,
para permitir a drenagem de condensado que se forme no interior dos alvéolos.

Em coberturas retas, a inclinagdo minima serd de 10 % para evitar que a agua das chuvas se
acumule sobre as chapas.
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7.4.2 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO

Serdo utilizadas chapas de policarbonato compacto, produzidas por processo de co-extrusdo que
incorpora a uma face ou a ambas, um filme de protecdo contra raios ultravioletas; resistentes ao
impacto e ao fogo, com espessuras de Imm a 16mm; transmitdncia de luz entre 42 e 90%;
dilatacdo térmica de 0,065mm/m °C.

Permitem dobramento a frio, no préprio local de instalacdo, e sdo usadas em coberturas curvas
ou planas e em fechamentos planos horizontais e verticais. Sua colocacdo deve obedecer
rigorosamente aos detalhes do projeto arquitetonico.

Na execucdo de dobramentos a frio, deve ser evitado o sobretensionamento do material,
adotando-se raios de curvatura superiores a 100 vezes a espessura da chapa empregada.

O corte e manuseio das chapas podem ser feitos com ferramentas manuais ou elétricas. No caso
de serra manual, esta deve possuir de 6 a 8 dentes por centimetro, com boa afiacdo. Para
grandes volumes de corte, devem ser empregados cortadores de carburo-tungsténio.

A perfuracdo das chapas deve ser feita com broca metdlica afiada e sua fixacdo deve ser bem
justa para evitar vibragoes.

As chapas podem ser instaladas em qualquer tipo de perfil metdlico ou de madeira, desde que
esses tenham uma boa area de apoio e folga para a dilatacdo térmica do policarbonato. As
gaxetas de engastamento das pecas podem receber uma vedacdo complementar feita com
silicone neutro, ndo acético.

Deve ser evitado o contato do policarbonato com qualquer tipo de material em PVC, para que
ele ndo se torne quebradico e ressecado.

A limpeza do material deve ser feita com dgua e sabdo neutro, evitando-se o uso de solventes e
materiais abrasivos.

7.5. COBERTURA COM TELHA METALICA

7.5.1. COBERTURA COM TELHA METALICA COM ISOLAMENTO

Telhas de aco e aluminio zincado trapezoidais, espessura de 0,50mm, duplas, formando um
nucleo de isolamento termo-acustico em EPS 40mm, caracterizado como retardante a chama,
conforme NBR 11948. Deverd ter trespasse duplo, costuradas nas juntas a cada 50cm e
assentadas no sentido dos ventos predominantes, com seus respectivos acessoérios. Algerozes,
cumeeiras, vedacdes, arremates, fixacdo, acessérios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacbes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo
material das telhas.

7.5.2. COBERTURA COM TELHA METALICA

Serdo usadas telhas de aco e aluminio zincado trapezoidais, espessura de 0,50 mm, com seus
respectivos acessdrios, com trespasse costurado nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido
dos ventos predominantes.

Algerozes, capa-muros, arremates, fixacdo, acessoérios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacbes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo
material e cor das telhas.

7.5.3. PINTURA

Quando receberem pintura, as telhas de aco e aluminio zincado trapezoidais, bem como seus
acessorios, serdao entregues pré-pintados de fabrica em conformidade com as cores
especificadas.

Em momento algum sera aceito que as telhas ndo sejam pintadas pelo fabricante das mesmas.
Cores serao definidas no memento da execucao.
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7.6. FORRO PVC

Serdo em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos
do mesmo material, fixado em perfis metalicos ligados a estrutura de cobertura, e instalado
conforme instrucdes do fabricante.

7.7. FORRO DE GESSO MONOLITICO

Sao placas de gesso macicas, fixadas na estrutura, devendo apresentar um acabamento final sem
emendas, ou fissuras. Deverdo ser deixados furos para colocacdo de lumindrias, alcapdes ou
tampas de inspecao.

7.8. FORRO DE GESSO ACARTONADO

Os forros de gesso acartonado serdo chapas com pelicula filme, e rebaixados conforme cotas do
projeto, lisos, do tipo bandeja, formados por placas fixadas em estrutura de aco galvanizada
atirantadas e travadas na estrutura do prédio, devendo apresentar um acabamento final sem
emendas, ou fissuras.

A conferéncia de ondulagdes e empenamento serd feita com régua de aluminio, devendo ser
aceito variagées de no maximo até 1mm.

Deverdo ser colocados furos para colocagao de luminarias, rebaixes, alcapdes e tampas.

7.9. ESPELHO BEIRAL EM MADEIRA

Na lateral dos beirais da edificagdo, como arremate da cobertura, sera instalado um espelho em
madeira de %” x 8 cm, pintado com tinta esmalte sintético, com cor a ser definida pela
FISCALIZACAO.

8. IMPERMEABILIZACOES

8.1. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

Deverdo ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/ 15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade
com as Normas Brasileiras e especificacdes de projeto. O feltro ou manta asfaltica ndo podera
apresentar furos, quebras ou fissuras e devera ser recebido em bobinas embaladas em invélucro
adequado. O armazenamento sera realizado em local coberto e seco. O asfalto serd homogéneo
e isento de dgua. Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por empresa especializada e de
comprovada experiéncia.

A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os
caimentos minimos em direcdo aos condutores de dguas pluviais, com argamassa de cimento e
areia no traco volumétrico 1: 3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de aguas pluviais).
Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa, seca
e isenta de graxas e oleos. As areas mal aderidas ou trincadas serdo refeitas.

Aplicacdo da Membrana ou Manta Inicialmente a superficie sera imprimada com uma solucdo de
asfalto em solventes organicos. Esta solucdo serd aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a
imprimacao estiver perfeitamente seca, deverd ser iniciada a aplicacdo da membrana ou manta,
gue serda compora de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverdao obedecer as
indicacOes de projeto, respeitadas as disposicdes das Normas Brasileiras. As emendas das mantas
deverdao se sobrepor no minimo 10 cm e serdo defasadas em ambas as direcdes das varias
camadas sucessivas.

Nos pontos de localizacdo de tubos de escoamento de aguas pluviais, deverdo ser aplicadas
bandejas de cobre sob a manta asfaltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da
manta originado pela movimentacdo do tubo e a infiltracdo de agua entre o tubo e a manta
aplicada. A uUltima camada deverda receber uma demao de asfalto de acabamento.
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Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera protecao com argamassa
de cimento e areia no traco volumétrico 1: 3, na espessura minima de 2 cm, com requadros de
2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As dreas verticais receberdo argamassa traco volumétrico 1:4, precedida de chapisco. Se
apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-las com tela metalica.

8.2. IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO

A impregnagdo serd executada com hidroasfalto, isento de 6leos, misturado com solventes
alifaticos e aguarras mineral, construindo uma solucdo com a fluidez compativel com a
permeabilidade da superficie. A aplicacdo serd a frio, com esfregalho, friccionando-se com
energia para remocao da poeira residual eventualmente existente na superficie.

Ap0ds a aplicacdo, o hidroasfalto sera pulverizado com areia grossa, em, no minimo, 4 (quatro)
demaos.

8.3. IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA IMPERMEAVEL

Serdo utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traco especificado. O
cimento Portland deverd satisfazer as Normas do INMETRO e sera armazenado sobre uma
plataforma de madeira, em local coberto e seco.

Preparo da Superficie: A superficie a ser impermeabilizada devera se apresentar limpa, isenta de
corpos estranhos, sem falhas, pedacos de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as
irregularidades serdo tratadas, de modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e
arestas deverdo ser arredondados e a superficie com caimento minimo adequado, em dire¢do
aos coletores.

Preparo e Aplicacdo de Argamassa: A superficie a ser impermeabilizada receberd um chapisco
com cimento e areia no traco 1: 2. A argamassa impermeavel sera executada com cimento, areia
peneirada e aditivo impermeabilizante no trago volumétrico 1: 3. A proporc¢do de aditivo/ dgua
deverd obedecer as recomendacgdes do fabricante.

Apds a “pega” do chapisco, serda aplicada uma camada de argamassa impermedvel, com
espessura maxima de 1 cm. Sera aplicado novo chapisco nas condi¢des descritas, apds a “pega”,
nova demdo de argamassa impermeavel, com espessura de 2 cm, que serd sarrafeada e
desempenada com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso.

A cura Umida da argamassa serd executada no minimo durante 3 dias.

Finalmente, apds a cura, toda a superficie recebera colmatagem com aplicacdo de uma demao
de tinta primaria de imprimacdo e, em seguida, duas demdos de asfalto oxidado e quente,
reforcada nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de
conformidade com o projeto e as Normas Brasileiras.

8.4. JUNTA DE DILATACAO

As juntas de dilatacdo existentes na edificacdo deverdo ser tratadas e preenchidas. Inicialmente a
superficie das juntas devera ser limpa, de forma que todo o madeiramento, isopor ou outro tipo
de material existente seja removido.

Apds a remocdo deste material, serd aplicado o mastique eldstico, também denominado massa e
cimento plastico. Estes produtos deverdo conservar sua elasticidade apds a aplicacdo procedida a
frio com espatula.

Apds a aplicacdo do mastique os excessos existentes sobre a superficie deverdo ser limpos.

Ao final do procedimento a junta de dilatacdo devera garantir estanqueidade a estrutura.
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9. PAVIMENTACAO

9.1. PAVIMENTAGAO EXTERNA

9.1.1. LEITO DE PEDRA BRITADA

Os contrapisos de concreto deverao ser executados sobre uma camada umedecida de brita n2 02
com 10 cm de espessura, colocada sobre o terreno perfeitamente compactado.

9.1.2. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO

O contrapiso serd executado em concreto armado. Apds enchimento e compactacdo dos vazios
resultantes observando-se os niveis necessarios, procede-se perfeita compactacao do solo. Sobre
0 mesmo serd executado uma camada de brita minimo 10 cm e um piso de concreto armado
desempenado a maquina, com espessura de 8 cm, com aco CA 50/60, malha nos dois sentidos e
armadura negativa. A resisténcia minima caracteristica a compressao do concreto sera de 22
MPa (concreto usinado com adicao de fibras de polipropileno na usina de concretagem, com
proporgdo de 0,60 kg/m?3, e utilizacdo de cimento portland pozoldnico CP-1V). O concreto deve
ser adequadamente langado, adensado e curado, garantindo-se a durabilidade da estrutura e
permitindo a obtencdo de uma superficie bem acabada, lisa e livre de imperfei¢Ges.

9.1.3. PAVIMENTACAO COM SAIBRO

Sobre solo previamente compactado, serd colocada camada de 30cm de brita + manta geotéxtil +
15cm de saibro, com devidos assentamentos.

9.1.4. PAVIMENTACAO COM PEDRISCO ROSA

Sobre o solo previamente compactado, o solo sera preparado convenientemente, de forma a
receber uma fina e continua camada de pedrisco rosa, com 5 cm de espessura.

9.1.5. PAVIMENTAGCAO COM PO DE BRITA

Sobre o solo previamente compactado, o solo sera preparado convenientemente, de forma a
receber uma fina e continua camada de pé de brita, com 5 cm de espessura.

9.1.6. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Consiste em pavimentacdo conforme a seguinte especificacdo: Regularizacdo e compactacdo do
subleito; Execucdo de sub-base e base de brita graduada, faixa classe A do DAER, com as
espessuras respectivas de 10cm e 12cm;

Execucdo de imprimacdo de base de brita graduada; Execucdo de pintura de ligacdo sobre a
superficie, antecedendo a aplicacdo de camada betuminosa; Execucdo de camada de rolamento
com CBUQ, faixa B do DAER, com espessura de 5cm ou de acordo com o projeto apresentado.
Serd empregado o CAP-20.

Todos servicos serdo executados conforme preconizado nas Especificacbes Técnicas do DER/RJ.
9.1.7. PISO CONCRETO ARMADO DESEMPENADO COM CIRCULACAO DE VEICULOS

Sobre o terreno compactado e nivelado serd disposta e compactada uma camada de britan.22 e
3 com espessura de 12 cm como base para o piso.

O piso de concreto desempenado a maquina, serd executado com espessura minima de 12cm,
armadura dupla, com ago CA 50/60, malha nos dois sentidos e barras de transferéncia. O
concreto devera possuir fck minimo de 220 kgf/cm?. Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo
na mesma direcao dos blocos de concreto de fundacao.

Prever caimento de 2% no piso, conforme indicado em projeto. A drea devera possuir uma
superficie polida, com rugosidade minima, prépria para circulacdo de veiculos. O projeto
executivo do piso de concreto armado serd fornecido pela empresa contratada, atendendo as
diretrizes acima expostas e submetido & avaliacdo da FISCALIZACAO antes da execugdo do piso,
apresentando respectiva ART de projeto e execucgao.
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Sobre o piso em concreto, a seguir a concretagem, serd aplicado pelicula de cura pulverizada
sobre o piso, a base de resina dispersa em solvente, executado conforme instru¢cdes do
fabricante.

9.1.8. PISO CONCRETO ARMADO DESEMPENADO PARA QUADRAS E DEMAIS AREAS PARA
PEDESTRES

Sobre o terreno compactado e nivelado sera disposta e compactada uma camada de britan.22 e
3 com espessura de 10 cm como base para o piso.

Piso de concreto desempenado a maquina, sera executado com espessura 8 cm, com aco CA
50/60, malha nos dois sentidos e armadura negativa. O concreto devera possuir fck minimo a
220 kgf/cm?. Deverdo ser executadas juntas de dilatagdo na mesma direcdo dos blocos de
concreto de fundacgdo. Prever caimento de 2% no piso, conforme indicado em projeto. A area
devera possuir uma superficie polida, com rugosidade minima, prépria para atividade destinada.
O projeto executivo do piso de concreto armado serd fornecido pela empresa contratada,
atendendo as diretrizes acima expostas e submetido a avaliagdo da FISCALIZACAO antes da
execucao do piso, apresentando respectiva ART de projeto e execucao.

9.1.9. PAVIMENTACAO COM PEDRA BASALTO — PARALELEPIPEDO

Cancha: a regularizacdo do sub-leito sera executada com motoniveladora pesada com
escarificador, a fim de conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente.

Ap0ds a regularizagdo do leito, a cancha para assentamento dos paralelepipedos serd preparada
com uma camada de brita 2 e 3, até a altura de 3 cm, compactada por processo mecanico (rolo
compressor vibratdrio) até atingir uma compactac¢do de suporte em toda sua extensao.
Pavimentacgao: serd executada com paralelepipedos em pedra (basalto). Devem apresentar uma
distribuicao uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais
em desagregacao ou arestas quebradas. Os paralelepipedos serdo aparelhados de modo que
suas faces apresentem uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma
superficie razoavelmente plana e com suas arestas retilineas. As faces laterais ndo poderdo
apresentar convexidade ou saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5 cm.

O assentamento e rejunte dos paralelepipedos serdo com pé de brita. Apds, a pavimentacao
deverd ser batida com soco manual (em cada pedra) ou sapo mecanico vibratdrio em toda sua
extensdo. Antes de liberar o trafego, a calha devera ser rejuntada com cimento e areia traco 1:3.
O meio-fio deverd ser executado em pecas de pedra basdltica e instalado nas laterais da
pavimentag¢ao que ndo possuam travamento.

Servigos complementares: serd executado o reaterro e apiloamento de calgcadas para contencao
do meio-fio e passeio publico, conforme indicacdo de projeto e/ou critério da FISCALIZACAO.
9.1.10. PISO INTERTRAVADO CONCRETO PRE-MOLDADO

9.1.10.1. CIRCULACAO DE PEDESTRES

Os bloco com resisténcia minima de 35 MPa e uma espessura minima de 6 cm, modelo
retangular, serdo assentados sobre uma camada de brita de 10 cm.

Concluidas as execuc¢des do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e compactacao, a
pavimentacdo com os elementos intertravados serda executada partindo-se de um meio-fio
lateral. O ajustamento entre os elementos sera perfeito, com as quinas encaixando-se nas
reentrancias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem
exceder 2 a 3 mm. Para a compactacdo final e definicdo do perfil da pavimentacdo sera
empregado compactador, do tipo placas vibratdrias portateis.

Apds a compactacao final, o colchdo de areia sob a pavimentacdo costuma subir 2 a 3 cm pelas
juntas dos elementos intertravados. Para preencher o restante do espaco, sera empregada areia
qgue tenha dimensdao maxima de 1,25 mm, com no maximo 10 % de finos passando pela peneira
de 0,075 mm. Essa areia serd do tipo lavada, para evitar o nascimento de ervas daninhas nas
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juntas, e terd 6 a 8% de umidade. A areia excedente sobre o pavimento serd varrida e nunca
removida por irrigagao.
Entre os bueiros e o pavimento devera ser executado um arremate em concreto.
9.1.10.2. CIRCULAGAO DE VEICULOS E PEDESTRES
Os blocos com resisténcia minima de 35 MPa e uma espessura minima de 8 cm, modelo
retangular, serdo assentados sobre uma camada de brita de 10 cm no formato “espinha de
peixe”.
Concluidas as execucdes do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e compactacao, a
pavimentacdo com os elementos intertravados serd executada partindo-se de um meio-fio
lateral. O ajustamento entre os elementos sera perfeito, com as quinas encaixando-se nas
reentrancias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem
exceder 2 a 3 mm. Para a compactacao final e definicdo do perfil da pavimentagdao serd
empregado compactador, do tipo placas vibratérias portateis.
Apds a compactacgao final, o colchdo de areia sob a pavimentagdo costuma subir 2 a 3 cm pelas
juntas dos elementos intertravados. Para preencher o restante do espaco, sera empregada areia
qgue tenha dimensdo maxima de 1,25 mm, com no maximo 10 % de finos passando pela peneira
de 0,075 mm. Essa areia sera do tipo lavada, para evitar o nascimento de ervas daninhas nas
juntas, e tera 6 a 8% de umidade. A areia excedente sobre o pavimento serd varrida e nunca
removida por irrigacao.
Entre os bueiros e o pavimento deverd ser executado um arremate em concreto.
9.1.10.3. CORES
As cores padrdo a serem utilizadas: natural (cinza), grafite, vermelho e amarelo a serem
utilizadas ser3o definidas pela FISCALIZACAO.
9.1.11. PISO PODOTACTIL
Trata-se de uma fiada continua com piso podotactil, conforme preconiza a NBR 9050, com as
seguintes caracteristicas:

e Placa de concreto vibrado, dimensdes 40 cm x 40 cm, antiderrapante, alto trafego,

assentado conforme instrug¢des do fabricante.

9.1.12. PISO BASALTO IRREGULAR
O piso serd assentado sobre camada de pé de brita com espessura minima de 10cm. Prever
caimento para recolhimento das aguas pluviais.
Todos os pisos de basalto irregular serdo executados sobre terreno perfeitamente nivelado e
compactado, rejuntes em argamassa de cimento e areia, com 0s caimentos necessarios ao
escoamento das aguas pluviais.
9.1.13. PISO BASALTO SERRADO
O piso de basalto serrado com dimensdes 40 x 40 cm, com junta corrida de 10 mm, em cimento e
areia traco 1 x 3, sera assentado sobre camada de p6 de brita com espessura minima de 10 cm.
Prever caimento para recolhimento das aguas pluviais.
Todos os pisos de basalto serrado serdo executados sobre terreno perfeitamente nivelado e
compactado, rejuntes em argamassa de cimento e areia, com 0s caimentos necessarios ao
escoamento das aguas pluviais.
9.1.14. MEIO FIO-BASALTO
O meio-fio devera ser executado em pecas de pedra basaltica, face bojardada, com espessura
minima de 12 cm e altura minima de 30 cm e cantos arredondados. Rejuntes em argamassa de
cimento e areia.
A cava de fundacdo para assentamento do meio-fio terd profundidade e altura compativel com o
tamanho do meio-fio. A base da cava se drenada e bem compactada, de modo a constituir uma
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superficie firme, de resisténcia uniforme. Toda a base para assentamento do meio-fio recebera
uma camada de brita com espessura minima de 5 cm.

Nos acessos de veiculos, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do pavimento, com os devidos
arremates, também em pedra basaltica.

9.1.15. MEIO-FIO CONCRETO PRE-MOLDADO

O meio-fio devera ser executado em pecas de concreto pré-moldado, com espessura minima de
12 cm e altura minima de 30 cm e cantos arredondados. Rejuntes em argamassa de cimento e
areia.

A cava de fundacdo para assentamento do meio-fio terd profundidade e altura compativel com o
tamanho do meio-fio. A base da cava se drenada e bem compactada, de modo a constituir uma
superficie firme, de resisténcia uniforme. Toda a base para assentamento do meio-fio, recebera
uma camada de brita com espessura minima de 5 cm.

Nos acessos de veiculos, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do pavimento, com os devidos
arremates, também em pré-moldado.

9.2. PAVIMENTAGAO INTERNA

9.2.1. PISO GRANITO RECONSTITUIDO

Piso monolitico do tipo granito reconstituido em placas pré-moldadas, vibro-prensadas a 240
toneladas por cm?, com dimensdes de 40x40x3cm, com resisténcia de superficie ao desgaste por
abrasao e resisténcia a compressao e a flexao. Coeficiente de atrito dinamico a seco classificado
como Classe 2 e absorgdao maxima de agua menor que 8% (seguindo a NBR-9778). Toda execugao
seguird instrucdes do fabricante. Apds o assentamento do piso e rejunte, o mesmo sera polido e
lustrado de modo a dar acabamento acetinado ao piso, sempre respeitando o quesito
antiderrapante.

Observagao: Os desenhos de piso e diferentes trabalhos de cor em cada area terdo seu projeto
fornecido no momento da execucao.

9.2.2. PISO CERAMICO

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEI IV ou V, com dimensGes minimas 30 cm x 30
cm, e cor a ser definida posteriormente, dentro do catalogo decoracdo do fabricante.

O assentamento se dard sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre
argamassa colante.

Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma superficie
em perfeitas condicdes, conforme previsto em projeto.

9.2.3. PISO VINILICO

Serd aplicado piso vinilico na espessura 3,2 mm, de alta resisténcia ao trafego, produzidos com
componentes resistentes a abrasdo, dimensdo 30 X 30 cm. As placas deverdo estar
adequadamente embaladas, com indicacdo do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local seco
e ventilado, ja separadas por area de aplicacdo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes
prejudiciais. As cores serdo definidas no momento da execucao.

Sobre o contrapiso, serd executado um revestimento com argamassa de cimento e areia. A
argamassa sera lancada apds a definicdao dos niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ja
preparadas, sarrafeada com réguas de madeira ou aluminio, desempenada mas ndo alisada,
construindo a base para o piso.

Apds o endurecimento da massa de regularizacdo, poderd ser iniciada a colocacdo das placas
vinilicas, espalhando-se sobre a superficie a ser revestida e no verso das placas a cola especifica
para o produto, recomendada pelo fabricante. As placas serdao colocadas e comprimidas contra a
superficie, a fim de garantir a perfeita aderéncia e impedir a formacdo de bolhas de ar. As juntas
de cada peca serdo perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos de cola que possam
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refluir através das juntas durante a fase de compressdao deverdo ser removidos com solvente
especial.

O maximo cuidado serd dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao
aspecto da superficie acabada, que devera se apresentar perfeitamente plana, sem ondulacdes
ou saliéncias. A disposicdo das placas devera ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar
recortes desnecessdrios nas paredes, portas, juntas de dilatacdo, inicio de escadas e outros
locais. Sera vedado o transito sobre o piso acabado durante as 48 horas seguintes ao
assentamento das placas.

9.2.4. RODAPE CERAMICO

Serd utilizado rodapé cerdamico, h=6cm. O rodapé deverd ser fixado na parede através de
argamassa colante.

A superficie da parede onde o rodapé serd fixado deverad estar preparada para receber a
argamassa colante. A cor a serd definida posteriormente, dentro do catdlogo de decoragdo do
fabricante.

O rodapé somente podera ser executado apds a conclusao da instalagao do piso.

9.2.5. RODAPE VINILICO

Serd utilizado rodapé de piso vinilico, com altura a ser definida pela FISCALIZACAO. O rodapé
vinilico serd fixado na parede sobre uma superficie de argamassa nivelada e preparada para
receber o rodapé. O rodapé sera fixado com cola especifica para o produto, recomendada pelo
fabricante. Os eventuais excessos de cola que possam refluir através das juntas durante a fase de
compressao e instalacdo do rodapé deverdo ser removidos com solvente especial.

O rodapé somente podera ser executado apds a conclusao da instalagao do piso.

9.2.6. RODAPE BASALTO

O rodapé de basalto devera possuir uma altura de 7 cm e serd aplicado nas paredes, sendo que
sua fixacdo sera executada com argamassa, cimento e areia.

9.2.7. RODAPE MADEIRA

Serd utilizado rodapé de madeira macica, h=6cm e espessura de 2,5cm, boleado na borda
superior. Devera obedecer aos comprimentos dos locais, evitando emendas das pecas. Sua
fixacdo nas paredes se dara com parafusos e buchas plasticas expansiveis.

9.2.8. RODAPE GRANITO RECONSTITUIDO

O rodapé de granito reconstituido devera ser preparado em tiras com h= 6 cm, ja polidas, sendo
gue estas serdo aplicadas nas paredes com argamassa de cimento e areia

9.2.9. SOLEIRA BASALTO

As soleiras em basalto serrado, ja polidas, serdo aplicadas sobre os acessos e na transicdo entre
dois pisos, com argamassa colante de cimento e areia. Deverd obedecer aos comprimentos dos
acessos.

9.2.10. FITA ANTIDERRAPANTE

A fita antiderrapante sera utilizada em rampas e escadas, de modo a garantir seguranca a
circulacdo do local.

Deverd possuir uma superficie rugosa e resistente ao trafego de pessoas. Esta deverd ser
aplicada sobre uma superficie limpa. A sua instalacdo deverd estar em conformidade com todas
as solicitacdes indicadas pelo fabricante.

10. REVESTIMENTO

10.1. CHAPISCO

Serdao executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante
na agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as superficies de concreto, fundos de lajes,
vigas, vergas e quaisquer outros elementos estruturais, além de alvenarias externas e internas.
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10.2. EMBOCO

Os embocgos so serdo iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede sd sera iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que
por ele devam passar.

Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo parametro
aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco ndo deve
ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

10.3. REBOCO FINO

Nos locais expostos a acdo direta e intensa do sol ou do vento, o reboco tera de ser protegido de
forma a impedir que a sua secagem se processe demasiadamente rapida. A espessura do reboco
nado deve ultrapassar 5 mm.

O reboco precisa apresentar aspecto uniforme, com superficie plana, ndo sendo tolerado
empeno algum.

10.4. MASSA UNICA OU REBOCO MISTO

Para rebocos finais, aplicados sobre chapisco abundantemente molhado, apds o embutimento
das canaliza¢bes e preenchimento das respectivas canaletas, no traco 1:5, cal e areia acrescido
de 20% de cimento, na espessura minima de 20 mm.

10.5. REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO

Os azulejos serdao de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermedveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa
nao inferior a 1cm. Esta camada fard o papel de embogo e servira para fixar os azulejos que
deverdo ser aplicados em sistema de junta reta, apds permanecerem imersos em agua limpa
durante 12 horas. A argamassa de assentamento deverd preencher totalmente os espacgos entre
o azulejo e a parede. As juntas de dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e
alvaiade. Recortes necessarios serdo o minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou
rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucdo, conforme orientacdo da
FISCALIZACAO.

10.6. PEITORIL DE BASALTO

Em basalto serrado e polido, espessura minima de 2cm, em todas as janelas, na devida inclinacao
para o lado externo, com pingadeiras facilitando o escoamento das dguas. Também sera utilizado
basalto serrado e polido com espessura 2cm, no capeamento das muretas, floreiras e
platibandas.

O peitoril de basalto serd assentando sobre argamassa colante traco 1:5, na espessura minima de
30 mm.

10.7. PASTILHA CERAMICA EXTERNA

Na drea externa, serd aplicada ceramica com rejunte da mesma cor, conforme catdlogo de
decoracdo do fabricante. Deverdo ser deixadas as devidas juntas de dilacdo no revestimento, em
especial na transicdo entre os elementos de concreto e alvenaria.

As pastilhas serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos.

11. ESQUADRIAS

11.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias deverd ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
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resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicacdo de produtos
adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados
nas junc¢des das pecas de madeira deverdo ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

A instalagao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retragao da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagcdo das pecas de madeira serdo aprofundados
em relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e
as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou
orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdao ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecao da madeira. Apds a execugao,
as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de
tintas, argamassas e gorduras.

Todas as esquadrias de madeira serdo origindrias de madeira com certificacdo de origem e
procedéncia, resultante de reflorestamento.

11.1.1. PORTA INTERNA MADEIRA

Compensado semi-oco de pinho de 3 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com marcos
tipo caixdo parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a montagem das
esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.
Levardo trés dobradicas de pino solto parafusadas. Os marcos terdo guarnicbes de madeira de
lei.

11.1.2. PORTA INTERNA MADEIRA PPD

Serd de compensado semi-oco de pinho de 3 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com
marcos tipo caixdo parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a
montagem das esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel
e esquadro.

Levardo trés dobradicas de pino solto aparafusadas. Os marcos terdo guarnicdes de madeira de
lei. A porta devera ser executada com todos os acessorios previstos na NBR 9050.

11.1.3. PORTA INTERNA REVESTIMENTO MELAMINICO

Compensado de madeira, semi-oco, revestidas com laminado melaminico, marcos em perfil de
aluminio anodizado.

Os acessérios metalicos serdo no mesmo acabamento, com pecas de fixacdo dos painéis e
conjuntos de porca-parafuso em latdo macico, com parafuso de fenda sextavada. Parafusos de
fixacdo dos perfis e acessérios em ac¢o inox e sapata especial em aluminio fundido para fixacao,
com protecao anticorrosiva.
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A execucdo das divisorias devera obedecer as especificagdes do fabricante.

Em sanitarios, a porta deverd estar colocada com sua borda inferior 20 cm acima do piso. As
ferragens sdo préprias do sistema, em acabamento cromo natural. Os fechos sdo tipo tarjeta
“Livre/ocupado”, com abertura de emergéncia. As dobradicas sdo do tipo automaticas de lat3o.
11.2. ESQUADRIAS METALICAS

11.2.1. ESQUADRIAS DE FERRO

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicacdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na
fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas
de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso,
bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moéveis das esquadrias. Todas as partes modveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao de
aguas pluviais.

Na zona de solda ndo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteracao
das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdao instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com
as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificagdo para cada caso
particular. As armac¢des ndao deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou
marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos
e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm, devera ser
utilizado um calafetador de composicao adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.
11.2.1.1. PORTA DE ABRIR FERRO COM CHAPA

As portas e grades de ferro serdo executadas de acordo com as especificacdes e deverdo ter suas
pecas no esquadro, sem rebarbas, esmerilhadas, com perfeito acabamento, e com os cuidados
necessarios para que ndo sofram tipo algum de avaria ou tor¢cdo quando parafusadas aos
elementos de fixacdo. Todos os perfis laminados e chapas dobradas terdo de apresentar
dimensées compativeis com o vdo e com a funcdo da esquadria, ndo sendo permitida a execucao
de emendas intermediarias.

As pecas serdo entregues na obra com superficies limpas e livres de ferrugem, devendo levar
uma demado de tinta composta de zarcdo de 6leo e 6xido vermelho de chumbo.

A fixacdo de esquadrias metdlicas em alvenarias sera feita com grapas de ferro chato bipartido
tipo cauda de andorinha ou com parafusos apropriados, fixados com buchas plasticas
expansiveis. As grapas serao solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, distantes entre si ndo mais que 60 cm e em nimero minimo de duas unidades por
montante. A fixacdo em concreto deverad ser com parafusos apropriados, fixados com buchas
plasticas expansiveis.

Pagina

38



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAGAO DOS BUZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

11.2.1.2. PORTAS INCOMBUSTIVEIS

Sao usadas junto as escadas protegidas.

As portas corta-fogo tem a funcdo de impedir ou dificultar a propagacdo do fogo ou de gases de
um ambiente para outro, atenuando a transmiss3o de calor. E formada por um conjunto de folha
de porta, batente metalico, nucleo de isolacdo térmica e acessorios.

As portas corta-fogo para saida de emergéncia deverao ter classe compativel com o PPCI.

Cada porta receberd uma identificacdo indelével e permanente, por gravacdo ou plaqueta
metalica, contendo nome do fabricante, classificacdo, nimero de ordem de fabricacdo e data da
fabricacao.

Todos os componentes metdlicos ferrosos do conjunto porta-batente terdo de receber
tratamento antioxidante, sendo o isolamento térmico de vermiculita expandida. E obrigatério o
transpasse entre a folha da porta e o batente, em faixa continua, para obter as caracteristicas de
vedacdo as chamas e aos gases. Os batentes de porta corta-fogo sdo constituidos de chapas de
aco com espessura minima de 1,2mm (n.2 18). Sdo admitidos batentes em perfis laminados de
aco com espessura minima de 3mm, ou de madeira macica com densidade de 700 kg/m3 e com
até 17% de umidade em peso.

S3ao considerados acessodrios obrigatérios, para portas corta-fogo de uma folha, dobradicas (3
un), macaneta de alavanca, fechadura de linglieta sem tranca e dispositivo de fechamento
automatico da folha.

Toda folha de porta com peso superior a 100kg tem dispositivo de fechamento automatico com
sistema de amortecimento de impacto.

Observar as recomendacgdes gerais das esquadrias metdlicas e do Plano de Prevengao Contra
Incéndio.

11.2.1.3. JANELA DE CORRER

Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em tubos de aco com baguetes em
aluminio, marcos em chapa dobrada, comandos cromados.

11.2.1.4. JANELA BASCULANTE

Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em tubos de aco com baguetes em
aluminio, marcos em chapa dobrada, comandos cromados.

11.2.1.5. JANELA VENEZIANA

Instalada no local e com a dimensdo especificada em projeto, as janelas venezianas serdo
metalicas, em tubos de a¢o, marcos em chapa dobrada, comandos cromados e possibilitardo a
ventilagdo permanente do ambiente.

Utilizada principalmente para Central GLP e Janelas de Inspecdo.

11.2.1.6. GRADIL SIMPLES

Grades de protecdo com perfil em chapa laminada 1”x3 mm de espessura, fixados a alvenaria. As
grades deverdo ser entregues pintadas com pintura esmalte brilhante sobre fundo antiferrugem.

11.2.1.7. GRADIL TELA SOLDADA

Serdo utilizadas grades de protecdo com montantes em perfil de ferro e fechamento em tela
soldada, fio AWG n212, malha 2 x 2 cm, fixadas as alvenarias.

11.2.1.8. ESQUADRIA COM TELA POLIPROPILENO

Internamente as janelas venezianas, quando especificado em projeto, sera implantada tela com
malha fina para protecdao contra entrada de insetos. Serd em polipropileno, malha 2 mm,
devidamente fixada ao caixilho.

11.2.1.9. GUARDA CORPOS (PEITORIL) E CORRIMAOS METALICOS

Guarda corpo com corrimdao em tubo metalico, segdo circular 2” % e 3 tubos segdo circular 1”7 7,
apoiados a montantes em tubo metalico secao circular 2” %. Deverdo ser pintados em esmalte
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sintético sobre fundo antiferrugem e rigidamente fixados aos elementos de concreto e alvenaria.
Paralelo as paredes de alvenaria sera apoiado corrimao em tubo secdo circular 2”%.

Sua instalacdo devera garantir seguranca aos usuarios e também deverd ser fixado de forma
correta garantindo assim a rigidez da pega.

11.2.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacbes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio
utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e
diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes
ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Serd vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metdlicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento
entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada,
elastébmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metaliza¢do a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absor¢cdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moéveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao de
aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serao realizadas por soldagem autégena, encaixe ou autorebitagem.

Na zona de solda ndo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteracao
das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.

A costura de solda ndo deverd apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligacbes de pecas de
aluminio. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga
metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacbes de pecas de aluminio e aco serdo de aco cadmiado
cromado.

Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As
emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem
folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico
antivibratério e contra penetracdo de dguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento
mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

Apds a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdao recobertas
com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
montagem.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de acgo, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com
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as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular. As armacbes ndo deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou
marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos
e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm, devera ser
utilizado um calafetador de composicao adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.
Apds a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de vaselina
industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execuc¢do dos servicos e obras, por ocasido da
limpeza final.

11.2.2.1 FACHADA TIPO CORTINA DE VIDRO

Trata-se de esquadria, em perfis de aluminio anodizado, reforcado internamente com estrutura
rigida, fixada aos elementos de concreto da edificagdo. Vedagdes, fixacao e instalagao conforme
padrdao do fabricante. Compete a empresa contratada, a elaboragdo do projeto para a “cortina
de vidro”, atendendo todas as Normas Técnicas e submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO
municipal. A empresa também emitira ART/Crea de projeto e execucdo da fachada tipo “cortina
de vidro”.

Cores da estrutura serdao definidas no momento da execugdo, mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO.

11.3. FERRAGENS

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indica¢cGes e especificacdes
do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com
os acessorios, incluindo os parafusos de fixagcao nas esquadrias.

Todas as ferragens serdao embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminac¢do da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo incluidos
os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios a instalacdo nas esquadrias.
O armazenamento das ferragens serd realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou
outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducdo de esforcos nas
ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo
a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

11.4. VIDROS

Os servicos de vidracgaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210.

Tais vidros ndo devem apresentar defeitos, como ondula¢des, manchas, bolhas, riscos, lascas,
incrustacGes na superficie ou no interior das chapas, irisacdo, superficies irregulares, nao-
uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes incompativeis.

A espessura de uma chapa de vidro tem de ser medida com um paquimetro, com precisdao de
0,05 mm, junto da borda, em uma Unica medicdo. A largura e o comprimento serdo medidos com
uma trena metalica com precisdo de 1mm.

As chapas, quando transportadas ou armazenadas em cavaletes, deverdao formar pilhas de no
maximo 20cm e ser apoiadas com inclinagao de 6 a 8% em relagao a vertical.

Recomenda-se a utilizagdo de tinta latex PVA para marcag¢ao temporaria dos vidros, ndo sendo
aconselhdvel o uso de tinta a base de cal.
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Do pedido de fornecimento constardo, entre outros, o tipo de vidro, o acabamento das bordas,
medidas que precisam ser confirmadas na obra pelo fornecedor e cor desejada.

11.4.1. INSTALACAO DE VIDROS EM CAIXILHO DE ALUMINIO

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies
figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

A pelicula protetora das pegas de aluminio deverd ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de % do
vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacdo, os cantos das
esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola
apropriada. Um corddo de mastique serd aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas
partes onde serd apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 4 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressdo, contra
um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura
final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, serad recortado o excedente do
material de vedag¢do, com posterior complementagao com espatula nos locais de falha.

Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene prémoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio.
Apds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de
1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de
neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de
mastique, aproximadamente, sobre a qual serd colocada a gaxeta de neoprene, com leve
pressao, juntamente com a montagem do baguete.

Antes da colocac¢do nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies
figuem isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

13.2. Instalagao de vidros em caixilho de ferro e madeira

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é andlogo ao da
colocacdo em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixacdo das
placas de vidro serd realizada com utilizacdo de baguetes metalicos ou corddes de madeira. Os
vidros serdo colocados apds a primeira demdo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas
de vidro ndo deverdo ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para areas
de vidro menores, o assentamento sera realizado com massa plastica de vedacdo, com espessura
média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de vedacao sera proveniente da mistura de
iguais partes de mastique elasto-pldstico e pasta de gesso com 6leo de linhaca.

O vidro deverd ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de massa
de vedagdo em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto
fixo do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedacdo deverdo ser preenchidos
com espatula.

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies
figuem isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

11.4.2. VIDRO TRANSPARENTE

Lisos, recozidos e comuns conforme dimensdes e espessuras indicadas; em nenhum caso inferior
admm.

11.4.3. VIDRO MINI-BOREAL

Mini-boreal, recozidos e comuns, conforme dimensdes e espessuras indicadas; em nenhum caso
inferior a 4mm.
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11.4.4. VIDRO LAMINADO

O vidro de seguranca laminado com duas os mais chapas de vidro, firmemente unidas e
alternadas com uma ou mais peliculas de material aderente, polivinil butiral (PVB), de forma que,
guando quebrado, tem tendéncia a manter os estilhacos presos a pelicula aderente.

Quando laminado for integrado por duas chapas de vidro e uma pelicula de PVB, essas duas
chapas terdo, de preferéncia, a mesma espessura. Caso essa hipdtese ndo aconteca, a chapa de
vidro de maior espessura deverd ser posicionada do lado externo da edificacdo. A diferenca de
espessura entre as duas chapas de vidro ndo sera superior a dois mm.

A cor do vidro e a sua espessura, deverao estar em conformidade com as solicitacdes previstas
em projeto.

Antes da colocacdo dos vidros de seguranca laminados far-se-a a verificacdo da existéncia de
drenos nos respectivos caixilhos, de forma a evitar a presenca de umidade e/ ou vapor de agua
em suas bordas.

12. PINTURAS

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mao-de-obra especializada, atendendo as
normas especificas da ABNT e recomendac¢des dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar ou a revestir serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente
limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se
destinam. Todas as superficies deverdo receber previamente preparagdo para acabamento, com
aplicacdo de selador e eliminagao dos defeitos existentes.

Devera ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento em trecho suficiente para
andlise por parte da FISCALIZACAO.

Deverao ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos
inevitaveis serdo removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

As demais demaos sé poderdo ser aplicadas 24 horas apds a anterior, observando-se que esteja
totalmente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessdrias até que se obtenha a
perfeita cobertura da superficie.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar limpos
e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente
misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante
a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos
e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados
materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forcada no recinto. Os trabalhos de
pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indica¢Ges
do fabricante, identificacdo da tinta, numeracdo da férmula e com seus rétulos intactos. A area
para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos
materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem
inadequada.

12.1. SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

Serd aplicado selador Acrilico em todas as paredes que receberao tinta Acrilica.

12.2. MASSA CORRIDA PARA INTERIORES

Apds a devida preparacao das superficies rebocadas sera aplicada a massa corrida, em camadas
finas e sucessivas, com auxilio de uma desempenadeira de aco para corrigir defeitos ocasionais
da superficie e deixa-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida sera lixada, de modo que a
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superficie fiqgue bem regular, de aspecto continuo, sem rugosidades ou depressdes. Serdo
utilizadas lixas comuns de diferentes grossuras, em funcdo da aspereza da superficie.

12.3. PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO E CONCRETO

Apds a devida preparacao das superficies rebocadas ou de concreto, sera aplicada uma demao
de selador.

Deverdao ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeicbes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as dreas que nao se encontrem
bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Quando esta camada estiver totalmente seca, os elementos receberdo demaos de tinta acrilica
semi brilho acetinado, sendo do tipo fachada para as superficies externas.

12.4. PINTURA ESMALTE SOBRE REBOCO

Deverdo apresentar aplicagdo de uma demao de selador acrilico e demaos de tinta acrilica semi-
brilho. Para as areas externas, a tinta sera do tipo fachada.

12.5. PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO

Apds a devida preparacdo, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a
deixa-la totalmente limpa.

Pinturas esmalte serdao usadas em pecgas de ferro, recebendo primeiramente duas demaos de
fundo primer sintético cromato de zinco amarelo e acabamento com duas demaos de esmalte
sintético de base alquidica.

12.6. PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA

Apds a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de selador e
uma demao de massa corrida.

Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do pd. Posteriormente, serdao aplicadas
duas ou mais demaos de tinta esmalte sintético de acabamento com retoques de massa, sempre
observando-se as recomendacdes do fabricante.

12.7. PINTURA SILICONE SOBRE TIJOLOS

Apds a devida preparacdo e limpeza das superficies, serdo aplicadas duas demaos de pintura a
base de silicone, obedecendo as indica¢des do fabricante. A aplicacdo so sera iniciada apds 2 ou
3 dias de tempo seco.

12.8. PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra terd demarcacdo para a pratica de futsal, handebol e vélei, de acordo com os
respectivos regulamentos. Uso de tinta adequada, com base epdxi, e preparacdo da superficie
conforme recomendacdo do fabricante da tinta.

12.9. PINTURA ESMALTE EPOXI

Trata-se de revestimento de superficies internas, com aplicacdo de uma demdo de Selador
acrilico branco fosco. Em seguida aplicar 02 demaos ou quantas forem necessarias de tinta Epdxi
para o perfeito recobrimento das superficies aplicadas, executados conforme orientacGes do
fabricante.

12.10. PINTURA ACRILICA COM TEXTURA

Revestimento texturado de alta camada, aplicado em superficie de argamassa, concreto ou
diretamente sobre o bloco ceramico. S6 deve ser aplicado em superficie de concreto ou
argamassa, 30 dias apds sua conclusdo. Para superficies porosas e paredes externas é
recomendadvel aplicar um fundo selador a fim de uniformizar a absorcao do produto. A cor deve
ser definida no projeto.

Tinta de elevada consisténcia a base de resinas sintéticas e sollveis em dgua, que produz efeito
texturizado sobre a superficie de aplicagao.
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Deve ser aplicada sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas usando o rolo de texturizar, de
espuma rigida, brocha, desempenadeira, espatula ou escova; em dias muitos secos, a superficie
deve ser ligeiramente umedecida a fim de melhorar a aderéncia da tinta. Para obter a superficie
texturada deve-se espalhar a tinta sobre a superficie com o rolo numa sé direcdo e passar o rolo
na outra direcdo, sem tinta, marcando levemente a superficie.

12.11. CORES

As cores das tintas a serem utilizadas referem-se ao catdlogo decoracdo do fabricante e serdo
definidas no momento da execucdo, segundo orienta¢do da FISCALIZACAO.

13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

13.1. INSTALAGCAO DE AGUA POTAVEL
13.1.1. INSTALAGAO DE AGUA POTAVEL - FRIA
13.1.1.1. ENTRADA DE AGUA
O abastecimento de dgua da edificacdo serd feito direto da rede publica, em tubulacdo de PVC,
com bitola de 25 mm até o hidrémetro, que sera instalado dentro de um compartimento de
alvenaria revestida e pintada com grade metalica pintada na frente, conforme recomendacao do
PROLAGOS S/A. Junto ao hidrémetro teremos uma torneira para jardim.
Apds o hidrometro, a rede de agua potavel serd conectada ao reservatério da edificacao.
13.1.1.2. TUBULACAO
A tubulagao de dgua potavel fria serd executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida
na parede.
As canalizacGes de distribuicdo de dgua nunca serdao inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento.
As canaliza¢Ges nao poderao passar dentro de fossas, pocos absorventes, pogos de vista, caixas
de inspecdo ou valas.
Apesar de admitidas em normas, é vedada a execu¢do de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.
Durante a construcdo até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagbes
serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues. Ndo sera aceito o uso de buchas de madeira
ou papel.
13.1.1.3. RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO
O reservatorio com tampa, de fibra de vidro, sera instalado sobre base compativel, plana,
devidamente nivelada, e com todos os acessorios necessdrios para o seu perfeito
funcionamento. O transporte devera ser realizado cuidadosamente até o local de instalacao,
sendo que o mesmo devera ser apoiado sobre uma superficie nivelada e limpa.
Apds a conclusdo da instalacdo do reservatorio, este deverd ser conectado a rede de agua
potavel da edificacdo.
Todos os materiais a serem utilizados e servicos a serem executados deverdo estar em
conformidade com as recomendacgdes do fabricante do reservatério e normas em vigor sobre o
assunto.
13.1.1.4. REGISTROS E CONEXOES
Registros serdo em latdo cromado e polido, em conformidade com a pressao de servico da rede.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientagao do fabricante.
Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes:

e Rejeitar pegas, conexdes ou tubos cujas roscas se apresentem amassadas ou defeituosas;
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e Lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento vedante conforme recomendacgao do
fabricante.
13.1.1.4.1. REGISTRO GAVETA COM CANOPLA
Os registros serdo instalados com acabamento em canopla em latdo cromado e polido. A canopla
a ser instalada devera ser do mesmo modelo e fabricante do registro.
13.1.1.4.2. REGISTRO GAVETA BRUTO
Os registros serdo instalados sem acabamento em canopla.
13.1.2. INSTALACAO DE AGUA POTAVEL - QUENTE
13.1.2.1. TUBULAGAO
A rede de dgua potavel quente serd executada em CPVC. A tomada de alimentacdo da rede serd
feita no aquecedor, utilizando-se materiais que estejam em conformidade com as
recomendacdes do fabricante.
A canalizacdo deverd ter um tracado mais curto possivel evitando colos altos e baixos. Deverao
ser previstas medidas para que a canalizacdo ndo sofra esfor¢cos ndo previstos, decorrentes de
recalques ou deformacgdes estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatacdo e
contragao.
A tubulacdo n3do deverd ser embutida em elementos estruturais de concreto, podendo
entretanto, quando indispensavel, ser alojada em reentrancias ou passagens de maior tamanho.
E necessario instalar registros de passagem no inicio de cada coluna de distribuicdo.
13.1.2.2. REGISTROS E CONEXOES
Registros e conexdes serdo unidos por termo fusdo, em conformidade com a pressdo de servico
da rede. Todas as pegas serao instaladas de acordo com orientagao do fabricante.
Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes:
e Rejeitar pegas, conexdes ou tubos cujas roscas se apresentem amassadas ou defeituosas;
e Lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento vedante conforme recomendacgao do
fabricante.

13.2. INSTALAGAO DE ESGOTO

13.2.1. LIGAGCAO

Apds o tratamento dos efluentes, a rede de esgoto sera ligada diretamente na rede publica,
guando houver em tubulacdo de PVC. A ligacdo serda executada conforme recomendacdes do
PROLAGOS S/A.

Devera ser executado também um trecho da tubulacdo do coletor predial compreendido entre o
tubo de inspecdo e limpeza (TIL — Dispositivo, ndo-visitavel, que permite inspecdo e introducao
de equipamento de desobstrucdo e limpeza, na tubulacdo do esgoto sanitario).

13.2.2. TUBULAGAO

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal sera executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinagGes necessdrias para o perfeito
funcionamento da rede.

Para as tubulagbes que forem assentadas sobre o solo, devera ser executado o seguinte
procedimento:

Apds a abertura da vala, todos os materiais existente dentro da vala como pedras, entulhos ou
objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apds a limpeza da vala, ser
lancado um leito de brita n. 01 e 02, com pd de brita. A tubulacdo de PVC sera apoiada sobre
este pd de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com britan. 1
e 2 com po de brita.
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As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitdrios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo permitido
o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execuc¢do das obras, serdo
tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizagbes da instalacdo de esgoto sanitdrio serdo testadas com dgua ou ar
comprimido, sob pressdao minima de 3 m de coluna d’dgua, antes da instalacdo dos aparelhos.
13.2.3. ELEMENTOS DE INSPECAO

Serdao cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir
facil limpeza e remogao, bem como evitar a possibilidade de contaminagao de agua potavel.
Toda a instalagdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de inspecdo e
desobstrucao.

As canalizagGes internas serao acessiveis por intermédio de caixas de inspecao.

Os sifées serdo visitaveis ou inspeciondveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio
de bujées com rosca de metal ou outro meio de fécil inspecao.

Apds a instalagdo dos ralos e caixas de inspecdo, a interface — ralo — superficie de fixacdo deverd
ser vedada.

A vedacgdo devera ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Nao
serd tolerado em hipdtese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu
entorno. Nos locais onde o furo para instalagdo dos ralos/caixas tenha um didmetro maior que a
peca de PVC, devera ser realizado o preenchimento do espago com espuma de PU.

13.2.3.1. CAIXA DE INSPECAO — ALVENARIA

As caixas de inspecdo serdao em alvenaria de tijolos macigos, revestidas internamente com
cimento alisado.

Serdo construidas nas mudancas de dire¢do e na reunido dos diversos coletores.

13.2.3.2. CAIXA DE GORDURA - PVC

As caixas de gordura serdo em PVC, com didmetro minimo de 250 mm. As caixas serdo
instaladas, em local de facil acesso para sua inspecao e limpeza.

13.2.3.3. SIFAO - PVC

As bancadas com descida pela parede terdo a saida de esgoto pela parede, utilizando sifao copo
em PVC, exceto os sanitarios em que o lavatério é de coluna com sifdo inteligente em PVC.
13.2.3.4. RALO SIFONADO - PVC

Serd em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm, e serdo empregados nos pisos de areas
molhadas, podendo ser com tampa antiespuma em 4reas especiais.

13.2.3.5. RALO SECO - PVC

Serd em PVC, com grelha em PVC e diametro de 100 mm.

13.2.4. SISTEMA DE TRATAMENTO

13.2.4.1. FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE-MOLDADO

A fossa serd em concreto pré-moldado, e devera ser dimensionada considerando, que o tempo
de limpeza da mesma se dard em um intervalo de tempo de 2 anos. A temperatura a ser
estimada serd menor ou igual a 259C. Suas dimensGes serdao projetadas para estarem em
concordancia com o local destinado a sua implantacao no projeto arquiteténico.

A fossa séptica sera ligada a um filtro anaerdbio que serd ligado a rede de aguas pluviais publico.
A fossa sera dimensionada conforme Normas técnicas.

13.2.4.2. FILTRO ANAEROBIO CONCRETO PRE-MOLDADO

O filtro anaerdbio serd em concreto pré-moldado. A partir do filtro os efluentes tratados serdo
encaminhamento a rede publica. O filtro anaerdbio sera dimensionado conforme Normas
técnicas.
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13.2.4.3. SUMIDOURO EM ALVENARIA

O Sumidouro, serd em blocos de concreto vazados, receberd os efluentes a partir da fossa
séptica. A tampa do sumidouro ser executada em estrutura de concreto armado. O sumidouro
serd dimensionado conforme Normas técnicas em vigor sobre o assunto.

13.3. INSTALAGAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAL

13.3.1. LIGACAO

A rede de aguas pluviais sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC, PEAD
e/ou Concreto simples ou armado. A ligacdo sera executada conforme recomendag¢des da
Secretaria de Obras e Saneamento.

13.3.2. TUBULACAO

A tubulacdo da rede de aguas pluviais sera executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo deverd ser instalada respeitando as inclinagbes necessdrias para o perfeito
funcionamento da rede.

Para as tubula¢cdes que forem assentadas sobre o solo, deverd ser executado o seguinte
procedimento: Apds a abertura da vala, todos os materiais existente dentro da vala como
pedras, entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apds a
limpeza da vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com p6 de brita. A tubulacdo de PVC
serd apoiada sobre este pd de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo deverd ser
envelopada com britan. 1 e 2 com po6 de brita.

As extremidades das tubulagdes serdao vedadas, com bujdes de rosca ou plugues,
convenientemente apertados, ndao sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira
para tal fim. Durante a execuc¢do das obras, serdo tomadas especiais precau¢bes para evitar-se a
entrada de detritos na tubulagao.

13.3.3. CALHA CIRCULAR PVC

As calhas executadas em PVC, DN 100, utilizardo os acessorios padrdao do fabricante e
dimensionados conforme projeto hidrossanitario.

13.3.4. CONDUTOR VERTICAL PVC

Assim como as calhas em PVC, DN 100, os condutores utilizardo os acessdrios padrdo do
fabricante e dimensionados conforme projeto hidrossanitario.

13.3.5. CALHA EM CHAPA METALICA

Serdo executados em chapas de aco do mesmo material e cor da telha da cobertura, utilizando
os acessorios padrao do fabricante e dimensionados conforme as necessidades de vazao d’agua
determinadas em projeto.

13.3.6. CONDUTOR VERTICAL CHAPA METALICA

Assim como as calhas, serdo executados em chapas de aco do mesmo material e cor da telha da
cobertura, utilizando os acessdrios padrdo do fabricante e dimensionados conforme as
necessidades de vazdo d’agua determinadas em projeto.

13.3.7. CAIXA DE INSPEGAO PVC E ALVENARIA

As aguas pluviais serdo coletadas dos condutores até caixas de passagem interligadas por
tubulacdo independente, as quais drenardo as dguas para a rede publica.

13.3.7.1. CAIXA DE INSPECAO ALVENARIA

As caixas de inspecdo serdo em alvenaria de tijolos macicos, dimensdes minimas 50cm X 50cm,
revestidas internamente com cimento alisado. Serdo construidas nas mudancas de dire¢ao e na
reunidao dos diversos coletores.

13.3.7.2. CAIXA DE INSPECAO ALVENARIA

As caixas de inspecdo serdo em PVC, com didmetro minimo de 300 mm. As caixas serdo
instaladas, em local de facil acesso para sua inspecdo e limpeza.
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13.3.8. CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL

As tubulacdes de agua serdo em PVC rigido, do tipo solddvel, com conexdes do tipo rosca
metalica. A tomada de agua se dard através da captacdo das aguas das chuvas, através de rede
pluvial. Serdo instalados dispositivos de controle, alimentagao e equilibrio deste abastecimento,
como bomba de recalque, valvula anti-retorno, filtro, bdia, freio d’dgua e sifao.

13.3.8.1. RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO

O reservatério com tampa, de fibra de vidro, sera instalado com todos os acessérios necessarios
para o seu perfeito funcionamento. O transporte devera ser realizado cuidadosamente até o
local de instalacdo, sendo que o mesmo deverd ser apoiado sobre uma superficie nivelada e
limpa.

Apds a conclusdo da instalagdo do reservatorio, este devera ser conectado a rede de agua pluvial
da edificacdo. A partir do reservatério se fara a distribuicao de dgua pluvial as edificagGes.

Todos os materiais a serem utilizados e servicos a serem executados deverdao estar em
conformidade com as recomendacdes do fabricante do reservatdrio e normas em vigor sobre o
assunto.

13.3.8.2. FREIO D'AGUA

Tira a pressdo da dgua, que assim ndo agita a sedimentacdo no fundo das cisternas.

13.3.8.3. FILTRO VOLUMETRICO

Alto grau de eficiéncia, independentemente do volume que passa.

O filtro elimina continuadamente as sujeiras.

Auto-limpante. Grandes intervalos entre as revisoes.

O conjunto filtrante pode ser retirado facilmente para limpeza.

Material: PE e ago inox com desnivel entre entrada e saida = 30cm. Serdo instaladas e dispostas
na chegada de cada ramal de liga¢cdo das coberturas com o reservatério.

Ramal de ligacdo das coberturas com o reservatorio.

Retira impurezas da superficie da dgua, bloqueia cheiros da galeria pluvial e impede a entrada de
roedores e outros animais.

13.3.9. SISTEMAS DE DRENAGEM

13.3.9.1. DRENAGEM PARA CORTINAS DE CONCRETO

A face interna da cortina devera ser toda regularizada obedecendo as solicitacdes de projeto.
Com a aplicacdo da impermeabilizacdo realizada, serdo executados os seguintes servicos:
colocacdo da camada drenante em brita, colocacdo de camada filtrante em ndo-tecido poliéster
e a colocacdo do reaterro.

O tubo drenante deverd ser instalado paralelamente a toda contencdo, sendo que as dguas que
forem captadas por este, deverdo ser direcionadas para a rede publica de esgoto. O tubo
drenante também devera possuir declividade suficiente para escoar toda a dgua que for captada
por gravidade.

13.3.9.2. VALAS DE DRENAGEM

Serd executado dreno através da abertura de vala e preenchimento com pedra rachdo, dando-se
a devida declividade.

Execugdo das valas: A drenagem devera ser executada conforme a norma DNIT 016/2004-ES. As
valas deverdo possuir uma dimensdo minima de 0,50 x 0,80 m.

Os drenos deverdo ser construidos cumprindo-se as seguintes etapas:

a) A abertura das valas deve atender as dimensdes estabelecidas no projeto-tipo adotado;

b) As valas deverdo ser abertas no sentido de jusante para montante, paralelas ao eixo, na
posicdo indicada no projeto;

c) A declividade longitudinal minima do fundo das valas devera ser de 1%;
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d) Devera ser utilizado um processo de escavacdo compativel com a dificuldade de extra¢do do
material;

e) O preenchimento das valas devera ser no sentido de montante para jusante, com os materiais
especificados no projeto;

Materiais: Os materiais a serem empregados serdo os seguintes:

Agregado de preenchimento da vala: O agregado de preenchimento devera ser de basalto com
um diametro de 6” (seis polegadas). A granulometria deste agregado ndo devera ser muito
variavel.

13.3.9.3. DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAGAO

A captacdo e drenagem das aguas pluviais do pavimento sera realizada em caixas coletoras, que
serdo interligadas entre sim através de uma rede pluvial a ser executada.

Caixa coletora de alvenaria com grade: Em sua superficie sera instalada uma grade de ferro
fundido capaz de resistir as solicitagdes do trafego que ird ocorrer sobre a pavimentacgao.
Execugcdo da rede: A tubulacdo de concreto devera ser colocada em perfeito alinhamento
horizontal e vertical, através de fio guia respeitando as declividades indicadas no projeto. Serd
exigido o rejuntamento das juntas, com argamassa de cimento e areia, trago 1:3. O fundo das
valas devera ser nivelado com brita, 1 ou 2, para posterior assentamento dos tubos, numa
espessura minima de 10 cm. O reaterro serd executado com material de boa qualidade, isento de
barro, matéria organica, pedras, lixo, etc. Apiloado ou compactado em camadas até uma altura
igual a metade do didmetro do tubo. No restante da vala, o material devera apresentar as
mesmas caracteristicas. A FISCALIZACAO verificard o material escavado, determinado a rejei¢do
ou utilizacdo do mesmo para o reaterro da tubulagao.

No caso de rejeicdo a empreiteira deverd providenciar material de empréstimo para este fim.
Tubos de concreto: A rede serd executada com tubos de concreto sem armadura nos locais onde
nado houver trafego de veiculos.

Tubos de concreto armado: A rede serd executada com tubos de concreto armado nos locais
onde houver trafego de veiculos.

Unido da tubulagdo de concreto: Deverd ser realizado a unido das tubulacdes no sistema ponta
bolsa ou macho-fémea. A unido das tubulacdes serd realizada conforme solicitacdo de projeto.
13.3.9.4. TUBULAGAO PLUVIAL EM TUBOS EM PEAD CORRUGADO.

Esta especificacdo se aplica ao fornecimento e assentamento das tubulacdes de PEAD Corrugado
com didmetros de 100mm até 1.200mm, destinadas a passagem de aguas pluviais.
ESPECIFICACOES TECNICAS DOS TUBOS EM PEAD
e Aplicacdo: Pode ser aplicado em sistemas de drenagem pluvial, reten¢do/ detencdo,
obras viarias, agricultura, mineracdo e sistemas florestais (condugdo gravitacional);
e Matéria prima PEAD - Polietileno de Alta Densidade
e Duto com corrugacdo externa e liso internamente com dupla parede.
e Diametros disponiveis: 100mmm a 1200mm.
e Cor: preto e faixa verde
e Baixa taxa de perda de material quando comparado aos outros sistemas disponiveis
no mercado (concreto).

e Alta resisténcia a corrosao, sendo imune a rea¢des galvanicas e eletromecanicas.
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e Comprimento: 6 metros.
e Tubo Modelo N-12: junta através de conexdes Split Couper.

TABELA DIMENSIONAL DE TUBOS CORRUGADOS DE PAREDE DUPLA N-12

Espessurada
Diametro Didmetro Rigidez do Tubo Peso
mm Interno Externo ;::s:: Minima para 5% Kg/6m
Médio Médio Minimo de Deflexio (1b.j20ft.)
100mm 103mm 4,0 kg

120 mm 0,5mm 345 kKN/m2
(4") (4,08") (4,797 (0,020") 50 psi (9,01b)
150mm 153mm 176 mm 0,5mm 345 kN/m2 8,0kg
6") (6,047 (6,93 (0,020") 50 psi (17,0lb)
200mm 200mm 232 mm 0,6mm 345 kN/m2 14,0 kg
&) (7,917 (9,15%) (0,024%) 50 psi (31,0lb)
250mm 249mm 290 mm 0,6mm 345 kN/m2 21,0kg
(10%) (9,87 (11,397) (0,0247) 50 psi (46,0b)
300mm 308mm 367 mm 0,9mm 345 kN/m2 29,0 kg
(127) (12,147) (1447") (0,035") 50 psi (65,0lb)
375mm 382mm 445 mm 1,0mm 290 kN/m2 41,0kg
(157) (15,06") (17,54") (0,039") 42 psi (92,0Ib)
450mm 460mm 545 mm 13 mm 275 kN/m2 59,0 kg
(18") (18,12") (21,45") (0,051") 40 psi (132,0lb)
600mm 614mm 717mm 1,5 mm 235 kN/m2 98,0 kg
(247%) (24,217) (28,25") (0,060") 34 psi (220,01b)
750mm 774mm 900 mm 1,5 mm 195 kN/m2 1440 kg
(307) (30,50") (3545") (0,060%) 28 psi (322,0b)
900mm 912mm 1044 mm 1,7 mm 150 kN/m2 169,8 kg
(36") (35,91") (41,10") (0,067") 22 psi (370,0lb)
1050 1060 mm 1221 mm 1,8mm 140 KN/m2 2241 kg
mm (42") 41,73") (48,01") (0,070") 20 psi (494,0lb)
1200 mm 1204mm 1367 mm 1,8mm 125 kN/m2 278,0 kg
(48") (47 41") (53,80") (0,070") 18 psi (613,0lb)

As referéncias para os procedimentos de escavagdes de valas estdo na secdo 30 da Norma
AASHTO e na Norma ASTMID2321. Ambas as especificagcdes trazem as orientagcdes que seguem
para determinar a largura das valas, aplicaveis a uma variedade de condicdes de instalagdo. A
largura da vala pode variar de acordo com a qualidade do solo local, os materiais de
preenchimento, os niveis de compactacao e as cargas.

A vala sempre deve ser o suficientemente larga para permitir uma adequada colocacdo e
compactacao do preenchimento ao redor do tubo de acordo as especificagdes do projeto.
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RECOBRIMENTO MINIMO FINAL

PARA PAVIMENTO RIGIDO, H I m::'l:g‘%mme& .
l 15 an [200CROO0C f l
T RECOBRIMENTO
LINHA INICIAL
MEDIA —®
I PREENCHIMENTO
& T ~——— ¥ CAMADA INFERIOR
10 cm PARA TUBOS 450 a 600mm .
15 cm PARA TUBOS 750 a 1200mm BASE ESTVEL
< »|
LARGURA MINIMA DA VALA
(ver TABELA)

Os valores assumem preenchimento classe Il a 90% de
compactacao proctor padrao. Sem presenca de lencol
freatico.

Diametro
Nominal (mm)

100 150 200 250 300 375 450 600 750 900 10501200

520 576 632 690 767 856 981 1196 1425 1605 18152009

Largura Vala

Minimo (mm)

e Cobrimento minimo

Tabela com os recobrimentos minimos recomendados:

DIAMETRO CARGA CARGA
NOMINAL H-25 E-80

4" (100 MM ) - 48"
(1200 MM) 30 cm 60 cm

60" (1500 MM ) 60 cm 90cm

*Os valores assumem preenchimento classe 1l a 90% de
compactacao proctor padrdo. Sem presenca de lencol freatico.
*Avala sempre deve ser o suficientemente larga para permitir uma
adequada colocacdo e compactacdo do preenchimento ao redor
do tubo de acordo as especificacoes do projeto.

*Recobrimento minimo de 60 cm para cargas de avido
(180.000Ibs / eixo duplo)

*0 engenheiro de projeto pode modificar as coberturas
minimas em fun¢do das condicoes especificas do projeto.

13.4. FILTRO DE OLEO

Residuos Liquidos Industriais: A rede de coleta de aguas de lavagem de pisos, pecas, veiculos e
manutencdo que ocasionam a geracao de residuos oleosos, serd composta por canaletas
metalicas tipo “U”, rede de pvc até bitola de 150mm e de bitolas superiores em concreto tipo
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ponta-bolsa, interligadas por caixas coletoras, caixas de ligacdo e inspecdo conforme indicacao
em projeto. Direcionadas para o sistema de separacdo de agua e dleo (sdo), constituido por caixa
coletora, caixa de areia, caixa para separacao da fracdo oleosa sobrenadante, a fim de atender a
Resolucdo CONAMA 20/86 de emissdo de dleos e graxas, solidos em suspensdo e particulas
sedimentaveis.

O projeto basico proposto é constituido de caixa de alvenaria de tijolos, revestido internamente
com argamassa impermedvel acabamento alisado, com tampas metdlicas resistentes e ao
mesmo tempo leves, para acesso a vistoria e manutencdo. A limpeza do lodo no primeiro
compartimento e do 6leo captado no reservatdrio de polietileno de 200 litros, deve ser realizada
periodicamente e encaminhados para destino adequado.

Alternativamente pode ser apresentada pela empresa contratada alternativa para utilizacdo de
sdao compacta fabricada em fibra de vidro reforcada ou polietileno, dimensionada conforme
legislagao ambiental.

14. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes
ou fendas, sonoras e praticamente impermedveis. O esmalte deverd ser homogéneo, sem
manchas, depressdes, granulagdes e fendilhamentos.

Registros e metais serdao em latdao cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo
com orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerao
especificacdes da ABNT-EB-141.

14.1. BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUGA COM TAMPA

Conjunto formado por bacia sanitdria de louca com caixa acoplada, acessdrios metalicos e
assente plastico. A instalacdo da bacia sanitdria compreendera a sua fixacao e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia devera ser executado o rejunte. Apds a instalacao da
bacia sanitaria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

Nos sanitarios projetados para deficientes fisicos, PPD, o vaso sanitario serd elevado para
adequar-se a NBR 9050/94 (Portadores de deficiéncia fisica).

14.2. BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA COM CAIXA DE DESCARGA
SOBREPOR

Conjunto formado por bacia sanitdria de louca, acessérios metalicos, assente plastico e caixa de
descarga plastica de 12 litros de sobrepor. A instalacdo da bacia sanitaria compreendera a sua
fixacdo e ligacdo a rede hidrdulica, sendo que entre o piso e a bacia deverd ser executado o
rejunte. Apds a instalacdo da bacia sanitdria e acessdrios, devera ser verificado o funcionamento
da instalacdo. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacao do fabricante.

14.3. BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

Conjunto formado por bacia sanitaria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios
metalicos e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreendera a sua fixacdo e ligacao
a rede hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia devera ser executado o rejunte. Apds a
instalacdo da bacia sanitaria e acessdrios, devera ser verificado o funcionamento da instalacao.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientagao do fabricante.

14.4. LAVATORIO DE LOUGCA COM/SEM COLUNA

Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metalicos. A instalacdo do lavatdrio de
louca compreendera a sua fixacao e ligacao a rede hidrdulica. Apés a instalacdo do lavatério e
acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalagdo. Entre o lavatdério e a parede,
deverd ser executada a vedac¢dao com silicone.

Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientagao do fabricante.
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14.5. MICTORIO DE ACO INOX

Conjunto formado por mictdrio e acessérios metalicos, de aco inox, sendo que todos os
elementos deverdo ser resistentes a tagues quimicos. A instalacdo do mictério compreendera a
sua fixacdo na parede e ligacdo a rede hidraulica. Apds a colocacdo do mictdrio e acessorios,
deverd ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o mictério e a parede, devera ser
executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serao instaladas de acordo com orientagdo do
fabricante.

14.6. MICTORIO DE LOUGA

Conjunto formado por mictério de louga e acessorios metalicos. A instalagdo do mictério de
louca compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede hidrdulica. Apés a colocacdo do mictério e
acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o mictério e a parede,
devera ser executada a vedagao com silicone.

Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orienta¢do do fabricante.

14.7. VALVULA DE DESCARGA ANTI-VANDALISMO.

Serdo limpas cuidadosamente as ranhuras internas da valvula e as externas do tubo (se for de
aco galvanizado) ou do adaptador (se for de PVC JS). A ponta do tubo do adaptador serd
envolvida com fita veda-rosca teflon. Ndo deverd ser usado corddo, massa, estopa ou tinta
zarcdo. Para valvulas de retengdo do tipo horizontal sera verificado se a direcao do fluxo.

14.8. TANQUE EM LOUCA

Conjunto formado por tanque de louca com coluna e acessérios metdlicos. A instalacdo do
tanque de louca compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede hidraulica. Apds a colocag¢do do
tanque e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalagdo. Entre o tanque e a
parede, deverd ser executada a vedagao com silicone. Todas as pecas serao instaladas de acordo
com orientagao do fabricante.

15. PPCI

15.1. PLACAS INDICATIVAS/SINALIZACAO

A Sinalizacdo deverd ser representada na planta baixa do PPCl. Deverdo seguir as consideracdes
abaixo e as normas pertinentes.

15.1.1. IMPLANTACAO DA SINALIZACAO

Os diversos tipos de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico serdo projetados em
funcdo de suas caracteristicas especificas de uso e dos riscos, bem como em funcdo de
necessidades basicas para a garantia da seguranca contra incéndio na edificacao.

15.1.2. SINALIZAGAO DE PROIBICAO (P)

A sinalizacdo deve estar instalada em local visivel e no minimo a 1,50 m do piso acabado,
proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo da drea de risco.

15.1.3. SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

A sinalizacdo de saida de emergéncia apropriada deve assinalar todas as mudancas de direcdo,
obstaculos, saidas, escadas, etc. E ser instalada segundo sua funcdo.

A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 10cm da verga;

A sinalizacdo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia de
percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de no mdaximo 6,50m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direcao de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si em no maximo 13m. A
sinalizacdo deve ser instalada de modo que a borda superior da sinalizagcdo esteja no maximo a
0,60m do piso acabado.
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Sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio (E) A sinalizacdo de equipamentos de
combate a incéndio deve estar imediatamente acima do equipamento, com afastamento minimo
de 10cm e maximo de 1,00m dele e com dimensdes de acordo com as distancias de visualizagao.
Obs: A sinalizacdo de todos os elementos devera ser em chapas metalicas ou placas de PVC. O
material fotoluminescente utilizado deve atender a DIN 67510.

Todas as saidas de emergéncia serdo sinalizadas conforme prescricdes da norma. O sentido de
abertura das portas bem como suas dimensdes deverdo ser avaliada pelo projetista do PPCI.
15.2. EXTINTORES

Os extintores de incéndio deverdo ser projetos para ficarem situados em locais de facil
visualizacdo, facil acesso e onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o acesso. Na
parede onde cada extintor for fixado devera existir uma placa vermelha com bordas amarelas e
com um simbolo de uma seta larga indicando o local do extintor.

Abaixo do extintor no piso, serd feita uma pintura vermelha, sendo que sobre esta pintura
nenhum objeto deverd permanecer. A drea da pintura serd no minimo de 1,00x1,00m.

O topo dos extintores ndao deverao ser posicionados a uma altura superior a 1,60m acima do
piso. Os baldes ndo deverao ter seus rebordos a menos de 0,60m nem a mais de 1,50 m acima do
piso.

Os tipo de extintores a serem utilizados, bem como a sua posi¢ao dentro da edificacao
obedecerdo ao PPCI.

15.3. CENTRAL DE GAS

Na area indicada em projeto serd instalada central de gds GLP, em alvenaria, com portao
venezianado. Toda a instalagcdo deverd obedecer as normas da ABNT. Sera deixada espera em
tubulacdo de aco galvanizado, com ponto de saida do gas.

15.3.1 TESTE DE ESTANQUEIDADE

A tubulacdo de GLP deve sofrer um ensaio de estanqueidade com pressao pneumatica de, no
minimo, 1MPa (10 kgf/cm?) por, no minimo, 2h. Junto com o relatério do teste devera ser
fornecido ART de execucdo do teste.

15.3.2. HIDRANTE

O sistema de hidrantes da edificacdo serda abastecido pelo reservatoério superior. O projeto
deverd informar o volume de agua necessaria para prevencao de incéndio, bem como a vazdo de
cada hidrante e mangotinho. A sua instalacdo serd completa, com todos componentes e
acessorios, conforme preconiza a Norma Técnica vigente.

16. EQUIPAMENTOS ESPORTE E LAZER

16.1. CAMPO DE FUTEBOL

16.1.1 GRAMA

Tipo Bermuda em toda a area do campo de futebol, em leiva dimensdes minima 61cm x 42cm,
ou rolo, preenchendo toda a superficie do campo. A grama devera ser plantada sobre o terreno
devidamente preparado, ou seja, nivelado, sendo executado nivelamento a “laser”. Sobre o
terreno preparado serd aplicada uma camada de terra vegetal (com matéria organica) de 7 cm.
16.1.2 DRENAGEM

Serd realizada drenagem da area destinada ao campo de futebol, com instalacdo de tubos de
concreto simples conforme diametros especificados em projeto. Devem ser respeitadas
inclinagdes minimas (_1%) para perfeito funcionamento do sistema de drenagem e adequado
escoamento das dguas pluviais. A tubulacdo de concreto simples MF perfurada (dreno) com
diametro de 200mm, conforme expresso em projeto, serd colocada dentro de uma vala com
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largura minima de 40cm e profundidade varidvel, respeitando as inclinagdes minimas de
escoamento do fluxo a drenar.

O tubo sera envolto em todo seu perimetro (fundo, laterais e recobrimento) por camada minima
de 10cm de brita. As linhas de drenagem serdo executadas conforme projeto e receberdo nas
extremidades caixas de inspecdo em alvenaria de tijolos macicos ou blocos de concreto
conforme dimensdes indicadas em planta, rebocadas internamente, com tampa de inspecao de
concreto armado, sendo o fundo das caixas de inspecdo executado com declividade no sentido
da saida. A saida da caixa de inspecdo conectada a rede publica deve, obrigatoriamente, ficar
acima do nivel da rede publica de aguas pluviais, evitando-se situacao de refluxo.

16.1.3. SISTEMA DE IRRIGAGCAO

A empresa CONTRATADA serd responsavel pela entrega do projeto e ART ao CONTRATANTE.
Reserva d’agua: Sera instalado reservatdrio de dgua em fibra de vidro, com capacidade minima
de 10.000 litros, que permitira reserva d’agua para irrigagdo de um campo de futebol. O
abastecimento deste reservatério se dard via conexdao a rede existente. O reservatorio sera
situado em local conforme indicagcdo em planta, assentado sobre base de concreto armado com
area minima de 4,00 x 4,00 m. Esta base deve apresentar superficie plana, lisa e nivelada,
desprovida de saliéncias ou reentrancias, permitindo que toda a superficie da base do
reservatério se apoie de forma uniforme, evitando pontos de concentracdo de tensées na base
do reservatoério.

Instalagdes hidraulicas: Serd instalada bomba com adequada capacidade para atendimento a
vazao necessaria para uso na irrigacdo da grama. Sera executado abrigo para protec¢dao da bomba
e para depdsito da mangueira. O abrigo serd de tijolos rebocados e cobertura em laje de
concreto, em tamanho suficiente para abrigar o equipamento da bomba e as mangueiras para
irrigacdo, sendo provida de portas em chapa metdlica veneziana e espera para cadeado.

A mangueira de irrigacao deve ser do tipo reforcada, trancada, para resistir aos esforgos e uso ao
gual serd submetida. Deve ser fornecido aspersor.

Serdo instalados dois pontos de conexdo. A instalacdo permitird a utilizacdo de um ponto de cada
vez. Toda tubulacdo serd enterrada, ficando apenas os pontos de conexdo aparente,
adequadamente vedados e protegidos. A instalacio deve proporcionar eficiente vazdo ao
sistema, permitindo eficiente molhamento da grama.

O dimensionamento e detalhamento dos equipamentos necessarios para o servico de irrigacdo
ficam a cargo da empresa CONTRATADA, através do fornecimento do projeto executivo.
InstalagOes elétricas: Todas as instalacdes elétricas necessarias para o funcionamento do sistema
de irrigacdo do campo devem ser contempladas, e deverdo estar de acordo com o projeto de
instalacGes elétricas a ser fornecido pela empresa CONTRATADA, seguindo recomendacbes de
normas especificas.

16.1.4. TRAVES

Conjunto com duas traves metalicas, em conformidade com determinacdes e regulamento da
modalidade de esportes. As traves sdo instaladas e pintadas com acabamento com tinta esmalte,
apos o preparo da superficie. As traves receberdo também redes de polipropileno, sendo que
suas caracteristicas deverdo estar em conformidade com as exigéncias do esporte.

As goleiras serdo fixadas rigidamente em uma sapata de concreto armado a ser executada pelo
CONTRATANTE.

16.2. PISTA DE SKATE

16.2.1 BRITA

Sobre o terreno compactado e nivelado sera disposta e compactada uma camada de brita n22 e
3 com espessura de 5 cm como base para o piso.
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16.2.2 PISO

Concreto Desempenado onde indicado em planta serd executado piso de concreto desempenado
a maquina, com espessura de 8 cm, armadura negativa com ago CA 50/60 bitola 4.2mm e malha
20cm nos dois sentidos. O concreto devera possuir fck igual a 180 kgf/cm?. Deverdo ser
executadas juntas de dilatacdo a cada 3,00 m. Prever caimento de 2% no piso, conforme indicado
em projeto. A pista de skates deverd possuir uma superficie com rugosidade minima. O piso
devera ser construido em concreto armado com acabamento lixado (piso industrial) com alta
resisténcia.

16.2.3 CORRIMAO

Serdo executados corrimdos com 0,90m de altura ao longo das duas arestas superiores externas
e as pequenas laterais, conforme indicado no projeto, para protecdo dos usudrios. Esses
corrimdos serao de tubos de a¢o galvanizado com diametro de 2” chumbados e devidamente
fixados na estrutura de concreto. Deverdo apresentar trés travessas, uma superior de
acabamento e uma travessa inferior, 20cm acima do nivel do piso. Entre essas duas travessas,
serdo executadas uma no meio duas travessas restantes.

16.2.4 DRENAGEM

Quando do nivelamento da area, devera ser observado a contenc¢ao das dguas a montante.

16.3. PLAYGROUND

16.3.1 MODULO DE BRINQUEDOS

16.3.1.1. MADEIRAS

A madeira utilizada para fabricacdo dos equipamentos deve ser (itauba e ipé), com umidade de
até 18 %.

Todas as bordas devem ser tupiadas, sendo que este procedimento deve ser executado com
equipamentos apropriados. Ndo serdo admitidos pecas com trincas, fissuras, brancais e farpas.
16.3.1.2. TUBOS METALICOS

As estruturas metadlicas e demais acessorios fabricados com tubos metalicos devem obedecer a
parede minima para tubo, conforme norma ABNT — NBR 5580, sendo 2,25 mm para tubos com
diametro de 26,50 mm e 3,00 mm para tubo com didmetro de 48 mm. Todos os tubos devem ser
galvanizados. Demais medidas intermedidrias conforme a norma.

16.3.1.3. EUCALIPTOS

As toras de eucalipto devem ser retilineas, com diametro variando entre 16 e 20 cm,
autoclavados conforme a norma ABNT — NBR 8456-9480, concentracdo de (6,5 I.AM3). Sempre
gue possivel, usar espécies mais estaveis, por exemplo — Citriodora. Para os brinquedos, a
superficie das toras deverdo ser lixadas com lixa grdao 80. As bordas das toras deverdo ter cantos
lixados (quebrados). As pontas deverdo ser amarradas com arame galvanizado n2 12, trés voltas,
afastadas 10 cm da ponta.

16.4. GRAMA

No playground sera plantada grama tipo Sempre Verde, ou Catarina, em leivas, sobre camada de
terra orgénica de 5 cm. A grama estara livre de in¢os e outros elementos estranhos.

Apds o plantio, o gramado serd abundantemente irrigado, o que serd repetido diariamente,
durante o periodo de 30 (trinta) dias.

16.5. QUADRA POLIESPORTIVA

16.5.1. PISO

Serd executado piso em concreto armado. Apds enchimento e compactacdo dos vazios
resultantes observando-se os niveis necessarios, procede-se perfeita compactacdo do solo e
execucdo de camada de brita de no minimo 10 cm. Sobre o mesmo sera executado piso de
concreto armado desempenado a madaquina, com espessura de 8cm (o projeto executivo e
estrutural do piso de concreto armado sera fornecido pela empresa contratada, para avaliacao
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antes da execuc¢do do piso, apresentando respectiva ART de projeto e execucdo). A resisténcia
minima caracteristica a compressao do concreto serd de 20 MPa (concreto usinado com adicdo
de fibras de polipropileno na usina de concretagem, com proporc¢do de 0,60kg/m3, e utilizacdo
de cimento Portland pozolanico — CP V). O concreto deve ser adequadamente lancado,
adensado e curado, garantindo-se a durabilidade da estrutura e permitindo a obtencdo de uma
superficie bem acabada, lisa e livre de imperfeicGes, prépria para a pratica de atividades
esportivas.

Devem ser executadas juntas de dilatacdo a cada 3,0 m nos dois sentidos (com profundidade
minima de 1/3 da altura do piso). As juntas devem ser executadas, sempre que possivel, logo
apos a concretagem, sem ultrapassar um intervalo maior de 24 horas. O piso deve ter caimento
minimo de 0,5%, adequadamente direcionado aos pontos de drenagem de aguas pluviais. As
armaduras serdo interrompidas em panos de 3 m x 3 m, conforme distanciamento das juntas. A
armadura superior sera posicionada a 1/3 da altura do piso (evitando-se ocorréncia de fissuras
de retracao), utilizando-se espagadores do tipo caranguejo.

Falhas de concretagem, que comprometam a resisténcia da peca ou a protecdo da armadura, e a
resisténcia do concreto, serdo motivos para a ndo aceitagdo da estrutura ou parte da estrutura
concretada, a critério da FISCALIZACAO.

16.5.2. ACESSORIOS

Serdo chumbadas no piso esperas metalicas com tampa para fixacdo dos postes da rede de volei.
16.5.3. DRENAGEM

Sera realizada drenagem através da inclinagdo do piso em direcdo as caixas coletoras. As caixas
de inspecdo necessarias serdo em alvenaria de 15 cm rebocada internamente de 40 x 40 cm com
fundo de cimento alisado e tampa de grade de ferro chato dim. 3/16” x1”. As aguas serdo
conduzidas ao exterior da quadra, a partir das caixas coletoras, através de tubo de PVC diametro
100mm.

16.5.4. CERCAMENTO — MURETA DE CONCRETO ARMADO

Em todo o perimetro da quadra sera executada uma mureta de concreto armado com espessura
de 13 cm e altura total de 80 cm, sendo 50 cm acima do nivel do piso acabado. A cada trés
metros (onde serdo chumbados os postes galvanizados) serdao executados pilares em concreto,
passando para 20 cm a espessura desta mureta. Caso seja necessario, em virtude do movimento
de terra, altura maior que 80 cm para esta mureta, serdo utilizadas pedras de basalto como base
para a mureta. Nos locais de corte do terreno, a contencdo serd executada com pedras basalticas
e internamente a quadra serd construida a mureta em concreto, conforme indicado em projeto.
Esta mureta em concreto armado deverd observar um fck de pelo menos 150 kgf/cm? e o aco
serd do tipo CA-50 ou CA-60.

Deverdo ainda ser seguidas todas as orientacdes das Normas Brasileiras especificas.

16.5.5. CERCAMENTO - TELA DE FECHAMENTO

Sobre a mureta sera utilizada tela de fechamento com altura de 5,00 m, em arame galvanizado
n2 12 AWG, malha 50 mm, presa a esticadores do mesmo arame, dos quais o inferior serd
amarrado a estrutura de concreto através de grampos. A estrutura suporte para a cerca de tela
serd através de tubos de ago galvanizado com diametro 2 %2“ protegidos com tampas plasticas na
sua parte superior e solidamente chumbados nos pilares de concreto na sua parte inferior. Nos
cantos serdo colocados postes a 452 para aumentar a rigidez do conjunto.

16.5.6. CERCAMENTO - PORTAO

Serd instalado na quadra de esportes com largura de 1,00 m e altura 2,20 m. Sera executado com
montantes em chapa de ago dobrada e internamente por barras de ago de % “. O portdo, apds
preparacdo da superficie, receberd fundo antiferrugem (zarcdo) e posteriormente duas demaos
de esmalte sintético. A cor sera definida no momento da execucao.

Pagina

58



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAGAO DOS BUZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

16.5.7. TRAVES

No local indicado em projeto serdo instaladas duas traves removiveis de 3,00 m x 2,00 m x 0,80
m executadas com tubos pintados de aco de 3” e presas ao piso através de esperas metalicas.
Essas traves deverdo ser removiveis para a pratica do basquetebol. Também serdo instaladas
duas tabelas de basquete de madeira com estrutura em aco nas dimensdes oficiais. Esta
estrutura devera ser pintada com tinta esmalte sobre fundo anti-ferrugem.

Todos equipamentos receberdo rede de polipropileno, com malha e espessura compativeis com
a utilizagao.

16.5.8. TABELA DE BASQUETE

De madeira com estrutura em aco nas dimensdes oficiais, bem como a cesta (aro) metalica. Esta
estrutura devera ser pintada com tinta esmalte sobre fundo antiferrugem.

16.5.9 POSTES DE VOLEI

Onde indicado em projeto, serdo chumbadas no piso esperas metalicas com tampa para fixacdo
dos postes da rede de volei. A empreiteira devera fornecer dois postes metdlicos pintados com
altura 3,00 m e diametro 3” com carretilha e roldanas préprios para sustentacdo da rede de
volei.

16.5.10. LEIVA EM PLACA COLOCADA

Para o ajardinamento, sera plantada grama tipo Sempre Verde, ou Catarina, em leivas, sobre
camada de terra organica de 5cm. A grama estara livre de incos e outros elementos estranhos.
Apds o plantio, o gramado serd abundantemente irrigado, o que serd repetido diariamente,
durante o periodo de 30 (trinta) dias.

17. MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS

17.1. BARRA APOIO - PPD

Nos banheiros destinados a portadores de necessidades especiais, deverao ser instaladas, barras
de apoio em tubo de aco inoxiddvel escovado, diametro 40 mm, nas laterais das bacias
sanitdrias, conforme indicado em projeto e atendendo prescricdes da NBR 9050/94 e da
legislagao vigente.

17.2. BICICLETARIO

Em local indicado em projeto serd implantado biclicletario na forma de elementos metalicos
duplos, em semicirculo, fixados rigidamente ao piso, a qual a roda da bicicleta encaixa-se e é
atrelada. Tais elementos serdo protegidos com fundo antiferrugem e aplicacdo de esmalte
sintético.

17.3. CUBAS INOX

Serd instalado cuba em acgo inoxiddvel nas bancadas de cozinha e areas de limpeza de materiais,
junto a pia, com cubas didametro 40cm e profundidade 30cm.

17.4. CALHAS DE ESCOVACAO

Nas escolas de educacdo infantil, sera instalado calha de escovacdo e acessérios metadlicos, de
granito. A instalacdo da calha compreendera a sua fixacdo na parede e ligacdo a rede hidraulica.
Apds a colocacdo da calha e acessdrios, devera ser verificado o funcionamento da instalacao.
Entre a calha e a parede, deverd ser executada a vedacdao com silicone. O fundo da calha deverd
ter declividade para o sentido do ralo. Todas as pecgas serao instaladas de acordo com orientacao
do fabricante.

17.5. TAMPO EM GRANITO

Serdo instalados tampos em granito, na espessura 3 cm, apoiados aos balcdes ou elementos
metalicos, com definicdo de cor e acabamentos no momento da execucao.
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17.6. BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO

Determinado modelo em concreto aparente vibrado e envernizado, definido pelo Municipio. O
banco sugerido no projeto, atende a simplicidade, durabilidade, e manutencdo, é fabricado em
sua totalidade estrutura de concreto, nas medidas recomendadas.

Ergonomia: Os bancos deverdo apresentar boa ergonomia, onde o assento tenha 45cm de
profundidade e largura de 1,40m. Devem ter encosto alto e levemente inclinado.

17.7. BALCAO - ESCOLAS

O balcdo de atendimento serd em granito definido em projeto. Nos servicos de marcenaria,
deverdo ser executados em madeira de lei, revestida com chapa melaminica.

Devera possuir, internamente, prateleiras, gavetas com corredica metdlica e portas.

Na cozinha devera ter pia com 2 cubas tampo em aco inox e balcdo em compensado revestido
em férmica branca.

17.8. BALCAO — ATENDIMENTO UBS

O balcdo de atendimento serd em granito definido em projeto. Nos servicos de marcenaria,
deverdo ser executados em madeira de lei, revestida com chapa melaminica, locado na posicao
descrita em projeto, com bancada para coloca¢do de fichas de atendimento. Devera possuir,
internamente, prateleiras, gavetas com corredica metalica e portas.

17.9. MASTROS PARA BANDEIRA

Serdo instalados mastros suporte para bandeiras, junto a fachada frontal, conforme descrito em
projeto.

Consistem em 3 tubos em ago galvanizado, com altura aproximada de 5,00m e diametro variavel
conforme a altura, sendo no minimo de 3”. Deverdo estar em conformidade com NBR 5580 e
instrucdes do fabricante quanto a segurancga e funcionamento do sistema.

17.10. LIXEIRAS

Serdo dois conjuntos, um para residuos reciclaveis e outro para residuos organicos, fixados a um
tubo de aco cuja base junto ao solo serd uma sapata de concreto armado. Os cestos terdo
dimensdo 80 cm x 50 cm x 50 cm, fabricados em PVC, resistentes as intempéries e vandalismo.
17.11. BATE-MACA/GUARNICOES

Instalada com guarnicdo em madeira de lei, espessura 2,5cm, altura 12cm, boleada nas bordas e
revestida com laminado melaminico. Estara fixada as paredes, através de espera de madeira com
parafuso sextavado.

17.12. CANTONEIRA DE ALUMINIO

Internamente a edificacdo, em todos os chamados “cantos vivos”, ou seja, arestas no encontro
de duas paredes a 909, deverd ser instalada cantoneira em aluminio, L=1", alcancando até a
altura do forro.

18. CERCAMENTO

18.1. GRADIL DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

Com resisténcia caracteristica (fck) igual ou superior a 30 MPa, do tipo “gradi
2,30m(1)x2,60m(h)x0,14m(e), dispostos conforme projeto.

Cada mddulo do muro deverd ser grampeado ao médulo lateral para aumentar a rigidez global
da estrutura.

Nas extremidades (vértices) e a cada 04 (quatro) mddulos, serdo executados pilares em concreto
armado moldado “in loco” para a amarragao dos panos do cercamento. A funda¢dao do muro pré-
moldado serad do tipo micro-estaca em concreto armado, com diametro minimo de 0,30m e
profundidade minima de 1,50m.

I”

, com moédulos de
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18.2. PLACA MURO EM CONCRETO PRE-FABRICADO

Placas pré-fabricadas em concreto, com altura de 2,20 m. Fabricacdo e instalacdo deverdo
obedecer as diretrizes normas técnicas e instrucdes do fabricante. As fundacdes serdo
executadas apds analise da resisténcia do solo. O dimensionamento das fundagdes sera feito
conforme prescricdes da NBR 6122/1996. A posicdo de cada sapata de concreto armado ou
micro-estaca nao podera interferir em nenhum elemento construtivo ou pavimento do entorno,
bem como deverdo respeitar o alinhamento do cercamento. Todos os elementos que irdo
compor a fundacdo serdo em concreto armado moldado “in loco”. Os blocos de fundacdo
deverdo receber elementos de espera a fixacdo do gradil. Sobre estas fundacdes serdo apoiados
pilares, os quais receberdo a fixacdo da placa de muro.

18.3. CERCA DE TELA COM MOURAO DE CONCRETO

Cercas em tela malha 50 mm x 50 mm, arame 12 AWG, sempre em nivel, com 2,00 m de altura,
fixada a moirdes de concreto pré-moldado, chumbados estes em blocos de concreto armado
com dimensdes 50 cm x 50 cm x 50 cm. O bloco de fundagdes deverd estar 20cm saliente a
superficie do solo.

18.4. CERCA DE TELA COM MOURAO DE CONCRETO E VIGA DE CONCRETO

Cercas em tela malha 50 mm x 50 mm, arame 12 AWG, sempre em nivel, com 2,00 m de altura,
fixada a moirdes de concreto pré-moldado, chumbados estes em viga de concreto armado, com
dimensdes 15 cm x 25 cm, e a bloco de fundagdes.

18.5. CERCA TUBO GALVANIZADO

Sobre mureta serd utilizada tela de fechamento em arame galvanizado, com malha 50 mm x 50
mm, arame 12 AWG” presa a esticadores do mesmo arame, dos quais o inferior serd amarrado a
estrutura de concreto através de grampos. A estrutura suporte para a cerca de tela serd através
de tubos de ago galvanizado com diametro de 2 %” protegidos com tampas metdlicas na sua
parte superior e solidamente chumbados nos pilares de concreto na sua parte inferior (ver
projeto). Nos cantos serdo colocados postes a 452 para aumentar a rigidez do conjunto.

19. SISTEMA DE VENTILAGAO

19.1. SISTEMA AR-CONDICIONADO - TIPO SPLIT

Instalagdo: A interligagdo das unidades evaporadoras/condensadoras sera com linhas
frigorigenas em tubulagdes de cobre revestidos com tubos térmicos e flexiveis. Sera fornecido
também a instalacdo de suportes metdlicos, com pintura epdxi, para sustentacdo das unidades
condensadoras. Ao final das instalacdes sera executado pela CONTRATADA o teste de
estanqueidade e carga de gas refrigerante. Todos os acessérios de fixacdo, encaixe, unido e
demais necessarios, deverdo ser instalados conforme orientacdo do fabricante e de acordo com
as normas da ABNT. A empresa contratada serd responsdvel pela entrega de projeto da
instalacdo.

Aparelhos: Compativel com tensdo 220V ou 380V, possuindo 3 velocidades de ventilagdo, timer,
controle remoto e dispositivos de refrigeracdo, aguecimento, ventilacdo e desumidificacdo, com
a capacidade térmica a ser definida em projeto.

Os aparelhos deverdao obedecer a garantia do fabricante, sendo exigido o minimo de 12 meses.

A tomada elétrica junto ao ponto compativel e dreno junto as unidades Evaporadoras/
Condensadoras serdo executados pela empresa contratada.

19.2. SISTEMA DE VENTILACAO MECANICA PARA SANITARIOS

A exaustdo serd feita por ventiladores do tipo centrifugo. A entrada de ar sera realizada através
de abertura permanente localizada na area externa, ficando os ventiladores responsaveis pelo
descarte do ar proveniente destes ambientes para o exterior.

Pagina

61



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAGAO DOS BUZIOS
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

O sistema a ser instalado pela empresa CONTRATADA é composto de equipamento, tubulacao
em aluminio e todos os demais itens necessdrios para seu perfeito funcionamento. Todos os
componentes a serem instalados deverao estar em conformidade com a solicitagdo do
fabricante.

20. SERVICOS COMPLEMENTARES

Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢cdes de
utilizacdo, de acordo com a legislagio municipal e normas da ABNT, deverd ser previsto e
executado pela CONTRATADA. Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros,
mobilidario e equipamentos. Também sera feito teste de funcionamento de esquadrias e
instalacGes, bem como a remocao de todo e qualquer entulho ou sobras de materiais.

21. SISTEMA ELETRICO

21.1. ENTRADA DE ENERGIA

Serd em B.T., aérea, a partir de um poste da concessionaria, até atingir a mureta com poste de
concreto. A medicdo sera conforme o padrao da Concessiondria de energia local. Da medicado
segue em cabos de cobre com isolagdo para 1000V (3F+N) e condutor de prote¢dao em cabo de
cobre com isolagdao para 750V(T) protegidos por eletroduto de pvc flexivel, enterrado a uma
profundidade, minima, de 0,3m, até atingir o centro de distribuicdo interna. A mureta da
medicdo sera construida segundo o padrdao de acabamento do projeto arquitetonico da
edificacdo. A caixa para medicdo sera metdlica, com caixa CP e disjuntor geral tripolar
termomagnético.

A protecdao geral sera definida em projeto, porém regradas pelas normas vigentes da
Concessionaria de energia local.

21.2. ENTRADA DE TELEFONIA

Junto ao poste da medicdo, serdo instalados condutores 2x0,5mm? (plastichumbo) protegidos
por eletroduto de pvc rigido 1”7, até atingir um DG n? 2, a instalar, na mureta da medicdo. Da
medicdo seguem os circuitos (pares) protegidos por eletroduto de pvc 1”, flexivel, passando por
caixas de passagem, até atingirem o o interior da edificacao.

21.3. TUBULACOES

Nos lances de travessias de ruas a tubulacdo deverd ser envelopada em concreto FCK 100 e
instaladas a uma profundidade minima de 0,6m da superficie da rua com fitas de adverténcia.
21.3.1. ELETRODUTOS PLASTICOS

21.3.1.1. FLEXIVEIS

Serdo flexiveis, fabricados com material plastico ndo reciclado, fornecido em rolos. Possuirdo
resisténcia mecanica suficiente para cada tipo de instalacdo, se em alvenaria, solo, ou lajes de
concreto armado.

21.3.1.2. RIGIDOS DE EMBUTIR

Serdo em pvc rigido anti-chama na cor preta, fabricados com material plastico ndo reciclado,
fornecido em varas de 3m. Para as deflexdes e emendas serdo utilizados curvas e luvas. Serao
permitidas deflexdes por aquecimento até a bitola de 3/4”, inclusive. Para a fixacdo dos
eletrodutos, serdo utilizadas bracadeiras plasticas do tipo presilhas e especificas para alvenarias
ou gesso acartonado.

21.3.1.3. RIGIDOS APARENTES

Serdao em pvc rigido anti-chama na cor cinza até a bitola de 17, inclusive, e preta para bitolas
acima de 1”, fabricados com material plastico nao reciclado, fornecido em varas de 3m.
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Para as deflexdes e emendas serdo utilizados curvas e luvas. Serdo permitidas deflexdes por
aquecimento até a bitola de 3/4”, inclusive. Para a fixacdo dos eletrodutos, serdo utilizadas
bracadeiras plasticas do tipo presilhas e especificas para alvenarias ou gesso acartonado.

21.3.4. ELETRODUTOS METALICOS

21.3.4.1. TUBULARES

Serdo do aco. Possuirdo galvanizacao eletrolitica. Para a fixacdo dos eletrodutos, serdo utilizadas
bracadeiras metdlicas do tipo cunha e especificas para alvenarias ou gesso acartonado, e de
maneira suspensa por vergalhdes de aco em forros de concreto. A tubulagdo sera aterrada.
21.3.4.2. PERFILADOS METALICOS

Serdo em chapa de aco galvanizada(eletrolitica), na cor natural da galvanizacdo, dimensdes
minimas 38x38mm/ch.18, tipo liso (sem furacdo) e sem tampa. Serdo fixados de maneira
suspensa por vergalhdes de ago nos forros e por suportes nas paredes e com travamento nas
paredes laterais. Serdo instalados perfilados, exclusivos, para cada sistema: comunicagdes;
energia/iluminagdo em 220V; energia 127V. O sistema de perfilado devera ser aterrado junto aos
CD’s dos setores de sua abrangéncia. As baixadas do sistema de perfilados para os pontos da
instalacdao serao realizadas por eletrodutos pldsticos, conforme descrito no item 21.3.1.3., deste
caderno de encargos.

21.3.4.3. ELETROCALHAS

Serdo em chapa de ac¢o galvanizada(eletrolitica), na cor natural da galvanizacdo, dimensdes
minimas 50x50mm/ch.18, tipo liso (sem furacdo) e sem tampa. Serdo fixados de maneira
suspensa por vergalhdes de aco nos forros e por suportes nas paredes e com travamento nas
paredes laterais.

Serdo instaladas eletrocalhas, exclusivas, para cada sistema: comunicag¢des; energia/iluminagdo
em 220V; energia 127V. Poderdo ser utilizadas eletrocalhas com septo para separag¢ao dos
citados sistemas. O sistema de eletrocalha devera ser aterrado junto aos CD’s dos setores de sua
abrangéncia. As baixadas do sistema de perfilados para os pontos da instalacdo serdo realizadas
por eletrodutos plasticos, conforme descrito no item 21.3.1.3., deste caderno de encargos.

21.4. CAIXAS

21.4.1. DE EMBUTIR

Serdo de aco, convencionais pretas, para uso geral, 50x100mm. Terdo orelhas para fixacdo dos
tampos e vinténs para conexao dos eletrodutos. Para os pontos nos forros, embutidos ou acima
dos mesmos (casos de PVC/madeira), serdo do tipo fundo mével, oitavadas, com tampas de PVC
e dimensdes 100x100mm.

21.4.2. DE SOBREPOR

Para as tomadas, interruptores e caixas de passagem, para a tubulacdo em pvc cinza, serdo da
mesma linha e marca da tubulacdo adotada. Para as demais situacdes poderdo ser metalicas ou
PVC, dimensionadas conforme projeto.

21.4.3. DE ALVENARIA OU CONCRETO

Se de alvenaria, serdo de tijolos macicos com paredes de 150mm, rebocadas internamente,
fundo revestido com brita 01 e tampa de concreto e, se de concreto, possuirdo espessura
minima de 60mm. Terdo dimensdes internas, minimas, 0,4x0,4x0,6m. As caixas para entradas de
energia serdo de acordo com as normas vigentes da concessiondria de energia local e, para a
entrada de telefonia serdo do tipo R1(0,6x0,35x0,50m), mas com tampa de concreto.

21.4.4. TUBOS DE CONCRETO

Serdo utilizados tubos de esgoto, em concreto, diametro minimo 0,2m e com tampa de concreto.
21.4.5. DE PVC

Serao de PVC preto, conico, com tampa, padrao da concessionaria de energia local, tipo “balde”.
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21.5. TOMADAS

Além do especificado abaixo, deverdo ser observadas as demais condicdes de tensdo e corrente
projetadas para cada uso. Deverdo receber acabamento com espelho de PVC com nervura de
refor¢o na parte interna. Deverdo estar perfeitos, sem rachas ou empenos. As tomadas serdo
com contatos rigidamente ajustados, plugs redondos, tipo 2P + T. Todas as tomadas possuirdo
conexao elétrica com a terra.

21.5.1. DE SOBREPOR

Serdo em PVC cinza da mesma marca e linha da tubulacdo adotada. Serdo instaladas a uma
altura aproximada de 0,3m do piso acabado ou conforme indicado no projeto. Caso a instalacdo
possua duas tensdes, deverdo ser identificadas as tensdes 220V ou 127V, em cada tomada, com
adesivo plastico que permita facil visualizacdo pelos usudrios. Serdo usadas cores diferentes, uma
para 220V outra para 127V.

21.5.2. DE EMBUTIR

Serdao de PVC com espelhos em tonalidade neutra, cinza claro ou bege.

21.6. INTERRUPTORES

Serdo de funcionamento suave com boa histerese mecanica. Deverdo receber acabamento com
espelho de PVC com nervura de reforco na parte interna. Deverdo estar perfeitos, sem rachas ou
empenos.

21.6.1. DE SOBREPOR

Serdao em PVC cinza da mesma marca e linha da tubulagao a ser adotada pela contratada. Serao
instalados a uma altura aproximada de 1,10m do piso acabado.

21.6.2. DE SOBREPOR

Serdao de PVC com espelhos em tonalidade neutra, cinza claro ou bege.

21.7. PROTECOES

21.7.1. DISJUNTORES

Serdo do tipo alavanca e com protecdo termomagnética conjugada, norma DIN.

Exceto quanto apresentado quadro de cargas, no projeto executivo, deverdao seguir as seguintes
especificagdes minimas: corrente nominal de 20A para tomadas, 15A para iluminagdo, 25A para
torneiras elétricas e 30A para chuveiros.

21.7.2. DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO (DPS)

A protegdo DPS sera para 20kA nominal (40kA maximo), a ser instalada no interior dos CD's.
Serdo utilizados um por fase. Possuirdo indicacdo de status de operacao.

21.7.3. DISPOSITIVOS DR

Os dispositivos DR serdo para corrente nominal minima 25A e corrente de fuga 0,03A. Cada
circuito de distribuicdo em cada CD, receberdo protecdo através de DR's, exceto quando o
projeto particularizar situacGes especiais.

21.8. CONDUTORES ELETRICOS

Serdo de cobre eletrolitico de alta condutividade com isolamento termoplastico anti-chama, tipo
flexiveis. Para circuitos terminais, isto &, circuitos que partem de centros de distribuicdo
protegidos mecanicamente por eletrodutos, possuirdo isolacdo para 702/750V. N3o sera
permitido emendas dos fios fora de caixas. Os alimentadores dos CD’s serdo continuos, sem
emendas e possuirdo isolacdo para 750V, exceto quando na situacdo enterrada, os quais deverao
possuir isolacdo para 1000V. Para os circuitos terminais, os condutores fase(220V) serdo sempre
na cor vermelha, os condutores fase(127V) serdo sempre na cor amarela, o neutro(220V) na cor
azul claro, o neutro(127V) na cor branca, os retornos na cor preta e os condutores terra(220V) na
cor verde e o condutor terra(127V) na cor verde com tarjas amarelas. A bitola minima para
iluminacdo sera de 1,5mm? e maxima 2,5mm?, e para as tomadas a bitola minima sera de
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2,5mm? e maxima 4,0mm?. Para efeito de célculo, serd considerada a poténcia minima de 200W
para cada ponto de tomada, tanto para 220V como para 127V. Cada circuito de tomada nao
excederd ao numero de 10 (dez) pontos. Os circuitos de tomadas e iluminacdo serdo
independentes. Outras especificacdes poderdo ser determinadas em projeto, as quais terdo
prioridade sobre as especificacbes deste caderno de encargos.

21.9. CENTROS DE DISTRIBUIGAO

Possuirdo barramento trifasico de cobre eletrolitico. Possuirdo tampa com trinco. Serdo duplos,
isto é, uma caixa servird para a instalacdo dos disjuntores dos circuitos de distribuicdo e protecao
geral, outro, serd para a instalacdo dos dispositivos DR, relativos a cada circuito de distribuicao.
As caixas serdo instaladas lado a lado. Junto ao CD, na caixa dos disjuntores, sera instalada a
protecdo DPS para cada fase. Todos os espacos vagos que ndo possuirem disjuntores ou DR's,
deverdo ser colocadas proteg¢des isolantes para evitar contato inadvertido com qualquer parte
viva.

Para o acabamento da instalacdo serdo instaladas barras de aterramento, barras de neutro e
todas as termina¢des dos condutores possuirdo terminais, tipo pino, garfo, olhal ou sapata,
conforme o caso.

21.10. LUMINARIAS

21.10.1. PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 40W

Serdo tipo calha, pintadas com tinta epoxilica na cor branca, sem difusor, para uma ou duas
lampadas fluorescentes de 40W/220V/60Hz, conforme especificado no projeto.

21.10.2. PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W COM ALETAS, SOBREPOR

Serdo com corpo em chapa de acgo tratado e pintado com tinta epoxilica na cor branca, refletor
parabdlico em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta pureza (99,85%), aletas
parabdlicas em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta pureza (99,85%), soquetes
tipo g-13 de engate rapido e rotor de seguranga em policarbonato e contatos em bronze
fosforoso. Serdo para instalacdo tipo sobrepor. Serdo utilizadas lampadas tubulares de 32W/T8.
21.10.3. PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W, EMBUTIR

Serdo com corpo em chapa de aco tratado e pintado com tinta epoxilica na cor branca, refletor
facetado em aluminio anodizado brilhante brilhante de alta refletancia e alta pureza (99,85%),
difusor em poliestireno plano transparente, soquetes tipo g-13 de engate rdpido e rotor de
seguranca em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Serdo para instalacdo tipo embutir
nas areas onde existe forro de gesso. Serdo utilizadas lampadas tubulares de 32W/T8.

21.10.4. PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W USO GERAL, SOBREPOR

Serdo com corpo e refletor em chapa de aco tratado e pintado com tinta epoxilica na cor branca,
sem aletas, com soquetes tipo g-13 de engate rapido e rotor de seguranca em policarbonato e
contatos em bronze fosforoso. Serdo para instalacdo tipo sobrepor fixada nos forros. Serdo
utilizadas lampadas tubulares de 32W/T8.

21.10.5. TIPO SPOT

Serdo do tipo spot metalico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com
capacidade para uma lampada fluorescente compacta de, no minimo, 26W, rosca e-27.

21.10.6. PROJETOR (70/400W) TIPO SIMPLES

Serdao com com corpo em chapa de aluminio ou ago estampado; com lente plana, transparente, a
prova de choque térmico e com vedacao, soquete de porcelana, com dispositivo anti-vibratério,
rosca E-27/40(para 70 a 400W), e com contato central em bronze fosforoso; com fiagdo em cabo
de cobre 01,5mm?2, flexivel, com isolacdo de silicone/fibra de vidro; acabamento na cor natural.
O equipamento auxiliar (reator e relé-fotoelétrico) serdo instalados ao lado do projetor. Serdo
para lampadas a vapor de sédio ou metdlica de 70W a 400W.
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21.10.7. PENDENTE (70W)

Serdo com corpo em aluminio repuxado, refletor em acrilico frisado, suspensas por cabo de aco
com regulagem de altura. Os reatores serdo de alto fator de poténcia e instalados em alojamento
préprio junto ao corpo da lumindria. Serdo para lampadas a vapor de sédio ou metdlica ovdide
70W/220V.

21.10.8. LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO

Serdo com corpo e grade de protecao em liga de aluminio fundido. Refrator prismatico em vidro
boro-silicato, fixado por meio de grade com junta vedadora. Fixacdo por meio de entrada
rosqueada no corpo de @ 1/2" ou @ 3/4" gas. Serdo para lampadas incandescentes de 100W/E
27. Acabamento cor cinza.

21.10.9. LUMINARIA A PROVA DE TEMPO

Serdo com corpo de PVC e grade de prote¢do em ago pintado com tinta epoxilica. Refrator
prismatico em vidro boro-silicato ou policarbonato. Serdo para lampadas incandescentes de
60W/E-27. Acabamento cor cinza ou bege.

21.10.10. PROJETOR 400W TIPO ALTO RENDIMENTO

Serdo tipo assimétricos, retangulares, grau de protecdo IP65, corpo de aluminio injetado(DIN
226) com alojamento interno para reator, pintado a pd poliéster preto com placa porta
acessorios elétricos, refletor em aluminio anodizado e eletropolido martelado grau de pureza
99,8%, dispositivo com escala goniométrica para direcionamento do aparelho, parafusos
externos em acgo inox, vidro temperado, serigrafado fixado em armacdo de aluminio injetado,
juntas de silicone, equipados com reator interno integrado alto fator para lampada de descarga
de 400W. Serdo para lampadas a vapor de sédio ou metdlica 400W/220V.

21.10.11. PROJETOR DE FACHO FECHADO (CONCENTRANTE)

Serdo do tipo concentrantes, simétricos, a prova de tempo, para lampada vapor metalico 150W,
grau de protecao IP55, refletor circular de alto rendimento com visor em vidro temperado, corpo
e aro em aluminio injetado (DIN 226) pintado a pé em epoxi-poliéster na cor preta, guarnicdo em
silicone, prensa cabo, dispositivo de regulagem de foco da lampada, parafusos de fixacdo em aco
inoxidavel, com caixa porta acessorio elétrico separada termicamente do corpo, grelha
antiofuscante e defletor.

21.10.12. PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2X32W COM PROTECAO, SOBREPOR
Serdo com corpo de material plastico, difusor em acrilico resistente a impactos fixado por fechos
de pressdo, soquete tipo push-in G-5 de engate répido e rotor de seguranca em policarbonato e
contatos em bronze fosforoso, para duas lampadas de 32W/T8.

21.10.13. PARA AREAS EXTERNAS, TIPO JARDIM

Serdo tipo jardim composta por difusor de acrilico prismatico e cobertura (chapéu) de aluminio
repuxado pintado com tinta pd eletrostatica internamente branca brilhante e externamente
verde. Suporte de fixacdo em aluminio fundido com compartimento para reator em postes com
didmetro de 2 3/8” (60,3mm). Soquete de porcelana vitrificada rosca E-27. Serdo para lampadas
de descarga a vapor de sddio ou metdlicas 70W/220V. Serdo instaladas em postes de aco
galvanizado eletrolitico com altura livre de 4,5m de altura.

21.10.14. ARANDELA

Serdo tipo arandela com lampada incandescente de 100W, fixadas nas paredes, a uma altura
aproximada de 2,0m. Possuira difusor em vidro jateado.

21.10.15. DE PORCELANA

No interior de churrasqueiras serdo instalados soquetes de porcelana com uma lampada
incandescente de 100W.
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21.11. REATORES
21.11.1. PARA AS LAMPADAS FLUORESCENTES:
e Corpo metdlico ou em policarbonato resistente ao calor;
e Fator de poténcia >=0,97;
e Temperatura do corpo do reator max. + 70°C;
e Voltagem de trabalho mdaxima 242V,
e Grau de protecao IP 20;
e Frequéncia de trabalho 60Hz;
e Supressor de RFI (filtro eliminador de ruido de rede) distor¢do harmonica < 20%;
21.11.2. PARA AS LAMPADAS DE DESCARGA:
Serdo de alto fator de poténcia.
21.12. LAMPADAS
Serdo aquelas apropriadas aos tipos de lumindrias e reatores descritas nos itens 10 e 11, deste
caderno de encargos. As lampadas fluorescentes tubulares 32W possuirdo IRC>=80, fluxo
luminoso >=2700Im e temperatura de cor 4000K, isto é, serdo as de colora¢do mais branca.

21.13. VENTILADORES

21.13.1. DETETO

Serdo com dois sentidos de rotacdo, minimo duas velocidades, bem como, uma luminaria no
centro do mesmo, a qual deverd ser instalada uma lampada LED de 15W. Os controles serao
instalados ao lado dos interruptores da iluminacao dos ambientes.

21.13.2. DE PAREDE

Serdo com diametro minimo de 60cm, grade de protecdo metdlica e, no minimo, com duas
velocidades. Os controles serdo instalados ao lado dos interruptores da iluminagdao dos
ambientes.

21.14. AQUECEDORES ELETRICOS DE AGUA

21.14.1. CHUVEIRO

Serdao com corpo de pvc e com poténcia, minima, de 5000W. Possuirdao todos os acoplamentos
hidraulicos necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo. A conexao elétrica sera realizada
por conector de porcelana e instalada no interior de caixa de passagem com tampa com furo de
8mm.

21.14.2. TORNEIRA ELETRICA

Serdao com corpo de pvc e com poténcia, minima, de 4000W. Possuirdao todos os acoplamentos
hidraulicos necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo. A conexao elétrica sera realizada
por conector de porcelana e instalada no interior de caixa de passagem com tampa com furo de
8mm.

21.14.3. DE PASSAGEM

Serdo com corpo de PVC e com poténcia, minima, de 4000W. Possuirdo todos os acoplamentos
hidraulicos necessarios ao perfeito funcionamento do mesmo. A conexdo elétrica sera realizada
por conector de porcelana e instalada no interior de caixa de passagem com tampa com furo de
8mm. Serdo instalados logo abaixo dos tampos e em local de facil acesso para manutencdo.
21.15. PORTEIRO ELETRONICO

O equipamento serd completo incluindo um monofone e lingueta elétrica para abertura do
portdo de entrada, o qual devera ser devidamente aterrado. O monofone sera instalado no local
a definido pelo projeto.

21.16. CAMPAINHA

Serdo do tipo embutir ou sobrepor, conforme o projeto e com som de cigarra.
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21.17. RELOGIO ELETRONICO

Serd reldgio sinaleiro, tipo para escolas e empresas, com programacao de diferentes horarios e
dias da semana. Capacidade para, no minimo, 64 hordrios, bi-volt. Programacdo pelo préprio
usudrio sem necessidade de um técnico. Sera instalado em local definido pelo projeto. Para
permitir o acionamento manual serd instalada tecla campainha préximo ao equipamento.

21.18. REGUA MULTITOMADA

Sera com 3(trés) tomadas 2P+T, com filtro de protecdo, chave liga desliga, led indicador de ligado
e cabo com comprimento, minimo, de 1,5m.

21.19. ESTABILIZADOR

21.19.1. 500VA

500VA (saida), entrada 220V varia¢do de tensdo +/- 20%, saida 115V variacdo admissivel +/- 6%,
¢/ quatro tomadas 2P+T, ¢/ DPS classe “D”, atender norma NBR 14373:2006;

21.19.2. 1000VA

1000VA (saida), entrada 220V variacdo de tensdo +/- 20%, saida 115V variacdo admissivel +/- 6%,
¢/ quatro tomadas 2P+T, ¢/ DPS classe “D”, atender norma NBR 14373:2006;

1.19.3. 5000VA

5000VA (saida), entrada 220V varia¢do de tensdo +/- 20%, saida 115V variacdo admissivel +/- 6%,
¢/ quatro tomadas 2P+T, ¢/ DPS classe “D”, atender norma NBR 14373:2006;

21.20. EXAUSTOR

Serd com corpo metdlico ou pvc, com didametro de 25cm, poténcia minima 1/40CV, vazdo
580m3/h e rotagdo minima de 1450rpm.

21.21. BOMBEAMENTO DE AGUA

Junto aos reservatérios inferiores, o sistema de bombeamento para dgua potavel serd acionado
com os critérios abaixo especificados, para cada acionamento:

a) protecado geral tripolar de 20A por disjuntor termomagnético;

b) protecado por relé falta de fase;

c) contator e relé térmico para motor de 1,0CV;

d) demais acessérios de fixacdo, acabamento e ligacdes;

e) bomba com poténcia de 1,0CV, trifasica;

f) sensores de nivel do tipo “péra”(inferior e superior).

O sistema elétrico de bombeamento devera ser entregue em perfeito funcionamento, sendo
responsabilidade da empresa contratada a conexao das bombas com a tubulacdo hidraulica.

22. SISTEMA DE COMUNICACOES

Os componentes do sistema de cabeamento poderdo ser de fabricantes diferentes, desde que
seja garantida a uniformidade de desempenho de todo o sistema e de acordo com as normas
vigentes.

22.1. CONDUTORES PARA COMUNICACAO

22.1.1. CABO LOGICO CATEGORIA 5E

Tipo par trancado, Cat. 5e, 4 pares, com condutores de cobre de 0,56mm (24 AWG), com
isolamento, revestimento externo com material ndo propagante a chama.

22.1.2. CABO LOGICO CATEGORIA 6

Tipo par trangado, Cat. 6, 4 pares, com elemento separador em forma de cruzeta entre os pares
ao longo de todo o cabo, com condutores de cobre de 0,56mm (24 AWG), com isolamento,
revestimento externo com material ndo propagante a chama.

22.1.3. FIO TELEFONICO EXTERNO SUBTERRANEO

Sera em condutor de cobre do tipo plastichumbo 2x0,5mm?.

22.1.4. CABO TELEFONICO EXTERNO AEREO

Serd do tipo FE 100 com condutor de ago cobreado e isolagdo em composto de PVC.
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22.1.5. FIO TELEFONICO INTERNO

Serd em condutor de cobre do tipo par trancado cinza FI-60 2x22AWG

22.1.6. CABO TELEFONICO INTERNO

Serd tipo Cl 40, em condutor de cobre com isolacdo de polietileno, blindagem de aluminio e capa
em composto de PVC, na quantidade de pares especificada em projeto.

22.1.7. CABO TELEFONICO EXTERNO SUBTERRANEO

Serd do tipo CTP-APL-50 na quantidade de pares especificada em projeto.

22.2. TOMADA LOGICA

Para uso interno, devera conter uma porta RJ 45 fémea, possuindo cddigo de cores para
definicdo dos pares do cabo UTP na parte posterior, atendimento as exigéncias da norma EIA/TIA
568B, deverd ter corpo em material termoplastico de alto impacto, com isolagdo elétrica, na
parte posterior contatos de engate rdpido tipo IDC, com contatos em bronze fosforoso para
cabos condutores de 22 a 26 AWG. A categoria serd de acordo com o especificado em projeto.

22.3. ADAPTER CABLE RJ45/RJ45 4 PARES

Constituido de cabo tipo par trancado extra flexivel, com condutores de cobre sélido nu 24 AWG
isolados, torcidos em pares, com capa externa em PVC ndo propagante a chama, na cor azul,
conectorizado nas extremidades com conector RJ45, com comprimento de 2,0m, montado em
fabrica, sendo fornecido em embalagem individual. A categoria serd de acordo com o
especificado em projeto.

22.4. PATCH CABLE RJ45/IDC 110 4 PARES

Constituido de cabo tipo par trancado flexivel com condutores de cobre sélido nu 24 AWG,
isolados, torcidos em pares, com capa externa ndo propagante a chama, na cor azul,
conectorizado em uma extremidade com conector RJ45, com comprimento de 1,5m, devera
acompanhar capa de protecdao do conector RJ45, na outra extremidade conector IDC 110,
montado em fabrica, sendo fornecido em embalagem individual. A categoria sera de acordo com
o especificado em projeto.

22.5. PATCH CABLE IDC 110 1 PAR/IDC 110 1 PAR

Constituido de cabo tipo par trancado flexivel, com condutores de cobre sélido nu 24 AWG, 1
par, isolados, torcidos em pares, com capa externa em PVC ndo propagante a chama, na cor azul,
com comprimento de 1,5m, conectorizado nas extremidades com conector IDC 110, montado
em fabrica, sendo fornecido em embalagem individual. A categoria sera de acordo com o
especificado em projeto.

22.6. BLOCO IDC 110 SEM PERNAS

Bloco de conexdo 110 IDC, sem pernas, com capacidade minima de 96 pares, montado em corpo
de termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama, constituido por camadas horizontais
gue atendem condutores de 22 a 26AWG compativeis com conectores IDC 110 de 4 e 5 pares,
possuindo sistema de identificacdo de cores, compativeis com condutores com bitola 22 a
26AWG, podendo ser fixado em rack. A categoria sera de acordo com o especificado em projeto.
22.7. PAINEL DE CONEXAO 110 IDC

Padrdo 19”, para fixacdo em rack, 4U’s, confeccionado em aco 1010/20, com protecdo contra
corrosdo, pintura de alta resisténcia com acabamento em epdxi na cor preta, possuindo
capacidade de fixacao para até 2 blocos 110 IDC 100 pares, sem pernas.

22.8. CONECTOR 110 IDC 4 PARES

Com conectores IDC (contato por deslocamento de isolacdo)110 de 4 pares, possuindo sistema
de identificacdo de cores, compativeis com condutores com bitola 22 a 26AWG. A categoria sera
de acordo com o especificado em projeto.
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2.9. RACK'S

Padrdo 19”, com altura especificada em projeto(U's) e, profundidade de 470 mm em perfil de
aco, com colunas em aco #18, quadro superior e quadro inferior em aco #14, com pintura
eletrostdtica-pd, teto, laterais e tampas traseiras em chapa de aco #18, com pintura
eletrostdtica-pd, possuindo porta que permita visualizacdo interna, tampa traseira e lateral
removivel, par de réguas de fixacdo de equipamentos (22 plano) com recuo em relacdo a porta
frontal.

22.10. CABOS OPTICOS

22.10.1. GELEADOS

Serd geleado com o numero de vias especificado em projeto, do tipo monomodo, terminado em
DIO’s em rack’s padrdao 19”7, em até 15metros no interior das edificacGes. Nas terminacdes dos
cabos Opticos serdo utilizadas extensGes 6éticas com conectores tipo SC, devendo estas extensdes
ser emendadas por processo de fusao.

22.10.2. IN/JOUT DOOR

Sera tipo in/out door, com o numero de vias especificado em projeto, do tipo monomodo,
terminado em DIO’s em rack’s padrdao 19”, no interior das edificagdes. Nas terminag¢des dos
cabos Opticos serdo utilizadas extensdes 6ticas com conectores tipo SC, devendo estas extensées
ser emendadas por processo de fusao.

22.11. DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO

Serdo padrdao 19”, com bandejas de emenda, pig-tails e acopladores duplex para o tipo e
guantidade de fibras especificada em projeto.

22.12. CONJUNTOS DE EMENDA OPTICOS

As emendas serdo realizadas por processo de fusao. Via de regra, deverdo ser deixadas uma folga
de 20metros para cada cabo de entrada e 20metros para cada cabo de saida, nas caixas de
passagem, ou enroladas na na posteacdo na situacdo aérea. Para as situagdes subterraneas,
serdo com protetores de emenda e bergo suporte.

22.13. CAIXA DE PASSAGEM X2

Serdo do tipo X2, pré-fabricadas, nas dimensdes indicadas em projeto e com tampa de ferro
fundido com diametro 1,0m. O interior da caixa deverd receber acabamento em pintura PVA
branca. Deverdo ser fornecidas e instaladas 4(quatro) estruturas de aco galvanizado (suporte
degrau) nas duas paredes internas de cada caixa visando compor duas colunas por parede. Em
cada barra devera ser instalado 1 suporte degrau para cabo.

22.14. CANALIZAGOES

Na via publica, nos locais onde deverdo ser instaladas tubula¢des, sera empregado duto
corrugado semi flexivel de polietileno de alta densidade (PEAD), na cor preta, sendo utilizadas as
bitolas de 110mm entre caixas principais e 40mm para as derivacdes as edificacées. Nos lances
de travessias de ruas a tubulacdo devera ser envelopada em concreto FCK 100 e instaladas a uma
profundidade minima de 0,6m da superficie da rua com fitas de adverténcia.

22.15. TESTES DE PERFORMANCE

22.15.1. CABEAMENTO ESTRUTURADO

A empresa contratada, ao término da obra, devera proceder nos testes de performance de todo
o cabeamento estruturado(certificagdo), comprovando a sua conformidade com a norma EIA/TIA
568B. Para tanto, deverd ser utilizado equipamento de homologacdo bidirecional para a
categoria projetada. Os relatdrios gerados pelo equipamento, deverdo ser datados, rubricados
pelo responsavel pela obra e entregue uma cépia ao municipio.
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22.15.2. FIBRA OPTICA
No final dos trabalhos deverdo ser apresentados relatdrios impressos, inclusive com graficos e
para todas as fibras, dos testes de emenda, poténcia dptica e enlace. Os testes deverdo ser
apresentados nos dois sentidos (A-B, BA), bem como nas duas janelas 1310nm e 1550nm.
22.16. IDENTIFICACAO
Os Blocos IDC a serem instalados deverdao ser identificados por dois algarismos de forma
sequencial. Na parte frontal das tomadas deverdo ser identificados os pontos conforme a seguir:
PT XX YY 2z

e XX: NUumero do andar;

e YY: Numero do ponto légico;

e ZZ: Numero do Bloco IDC
Todos os cabos deverao ser identificados em suas extremidades.
A identificacdo deverda ser feita através do uso de etiquetas adesivas com cobertura plasticas
especificas de identificacdao diretamente nos cabos e na parte externa de cada tomada ldgica. A
impressao das informacgdes sera feita através de impressora matricial ou impressora térmica.

22.17. CAIXAS PARA TELEFONIA

Serdo metalicas com com acabamento em pintura cinza fundo de madeira tratada. Possuirdo
fecho triangular de material plastico. O tamanho da caixa é definida pelo projeto. Para a
terminacdo de cabos telefénicos serdo utilizados blocos do tipo BLI-10 instalados sobre
canaletas. Para acabamento da instalagao interna serdao empregados guias de a¢o parafusados
ao fundo da caixa.

22.18. TOMADA PARA TELEFONIA

Deverd receber acabamento com espelho de pvc com nervura de reforco na parte interna.
Devera estar perfeita, sem rachas ou empenos. Sera com conector tipo RJ11.

22.18.1. DE SOBREPOR

Serdo em PVC cinza da mesma marca e linha da tubulacdo adotada. Serdo instaladas a uma
altura aproximada de 0,3m do piso acabado ou conforme indicado no projeto.

22.18.2. DE EMBUTIR

Serdo de PVC com espelhos em tonalidade neutra, cinza claro ou bege.

23. SISTEMA DE ILUMINACT\O DE EMERGENCIA E ALARME CONTRA INCENDIO
23.1. CENTRAL DE ALARME
Sera eletrénica com sinalizag¢do 4dudio visuais para incéndio/defeito, indicacdo de falhas.
Possuira, no minimo:
—zonas/lacos: 8;
— alimentacdo primaria: 127/220V;
— baterias: seladas;
—reles auxiliares: 1INA e 1NF;
—norma: NBR 9441,
23.2. DETECTOR DE FUMACA
Serdo do tipo 6ticos baseados na dispersdao provocada pela fumaca, na luz infravermelha
pulsante de um emissor. Deverd ter compensacdao para os efeitos de poeira e outras
contaminagdes ambientais. Devera atender norma:
e NBR9441e 11836.
Possuira, no minimo:
a) tensdo de operacdo: 8-28V;
b) método de deteccdo: dispersdo de luz infravermelha;
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c) indicagdo de alarme: pilotos vermelhos;

d) grau de protecdo: IP 42;

e) temperatura de operacdo: -20 a 702 C;

23.3. SINALIZADOR VISUAL

Serd utilizada como indicacdo visual de alerta, resistente a dgua e capaz de suportar
temperaturas de até 502 C. Possuird, no minimo:

a) tensdo de operagdo: 24 +/- 15% Vcc;

b) consumo em corrente: 45mA a 24Vcc;

c) frequéncia de flashes a 202C: 1 Hz

d) temperatura de operacgdo: -10 a 509C;

e) grau de protecdo: IP 65.

23.4. SINALIZADOR SONORO

Serdo utilizados em conjunto com os sinalizadores visuais ou com os acionadores manuais.
Possuira, no minimo:

a) tensdo de operagdo: 18 a 30Vcc;

b) consumo a 24Vcc: 20mA;

c) intensidade sonora: 100dB/1m;

d) temperatura de operagdo: -10 a 559C;

e) grau de protecao: IP 42;

23.5. ACIONADORES MANUAIS

Serdo de plastico ABS, na cor vermelha, com chave para teste sem necessidade de abrir o
aparelho, com led piloto de supervisdo (verde pulsante) e led de alarme (vermelho fixo).
Possuira, no minimo:

a) tensdo de operacgdo: 16 a 32Vcc;

b) indicacdo de alarme: piloto vermelho;

c) indicacdo de supervisdo: piloto verde;

d) grau de protecdo: IP 50;

e) norma: NBR 13848.

23.6. MODULO AUTONOMO - 32/40W

Serdo mddulos eletronicos autonomos para ligacdo de lampadas fluorescentes tubulares 32W
dos circuitos de “vigia”. Possuird as seguintes caracteristicas:

a) baterias seladas (niquel cadmio);

b) conexao direta dos fios;

c) alta durabilidade da bateria > 5 anos;

d) funcionamento permanente do sistema;

e) tensdo de entrada: 110/220V;

f) frequiéncia: 50/60Hz;

g) autonomia: maior que uma hora.

Uma vez alimentado pela rede local, “vigia” (220V), esta mantera a bateria em carga e flutuacao,
e para as lampadas fluorescentes acesas, através do reator eletrénico, incorporado na luminaria.
Na falta de energia o sistema de comutacdo automatico serd ativado, mantendo as lampadas
fluorescentes acesas, até o periodo final da autonomia

23.7. MODULO 24V- 32/40W

Serdo utilizados mddulos eletrénicos para comutagdo 220V/24V para ligacdo das lampadas
fluorescentes tubulares 32W, em dreas criticas, através do uso de central de iluminacdo de
emergéncia em 24V.
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23.8. CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Serd central de iluminacdo de emergéncia para atendimento das dreas criticas onde a iluminacao
ndo pode permanecer desligada por mais de 0,5segundos, bem como, ficar alimentada em 24V
nas situacdes de incéndio, sem contudo, ser necessdrio duplicar o sistema de iluminacdo
(convencional/emergéncia independentes) e, para que mantenha a ilumindncia em nivel
adequado, isto é, a iluminacdo destes ambientes funcionard normalmente em 220V, porém, em
situacdo de falta da energia da concessiondria e, até que um gerador entre em funcionamento
(aprox. 10 a 20 segundos), a central devera atuar com baterias préprias fornecendo alimentacao
em 24V para moédulos que fardo a comutagdo 220/24V nas luminarias. As centrais serdo, no
minimo, para 1000Wx220/110VAC.

Para cada central serdo utilizadas 02 baterias monobloco, 100Ah/12V, totalmente seladas, livres
de manutencdo e emissdao de gases, reguladas por valvulas, de eletrdlito, absorvido, com
combinacdo de gases, alojadas em gabinete separado, em ago com pintura metdlica
eletrostatica, fechado.

23.9. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

23.9.1. DE ACLARAMENTO TIPO BLOCOS AUTONOMOS 2X8W OU A LED'S

Serdo unidades autonomas para iluminacdo de emergéncia, apresentando as seguintes
caracteristicas:

Facil instalagdo (basta conecta-lo a tomada);

Autonomia superior a uma hora;

Com duas lampadas fluorescentes compactas de, no minimo, 8W ou a LED's com luminosidade
equivalente.

Para cada bloco deverd ser previsto uma tomada para a ligacdo cujo custo devera estar
composto no respectivo ponto de iluminagao.

23.9.2. DE SINALIZAGAO DE BALIZAMENTO SAIDA A LED'S

As luminarias serdo tipo sobrepor funcionando como unidades autbnomas para lluminacdo de
Emergéncia (Balizamento), apresentando as seguintes caracteristicas:

Led's de alto brilho; Bateria de Niquel Cadmio; Funcionamento: “Sistema permanente”; Com
chassi em aluminio, com pintura em epdxi na cor branca, com tampas laterais em poliestireno
alto impacto na cor branca, dotada de suporte com furos oblongos para fixacdo em forro de
gesso, PVC, madeira ou parede; Difusor em acrilico transparente com aplicacdo da inscri¢cdo pelo
sistema de silk screen; Autonomia superior a uma hora.

23.9.3. DE SINALIZACAO DE BALIZAMENTO SAIDA 2X8W

As luminarias serdo tipo sobrepor funcionando como unidades autbnomas para lluminacdo de
balizamento, apresentando as seguintes caracteristicas:

Facil instalacdo (basta conecta-lo a tomada);

Utilizam duas fluorescentes compactas de, no minimo, 8W;

Autonomia - Superior a uma hora;

Possuirdo a inscricdo “SAIDA”.

Para cada bloco deverd ser previsto uma tomada para a ligacdo cujo custo devera estar
composto no respectivo ponto de iluminagao.

23.10. TUBULACOES

23.10.1. PVC RIGIDO PARA ALARME DE INCENDIO

Serdao em pvc rigido anti-chama na cor vermelha, fabricados com material plastico ndo reciclado,
fornecido em varas de 3m. Para as deflexdes e emendas serdo utilizados curvas e luvas. Nao
serdo permitidas deflexdes por aquecimento. Para a fixacdo dos eletrodutos, serdo utilizadas
bracadeiras plasticas do tipo presilhas e especificas para alvenarias ou gesso acartonado.
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23.10.2. METALICO TUBULAR

Serdo do a¢o, galvanizacdo eletrolitica, marcacdo adesiva o pintura de anéis na cor vermelha ao
longo da tubulagdo. Para a fixacdo dos eletrodutos, serdo utilizadas bracadeiras metalicas do tipo
cunha e especificas para alvenarias ou gesso acartonado, e de maneira suspensa por vergalhdes
de aco em forros de concreto. A tubulacdo sera aterrada.

23.11. CIRCUITOS

Serdo conforme NBR 9441. Se a tubulacdo for de pvc, os condutores deverdo ser do tipo
blindados.

24. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS(SPDA)

24.1. SPDA COM CAPTOR FRANKLIN, DESCIDAS E ATERREAMENTO

EM CABO DE ACO

Além do aterramento do neutro na entrada de energia elétrica, conforme regulamento de
instalacdo consumidora da concessiondria local, com condutor de protecdao, que sera langado
desde a caixa para medicdo até o primeiro CD, no interior da edificacdo, sera executado o
aterramento de todos os circuitos de distribuicdo bem como para o SPDA. Todos os
aterramentos serdo interligados, inclusive o neutro e terra, no interior do citado CD, a instalar,
através de cabo de cobre de 10mm?.

Captor: Na altura das cumeeiras e/ou em outros pontos, indicados em projeto, serdo instaladas
hastes de aco galvanizado eletrolitico de bitola 1 1/2”, para suporte de captor tipo franklin,
especialmente fabricado para SPDA, com altura definida em projeto. Cada citada haste recebera
contra-ventamento através de cabos de aco, suporte triangular e acessérios especialmente
fabricados para SPDA's(ndo serdo aceitos arames galvanizados nem perfuragdes nas hastes que
provoguem pontos de corrosdo). Os captores serao interligados por cabo de ago galvanizado,
flexivel, de bitola 3/8”, bem como, todo contorno externo superior e no encontro das aguas dos
telhados receberdo o citado cabo de aco funcionando, igualmente, como captor. O cabo de aco
serd fixado por meio de isoladores especialmente fabricados para SPDA's e afastados em 10cm
das superficies.

Descidas: Serdo realizadas descidas, através do citado cabo aco, na quantidade definida em
projeto e, descendo, preferencialmente, pelo interior das colunas, se existirem, até atingirem o
aterramento. Caso ndo possam ser embutidos nas colunas deverdo ser fixados junto as mesmas,
sem o uso de isoladores, mas por presilhas a cada metro.

As descidas receberdo o acabamento de pintura igual a superficie a qual estdo fixadas. Ndo serdo
instaladas protecdes mecanicas por eletroduto de pvc.

Aterramento: Serd executado um anel de aterramento, formado pelo citado cabo de aco, a ser
instalado no interior das vigas baldrame ou, externamente, afastada das vigas e fundacdes em
1m, enterradas a uma profundidade, de no minimo, 0,5m da superficie do piso acaba o. As
conexdes internas ao concreto serdo feitas através de solda ou conectores apropriados e com
acabamento anticorrosivo. Se fora do concreto, além do acabamento anticorrosivo, as citadas
conexbes, deverdo receber quantidade suficiente de concreto para ficarem totalmente
envolvidas, prevenido-se corrosdo e afrouxamento das conexdes. Havera interligacao do anel de
aterramento ao terra, no interior do citado CD, utilizando-se o cabo de aco.

24.2. SPDA COM CAPTOR NATURAL, DESCIDAS EM CANTONEIRAS DE ACO, ATERRAMENTO EM CABO
DE ACO

Além do aterramento do neutro na entrada de energia elétrica, conforme regulamento de
instalacdo consumidora da concessionaria local, com condutor de protecdo, que sera lancado
desde a caixa para medicdo até o primeiro CD, no interior da edificacdo, serd executado o
aterramento de todos os circuitos de distribuicdo bem como para o SPDA. Todos os
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aterramentos serdo interligados, inclusive o neutro e terra, no interior do citado CD, a instalar,
através de cabo de cobre de 10mm?.

Captor: A estrutura metalica do telhado sera utilizada como captor.

Descidas: Serdo realizadas descidas, através de cantoneiras de aco tratadas com tinta
anticorrosiva e pintadas na cor da edificacdo e, de bitola 1/8”x1 1/4”. Serdo fixadas nos cantos da
edificacdo, na quantidade indicada em projeto, sendo soldadas na estrutura metalica do telhado
e no sistema de aterramento.

Aterramento: Sera executado um anel de aterramento, formado pelo citado cabo de aco, no
interior das vigas baldrame ou externamente afastada das vigas e fundacdes em 1m, enterradas
a uma profundidade, de no minimo, 0,5m da superficie do piso acabado. As conexdes internas ao
concreto serdo feitas através de solda ou conectores apropriados e com acabamento
anticorrosivo. Se fora do concreto, além do acabamento anticorrosivo, as citadas conexdes,
deverdo receber quantidade suficiente de concreto para ficarem totalmente envolvidas,
prevenido-se corrosdo e afrouxamento das conexdes. Haverd interligacdo do anel de
aterramento ao terra, no interior do citado CD, utilizando-se o cabo de ago.

24.3. SPDA COM CAPTOR NATURAL, DESCIDAS E ATERRAMENTO EM CABO DE ACO

O neutro proveniente do alimentador da edificacdo devera ser interligado ao aterramento, ao
nivel do solo e em caixa de passagem.

Captor: A estrutura metadlica do telhado sera utilizada como captor.

Descidas: Serdo realizadas descidas, através de cabo de ago galvanizado, flexivel, de bitola 3/8”,
na quantidade definida em projeto e, descendo, preferencialmente, pelo interior das colunas, se
existirem, até atingirem o aterramento. Caso ndo possam ser embutidos nas colunas deverao ser
fixados junto as mesmas, sem o uso de isoladores, mas por presilhas a cada metro. As descidas
receberdo o acabamento de pintura igual a superficie a qual estdo fixadas. Nao serdo instaladas
protecdes mecanicas por eletroduto de pvc. As descidas serdo soldadas na estrutura metdlica do
telhado e no sistema de aterramento. Caso as colunas sejam metdlicas, estas deverdo ser
utilizadas como descidas em substituicdo ao citado cabo de aco.

Aterramento: Sera executado um anel de aterramento, formado pelo citado cabo de aco, no
interior das vigas baldrame ou externamente afastada das vigas e funda¢cGes em 1m, enterradas
a uma profundidade, de no minimo,

0,5m da superficie do piso acabado. As conexdes internas ao concreto serdo feitas através de
solda ou conectores apropriados e com acabamento anticorrosivo. Se fora do concreto, além do
acabamento anticorrosivo, as citadas conexdes, deverdo receber quantidade suficiente de
concreto para ficarem totalmente envolvidas, prevenido-se corrosdo e afrouxamento das
conexdes. Haverd interligacdo do anel de aterramento ao terra, no interior do citado CD,
utilizando-se o cabo de aco.

24.4. OBSERVACOES GERAIS IMPORTANTES

24.4.1. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a completa execucdo da obra serdo fornecidos pela empresa
contratada.

Serdo novos e de acordo com as normas. Os materiais desativados ou retirados, devido a
reforma, exceto residuos de execugdo, deverdao ser entregues ao municipio, contra recibo, em
local definido pelo projeto. A limpeza e remocao dos residuos, calica e etc.., resultantes da
reforma e instalacdo, sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora da licitacao
devendo manter e entregar o local limpo.

24.4.2. RESPONSABILIDADE TECNICA

No momento em que receber a autorizacdo para o inicio da obra, a empresa executora devera
apresentar
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A.R.T. registrada no CREA comprovando a responsabilidade técnica de um profissional habilitado
em relacdo a presente obra, bem como pelo projeto executivo, se for o caso.

24.4.3. APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo deverd receber aprovacao junto a SEPLAM, antes do inicio das obras.

24.4.4. ALTERAGOES DE CRITERIOS

Qualquer critério que a empresa contratada para a elaboracdo do projeto executivo e a execugao
das obras entenda merecer mudancas, ou até mesmo decisdes duvidosas, durante a elaboracao
do projeto, deverdo ser discutidas e aprovadas pela Comiss3o de FISCALIZACAO da obra.

24.4.5. DOCUMENTAGCAO A SER ENTREGUE PELA CONTRATADA A CONTRATANTE

a) Projeto executivo atualizado dos sistemas, se for o caso (1 via digital e 1 via impressa);

b) Informacdes por escrito caso haja a necessidade de altera¢Ges no projeto;

c) ART de projeto e execugao das instalagdes, relativos a cada sistema;

d) Documentacgdes a serem solicitadas pela FISCALIZACAO no decorrer da obra

25.1. LIMPEZA GERAL DA OBRA

A inspecdo minuciosa de toda a construgdo deverd ser efetuada pela FISCALIZACAO da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, acompanhados do encarregado-geral, para constatar e
relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em conseqiiéncia desta
verificacdo, terdao de ser executados todos os servigcos de revisao levantados, em especial aqueles
relacionados com acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.
Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalagGes, aparelhos,
equipamentos, impermeabiliza¢Ges, tubulacbes da obra, para evitar reclamacgdes futuras.

Findos os trabalhos a CONSTRUTORA promoverd a desativacdo do canteiro, efetuara a remocgao
dos seus pertences e a limpeza geral externa e interna.

25.2. LIGAGOES DEFINITIVAS

Deverado ser executadas todas as ligacdes com as redes publicas, devendo-se ter o cuidado de
solicitar, em prazo habil, a liberacdo das vias publicas.

Ligagdo definitiva de agua.

Ligagdo definitiva de energia elétrica e iluminagao.

Ligacdo definitiva de telefone e comunicagdes.

Ligacdo definitiva de esgoto sanitario.

Ligagdo definitiva de esgoto pluvial.

A entrega da obra ndo exime a CONSTRUTORA, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas, em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei
3.071).

25.3. CERTIDOES

No recebimento definitivo da obra devera ser encaminhado ao Municipio as devidas CNDs (INSS,
FGTS e Tributos Municipais).

25.4. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCOES DE OPERACAO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONSTRUTORA devera apresentar o Manual
de Manutencdo e Conservacao e as Instrucdes de Operacao e Uso, sendo que a sua apresentacdo
deverd obedecer ao roteiro a seguir:

a) Manual de Manutengao e Conservagao deverd reunir as especificagdes dos fabricantes, as
normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem
como as recomendacdes de manutencdo e conservacdo da totalidade dos elementos
construtivos e equipamentos utilizados na obra;

b) Instru¢des de Operagao e Uso deverdao reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes acerca do funcionamento e operacao, da totalidade dos elementos construtivos e
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equipamentos, a fim de permitir sua adequada utilizacdo. Servicos que deverdao ser
considerados:

e Instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de protegao contra incéndio, de telefonia e de

processamento de dados;

e Impermeabilizagdes;

e Revestimentos de paredes, pisos e forros;

e Esquadrias, divisorias e ferragens.

e Assisténcia técnica
Apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONSTRUTORA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessdria a solugdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.
25.5. ENSAIOS GERAIS NAS INSTALAGCOES
Concluidas as instalagdes, serdao procedidos testes para verificacao final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdao conduzidos para aferir o funcionamento em condi¢des normais
e com sobrecarga.

25.6. BAIXAS DE ART

Na conclusdo dos trabalhos, deverd ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da
responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.

25.7. GARANTIAS

A CONTRATADA entregard a FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal toda a documentacdo
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos
sub empreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da Prefeitura
Municipal de Armagao dos Buzios.

25.8. CHAVES

A CONTRATADA fara entrega de todas as chaves, devidamente etiquetadas e numeradas.

25.9. NOTAS IMPORTANTES

1) Todos os projetos complementares executivos, sob responsabilidade da CONTRATADA,
deverdo ser previamente apresentados a FISCALIZACAO Municipal, sem o qual, mediante
aprovacao, as obras ndo poderao ser iniciadas.

2) No momento anterior a ORDEM DE INICIO da obra, antes de iniciar qualquer trabalho, sera
realizada uma reunido entre Corpo do Municipio responsavel pela FISCALIZACAO da obra,
Empresa Executora Contratada e representante da Secretaria Ordenadora, de modo esclarecer
todas e quaisquer duvidas a respeito do projeto e objetivar o melhor andamento das obras.

3) Os projetos complementares deverdo ser previamente apresentados a FISCALIZACAO
Municipal juntamente com as respectivas ARTs, sem os quais, mediante aprovacdo, as obras nao
poderao ser iniciadas.

4) Qualquer divergéncia entre projeto e edificacdo construida, ou impossibilidade de execucdo
devem ser informadas a FISCALIZACAO municipal, para devida adequac3o do projeto.

5) A ordem de inicio dos servicos deverd ser expedida pela FISCALIZACAO da Secretaria Municipal
de Obras e Saneamento.

26. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Serve de subsidio a este Caderno de Encargos, a seguinte bibliografia Complementar:
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26.1. FUNDACOES

* NBR 9061 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto — Procedimento

* NBR 5681 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em Obras de Edificacdes

* NBR 8044 — Projeto Geotécnico — Procedimento

* NBR 6484 — Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de Ensaio
* NBR 9604 — Abertura de Pocos e Trincheira de Inspecdo em Solo com Retirada de Amostra
Deformada e Indeformada — Procedimento

* NBR 12131 — Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio

*NBR 5629 — Estruturas Ancoradas no Terreno — Ancoragens Injetadas no Terreno- Procedimento
* NBR 6121 — Prova de Carga a Compressao em Estacas Verticais — Procedimento

* NBR 6122 — Projeto e Execucdo de Fundagdes — Procedimento

* NBR 6489 — Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundagdes -Procedimento

* NBR 6502 — Rochas e Solos — Terminologia

* NBR 8036 — Programacao de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundagdes
de Edificios

e NBR 10067 — Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico Estrutura de concreto
armado

26.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO

* NBR 9062/2001 Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado

* NBR 6118 — Calculo e Execugdo de Obras de Concreto Armado Procedimento

* NBR 6120 — Cargas para Célculo de Estruturas de Edificagdes — Procedimento

* NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em Edificacdes — Procedimento

e NBR 7197 — Calculo e Execugdo de Obras em Concreto Protendido

e NBR 10067 — Principios Gerais de Representacdao em Desenho Técnico.

e NBR 5738/2003 Concreto — Moldagem de corpos-de-prova para ensaios

* NBR 5739/1994 Concreto — Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos

e NBR 7212/1984 Especificacdo de concreto dosado em central

*NBR 8522/2004 Concreto — Determinacdo dos moddulos estdticos de elasticidade e de
deformacao e da curva tensdo-deformacao

* NBR 8953/1992 Concreto para fins estruturais — Classificagcdo por grupos de resisténcia

* NBR 12655/2006 Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento

* NBR 14931/2003 Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 15146/2004 Controle tecnolégico de concreto — Qualificagdo de pessoal — Requisitos

e NBR 15200/2004 Projeto de estruturas de concreto em situacdo de incéndio

e NBR NM 33/1998 Concreto — Amostragem de concreto fresco

* NBR NM 67/1998 Concreto — Determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone
26.3. ESTRUTURAS METALICAS

* NBR 6120 — Cargas para o Calculo de Estruturas de EdificacGes — Procedimento

* NBR 6123 - Forgas devidas ao Vento em EdificacGes — Procedimento

* NBR 6313 — Pe¢a Fundida de Ago Carbono para Uso Geral — Especificacao

* NBR 6648 — Chapas Grossas de Aco Carbono para Uso Estrutural -Especificacao

e NBR 6649/NBR 6650 — Chapas Finas a Quente de Aco Carbono para Uso Estrutural —
Especificacao

e NBR 8681 — A¢des e Seguranga nas Estruturas

* NBR 7007 — Acgo para Perfis Laminados para Uso Estrutural — Especificagao

e NBR 5000 — Chapas Grossas de Aco de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica — Especificacao

* NBR 5004 — Chapas Finas de Aco de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica -
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e NBR 5008 — Chapas Grossas de Ago de Baixa e Alta Resisténcia Mecanica, Resistentes a
Corrosdao Atmosférica para Uso Estrutural — Especificacao

e NBR 5920/NBR 5921 — Chapas Finas de A¢o de Baixa Liga e Alta Resisténcia Mecanica,
Resistentes a Corrosdo Atmosférica para Uso Estrutural (a frio/ a quente) - Especificagdo

e NBR 8261 — Perfil Tubular de A¢o Carbono, Formado a Frio, com e sem Costura, de Secdo
Circular, Quadrada ou Retangular para Uso Estrutural — Especificacdo

* NBR 7242 — Pecas fundidas de aco de alta resisténcia para fins estruturais — Especificacao;

* NBR 14718 — Guarda-Corpos para Edificacdes.

26.4. INSTALAGOES HIDRAULICAS

* NBR 5580 — Tubos de Aco Carbono para Rosca Whitworth Gas, para Uso Comum na Conducdo
de Fluidos

 NBR 5626 — Instala¢des Prediais de Agua Fria — Procedimento

 NBR 5648 — Tubo de PVC rigido para instalacdes prediais de Agua Fria — Especificacdo

 NBR 5651 — Recebimento de Instala¢des Prediais de Agua Fria — Especifica¢do

e NBR 5657 — Verificacdo da Estanqueidade a Pressdo Interna de Instalacdes Prediais de Agua
Fria — Método de Ensaio

* NBR 5658 — Determinagao das Condi¢des de Funcionamento das Pecgas de Utilizagdo de uma
Instalagdo Predial de Agua Fria — Método de Ensaio

* NBR 5669 — Desempenho de vélvulas de descarga em instala¢des prediais de agua fria —
Procedimento.

e NBR 9256 — Montagem de Tubos e Conexdes Galvanizadas para Instalaces Prediais de Agua
Fria. Instalagdes hidrdulicas e sanitarias esgotos sanitarios

26.5. INSTALACOES HIDRAULICAS DE ESGOTOS

* NBR 5645 — Tubo ceramico para Canaliza¢Oes — Especificacdes

* NBR 5688 — Tubo e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto Predial e Ventilagao — Especificacao

* NBR 6943 — Conexdes de Ferro Fundido, Maleavel, com Rosca para Tubula¢cGes — Padronizagdo
* NBR 7229 - Projeto, Construcao e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos

* NBR 7362 — Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto -Especificacao

* NBR 8160 — Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitdrios

* NBR 10067 — Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

26.6. INSTALACOES HIDRAULICAS DE DRENAGEM DE AGUAS

* NBR 5580 — Tubo de Aco Carbono para Rosca Whitworth Gas para Usos Comuns na Conducao
de Fluidos — Especificacdo

* NBR 5645 — Tubo Ceramico para Canalizacdes — Especificacdo

* NBR 5680 — Tubo de PVC Rigido, Dimensdes — Padronizacdo

* NBR 8056 — Tubo Coletor de Fibrocimento para Esgoto Sanitario — Especificacdo

* NBR 8161 — Tubos e Conexdes de Ferro Fundido para Esgoto e Ventilagdo — Padronizacao

e NBR 9793 — Tubo de Concreto Simples de Sec3o Circular para Aguas Pluviais — Especificacdo

e NBR 9794 — Tubo de Concreto Armado de Sec3o Circular para Aguas Pluviais — Especificacdo

* NBR 9814 — Execucdo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario — Procedimento

* NBR 10067 — Principios Gerais de Representacdao em Desenho Técnico

» NBR 10843 — Tubos de PVC Rigido para Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais — Especificacdo
 NBR 10844 — Instalac®es Prediais de Aguas Pluviais

* NBR 7229 — Projeto construcdo e operagdo de sistemas de tanque séptico

e NBR 11969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos
efluentes liquidos - Projeto construcdo e operagao

26.7. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS - PPCI

* NBR 6135 — Chuveiros Automaticos para Extincao de Incéndio — Especificacdo
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* NBR 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificios

* NBR 9441 — Execucdo de Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio

* NBR 10067 — Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

e NBR 10897 — Protegao contra Incéndio por Chuveiro Automatico — Procedimento

* NBR 11742 — Porta Corta-Fogo para Saidas de Emergéncia

* NBR 12693 — Sistema de Protecdo por Extintores de Incéndio

e Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo I, da CLT:

* NR 26 — Sinalizacdo de Seguranca

* NR 23 — Protegao contra Incéndios

26.8. IMPERMEABILIZACAO

* NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selecdo e projeto

* NBR 9574 — Execugdo de impermeabilizacdo — Procedimento

e NBR 15352 — Mantas termopldsticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno
linear

(PEBDL) para impermeabilizagao

* NBR 9685 — Emulsao asfaltica para impermeabilizacdo

* NBR 8083 — Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizagdo — Terminologia

e NBR 8521 — Emulsdes asfalticas com fibras de amianto para impermeabilizagdo — Especializa¢do
* NBR 9396 — Elastomeros em solugdo para impermeabilizacdo — Especificacao

e NBR 9229 — Mantas de butil para impermeabilizagdo — Especificacao

* NBR 9228 — Feltros asfalticos para impermeabilizacao — Especificacdo

* NBR 9227 — Véu de fibras de vidro para impermeabilizagdo — Especificacao

* NBR 9690 — Mantas de polimeros para impermeabilizacdo (PVC) — Especificacao

* NBR 9689 — Materiais e sistemas de impermeabilizacdo — Classificagdo

* NBR 9687 — Emulsdes alfalticas com carga para impermeabilizagao — Especificacao

* NBR9686 — Solucdo asfaltica empregada como material de imprimacao na impermeabilizacdo —
Especificagao

* NBR 9685- Emulsoes asfalticas sem carga para impermeabilizacdo — Especificacdo

e NBR 9952 — Manta asfaltica com armadura para impermeabilizacdo — Requisitos e métodos de
ensaio

e NBR 9910 - Asfalto modificados para impermeabilizacdo sem adicdo de polimeros —
Caracteristicas de desempenho

e NBR 11905 - Sistemas de impermeabilizacdo composto por cimento impermeabilizante e
polimeros — Especificacdo

* NBR 12170 — Potabilidade da dgua aplicdvel em sistema de impermeabilizacdo — Método de
ensaio

e NBR 12171 - Aderéncia aplicavel em sistema de impermeabilizacdo composto por cimento
impermeabilizante e polimeros — Método de ensaio

* NBR 13321 — Membrana acrilica com armadura para impermeabilizacdo — Especificacdo

e NBR 11797 — Mantas de etileno-propileno-dieno-monémero (EPDM) impermeabilizacdo —
Especificacao

* NBR 13724- Membrana asfaltica para impermeabilizacdo, moldada no local, com estruturantes
* NBR 9575 - Impermeabilizacdo - Selecdo e projeto

26.9. INSTALAGOES ELETRICAS

e ABNT NBR 5410 — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);

e ABNT NBR 5419 — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);

e ABNT NBR 14565 — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);

e ABNT NBR 9441 — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);
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e ABNT NBR 9077 — ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);
e ABNT NBR 10898 — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);
e ABNT NBR 14100 — ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas);
e ABNT NBR 11836 — ABNT (Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas);
 EIA/TIA 568B, 569A, 606;

* |SO/IEC 11801.

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretdrio de Obras e Saneamento
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Estrada da Usina, 600
Centro
Armacéo dos Buzios - RJ

N gz 1

Anexo VIII - Planilha de Proposta de Precgos

Modalidade: Tomada de preco p/obras e servicos de engenharia
Ne:._001/2017

Processo Adm: 16153/2016
Horario: 10:00

Nome da Firma ou Razao Social:

Data:

Enderego:

CNPJ:

Inscricdo Estadual:

Inscrigdo Municipal:

Item Produto Unidade Marca Quantidade Valor
1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDA SV _ 1,00

Valor Total

DE BASICA DE SAUDE (UBS) NO BAIRRO FERRADURA

Valor Total:

Por extenso:

Assinatura do Responsavel

Sistema Desenvolvido pela Modernizagdo Publica Informatica Ltda - (21)3848-0080
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao da Unidade Basica de Saude (UBS) no bairro Ferradura

NORMAS PARA EXECUCAO DAS OBRAS MUNICIPAIS.

1. INTRODUCAO
Descri¢do Geral da Area do Projeto
A drea de intervencdo estd localizada no bairro da Ferradura, uma regido residencial
situada préximo ao Centro da cidade. O terreno estd localizado junto a praca da
Ferradura na Avenida Parque, no acesso principal do bairro ao lado da Escola Municipal
de Emidio Gongalves Coutinho.

2. JUSTIFICATIVA
A implantagao desta UBS vem suprir a caréncia de uma unidade de saude para a
Ferradura e os bairros vizinhos, Portal da Ferradura, Vila Caranga, Canto e Tartaruga, um
equipamento de saude dimensionado para as suas necessidades e com uma
infraestrutura adequada para um atendimento de qualidade. A nova UBS tem um papel
importante para a estruturacdo da regido ja que a sua implementacgao esta prevista em
uma area publica que hoje é utilizada como estacionamento de caminhdes e maquinas
da Prefeitura.
A instalacao da nova UBS traz significativas melhorias do ambiente de trabalho e do
atendimento ao publico e ainda desafoga o atendimento de outras unidades de saude
da cidade, evitando o deslocamento dos pacientes em busca do atendimento adequado.

3. DISPOSICOES GERAIS
O local da obra devera ser vistoriado antes da entrega da proposta, a fim de que cada
concorrente inteire-se do vulto da mesma, para elaboracdo do orcamento.
A execucdo dos servicos obedecera as Especificacdes Técnicas do DER-RJ, as Normas
Técnicas da ABNT, demais dispositivas legais vigentes e orientacao da fiscalizacao.
Ficara a critério da FISCALIZACAO, a permissdo do trabalho noturno, sempre que houver
necessidade para atendimento as etapas previstas.
Antes do recebimento final da obra, as vias publicas, os acessos, as jazidas e
empréstimos, e todos os terrenos ocupados pela empreiteira relacionados com os
servicos, deverdo ser limpos de todo o lixo, excesso de materiais, estruturas temporarias
e equipamentos e assim conservados até que a inspecao final tenha sido feita.

Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas ultimas.

1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SANEAMENTO
Endereco: Estrada da Usina, n° 600
Fone: (22) 2623-6031
obras@buzios.rj.gov.br
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Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto, detalhes e especificagbes, inclusive
acréscimos, so serd admitida com prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras
e Saneamento, através da fiscalizacao.

Serd de responsabilidade da Empreiteira todo e qualquer 6nus decorrente de
modificagGes de projeto sugeridas pela mesma.

A Secretaria de Obras e Saneamento poderd, a qualquer tempo, exigir a troca de
qualquer material aplicado na obra, diferente do especificado e que ndo tenha sido
formalmente autorizada a sua substituicdo, por escrito, nos termos do paragrafo acima.

Todos os materiais empregados na construcdo que ndo estejam detalhadamente
especificados nos capitulos correspondentes deverdo ser obrigatoriamente de boa
qualidade, de uso consagrado na industria de Construcdo Civil e obedecendo as Normas
Brasileiras da ABNT. Quando os servigos, materiais e mao-de-obra, ainda assim nao
estiverem caracterizados sob uma das titulagdes acima, deverdo ser respeitados os
ditames da boa técnica e as recomendacdes do fabricante.

Devera constar no canteiro de obras o LIVRO DIARIO DE OBRA, em trés vias, onde serdo
esclarecidos os problemas, relatados os fatos ocorridos e informados as especificacées
técnicas.

Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios,
através dos seus diversos orgdos e das Concessiondrias de Servigos Publicos, em tudo o
que diz respeito aos servigos especificados e/ou necessarios a execugdo da obra.

4. FISCALIZACAO

a) A Secretaria Municipal de Obras fard fiscalizacdes periddicas, com autoridade para
exercer em nome da prefeitura ou orgdo financiador, toda e qualquer acdo de
orientagao geral.

b) A empreiteira é obrigada a facilitar execug¢des dos servicos contratados, facultando a
fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de
materiais em depdsitos ou quaisquer dependéncias onde os mesmos se encontrem.

1
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SANEAMENTO
Endereco: Estrada da Usina, n° 600
Fone: (22) 2623-6031
obras@buzios.rj.gov.br
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5. ADMINISTRACAO DA OBRA
A CONTRATADA devera manter no local da obra:

a) 1 Mestre de Obras;

b) Livro de ocorréncias didrias;

c) Copias dos projetos e detalhes de execucdo;

d) Registros das altera¢des autorizadas.

A empreiteira deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisao adequada, mao-
de-obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusdo,
dentro do prazo requerido no Contrato.

Serd exigido o uso constante de uniformes e EPIs para todo pessoal da obra.

6. SERVICOS E MATERIAIS
Os servicos deverdo obedecer a tragados, cotas, seg¢des transversais, dimensoes,

tolerancias e exigéncias de qualidade de materiais, indicados nos PROJETOS e nas
ESPECIFICACOES.

Até que seja emitido pela FISCALIZACAO o Certificado de Término do Contrato, a
empresa contratada devera ser responsavel pela conservacdo das obras e deverd tomar
as precaucdes contra prejuizos ou danos a qualquer parte das mesmas, pela acdao dos
elementos naturais, ou por quaisquer outras causas. A empresa contratada, por sua
conta, devera reparar todos os danos a qualquer parte das obras objeto do Contrato,
exceto aqueles cujas causas forem imprevisiveis, fora de controle e ndao motivados por
falta ou negligéncia da empresa contratada.

7. EQUIPAMENTOS
A empresa contratada deverd fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e
guantidades que venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos,
incluindo aqueles que eventualmente sejam necessarios em situacao de emergéncia
(enchentes, obstrucdes de redes, etc.). Todos os equipamentos utilizados deverao
atender as exigéncias dos servigos e produzir com a qualidade e quantidade exigidas
pelas ESPECIFICACOES.

A FISCALIZACAO poderd ordenar a remocdo e exigir a substituicio de qualquer
equipamento que julgar ndo satisfatorio.

A empresa contratada devera adotar as medidas de seguranca que forem indicadas pela
FISCALIZACAO, na colocacdo/instalacdo dos equipamentos, em especial, todas as vezes
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qgue houver suspeita de sobrecarga nas margens, acima dos limites tolerados pela
estabilidade dos taludes, escoramentos ou muros de arrimo.

8. SERVICOS DE TOPOGRAFIA VISANDO AS OBRAS
A FISCALIZACAO indicarad os pontos de amarracdo e as referéncias de nivel (RNs) que
achar necessarios, a fim de que a empresa contratada, sem dificuldades, possa
providenciar a locacdo das obras.

A empresa contratada sera responsdvel pela conservacdo de todos os pontos de
amarrac¢ao e RNs.

A empresa contratada implantard tantos marcos, estacas, piquetes e referéncias de
nivel quantos se fizerem necessarios, para implantacdo das obras dentro das precisdes
e tolerancias exigidas nas ESPECIFICACOES e desenhos do PROJETO.

9. CANTEIRO DE OBRAS
A designacdo de canteiro de obras inclui todas as construgdes temporarias necessarias
a execucdo das obras, tais como, oficinas, alojamentos para operdrios, escritdrio de
campo, almoxarifado, areas de estocagem, sanitdrios e outras construcdes para apoio.
Fazem parte deste item, os eventuais custos de aluguel de terrenos para a implantacao
destas construgGes tempordrias, taxas para sua aprovagao junto a érgdos publicos,
custos das instalagdes, custos de manutencgao, instalacdo e operagao de utilidades e os
custos de transporte, carga e descarga de equipamentos, méveis e utensilios do local de
origem para o local das obras e deste para o local de destino, ao término dos servicos.
A empresa contratada deverd providenciar a colocacdo de placas de obra modelo PCAB
em locais a serem determinados pela FISCALIZACAO.
A sinalizacdo necessdria para obra na via publica serd feita através de placas e
semaforos, atendendo as instrugdes do Decreto "E" n2 4.926, de 09/06/1971, do Estado
do Rio de Janeiro.
Os locais das obras deverdo ser mantidos limpos durante todo o prazo de execucdo dos
Servigos.
As despesas, dai decorrentes, serdao de responsabilidade da empresa contratada e
deverdo ser consideradas incluidas nos custos indiretos da obra.
Deverdo ser fixados semaforos e placas com avisos nos locais mais perigosos. A empresa
contratada manterd um sistema adequado de vigilancia em toda obra.
A mobilizacdo consistira na colocacdo e montagem, pela empresa contratada, no local
das obras de todos os equipamentos necessarios a execucao dos servigos.
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10. MOVIMENTO DE TERRA

e ESCAVACOES
Trata das escavagdes para assentamento de galerias, valas para implantagdao de
estruturas de concreto, escavacdes em dreas de empréstimo e jazidas, corte do terreno
natural para se atingir a cota de terraplenagem e de todas as demais escavacdes exigidas
conforme projeto.

Toda escavacdo devera ser classificada de acordo com o tipo de material na qual é
efetuada e segundo as ESPECIFICACOES a seguir.

e ESCAVACAO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Entender-se-a como tal, todo material mole em bolsées ou em camadas descontinuas,
solto e/ou moderadamente grosseiro, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou
quaisquer de suas misturas, com os seus componentes organicos, formados por
agregacao natural, que possam ser escavados com ferramentas ou com equipamento
convencional de terraplanagem indicado para esse tipo de trabalho.

e ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA
Esta categoria compreende os materiais com resisténcia ao desmonte inferior ao da
rocha sd, que apresentam caracteristicas de rocha decomposta e fraturada cuja extragao
ndo possa ser executada por equipamentos convencionais sem prévia escarificacdo com
trator pesado do tipo Caterpillar D-8 ou equivalente, adequadamente equipado para tal.
A extracdo, eventualmente, poderd envolver o uso de explosivos para a execucdo de
"fogachos" ou processos manuais adequados.

e [ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA
Compreendem os materiais resistentes ao desmonte mecanico equivalente ao da rocha
ndo alterada, cuja extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento se
processem somente com o emprego continuo de explosivos ou com utilizacdao de
rompedores pneumaticos.
A escavacdo subordina-se aos elementos técnicos constantes da Nota de Servico em
conformidade com o projeto.
A regularizacdo de fundo de valas e canalizagbes, com preparo manual do terreno,
compreende a escavacao manual para acerto de superficie, com uma possivel remocao
de material e o apiloamento do material solto colocado nas depressdes causadas pelos
excessos de escavacdo, com espessura de até 30 cm.
O apiloamento deverd ser realizado com auxilio de equipamentos de compactacdo
manual.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SANEAMENTO
Endereco: Estrada da Usina, n° 600
Fone: (22) 2623-6031
obras@buzios.rj.gov.br




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

h 1240 . 199% ‘

O material escavado que a critério da FISCALIZACAO, n3o for conveniente utilizar para
outros fins, devera ser removido pela empresa contratada.
Quando necessario, as paredes das valas serdo adequadamente escoradas com pecas
de madeira e serd garantido todo o esgotamento d'dgua necessdrio aos trabalhos de
instalagdao do sistema de drenagem projetado.

e ATERROS E REATERROS
Os aterros sdao segmentos de terraplanagem, cuja implantacao requer o depdsito de
materiais provenientes de escavagdes, quer de cortes, quer de empréstimos, no interior
dos limites das se¢des de PROJETO ("off-sets"), que definem as obras de terra.
Consistird na execucdo de todas as operagdes necessarias para a implantacdo das obras
de terra sobre o terreno devidamente limpo e preparado.
As obras de terra serdo construidas conforme os alinhamentos, elevagées, dimensdes e
caracteristicas basicas das se¢des transversais indicadas no PROJETO.
Os materiais a serem usados na construcdo dos aterros e reaterros serao obtidos a partir
das escavacoes obrigatérias e areas de empréstimo aprovadas, ou de outras fontes, e
deverdo atender as exigéncias do PROJETO, que determinardo quais sdo os materiais
adequados de cada procedéncia e onde serao utilizados nas obras de terra.
As dreas a serem aterradas nao deverdo apresentar camadas de solos organicos, solos
de baixo poder de suporte ou solos moles.
No caso de apresentarem estes tipos de materiais, os mesmos deverdo ser removidos
até uma profundidade adequada, de forma a ser atingido o nivel de qualidade exigido.
Esta profundidade sera determinada pela FISCALIZACAO, de acordo com o andamento
dos servicos, baseada no PROJETO e nas condicdes locais.
Deverdao ser tomados cuidados especiais na compactacdo do aterro em locais
confinados e/ou reaterros, com a utilizacdo de compactadores mecanicos manuais, de
modo que o macico obtido por este processo tenha caracteristicas semelhantes ao
restante compactado com equipamento pesado.
Para os aterros comuns, o grau de compactagao devera ser no minimo de 95% do
Proctor Normal. Sera tolerado no maximo 15% de resultados com valores iguais ou
inferiores ao grau de compactacdo minimo especificado, desde que estes valores nao
estejam em areas concentradas do aterro.
Os reaterros serdo executados em escavac¢des, onde e como exigido pela FISCALIZACAO.
Os reaterros ndo deverao ser executados até que as escavacgoes, estruturas ou areas a
serem reaterradas, tenham sido aprovadas e/ou ensaiadas, quando necessario, a
critério da FISCALIZACAO.
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Cada camada de reaterro a ser compactada sera umedecida ou seca de modo a se
atender as exigéncias de compactacao.

Os reaterros serdao executados em camadas de no maximo 30cm de espessura com
material de boa qualidade, pdé de pedra ou areia, adensada com uso d dgua e ou placa
vibratéria.

11. TRANSPORTE
O transporte de materiais previstos na Planilha de Quantidades serd realizado de acordo
com o tipo, a origem e o destino dos materiais.

Os caminhodes basculantes utilizados no transporte do material escavado deverao ter
vedacdo perfeita e serem mantidos perfeitamente limpos.

12. CARGA E DESCARGA
Os materiais serdo descarregados diretamente nos locais de destino que podem ser
areas de bota-fora, locais de aplicacdo ou pilhas de estoque, mediante prévia
autorizagdo da FISCALIZACAO.

13. DESCRICOES SOBRE O PROJETO

Consiste no projeto padrdao de uma Unidade Basica de Saude, desenvolvido em conjunto
com a Secretaria de Saude, onde foram adaptados o programa e os espacos fisicos
recomendados pelo Ministério da Saude as necessidades do municipio de Armacao de
Buzios.
O partido arquitetonico proposto respeitou os parametros construtivos e urbanisticos
da cidade, e tirou partido de elementos construtivos como as telhas ceramicas e pecas
de madeira que marcam a tipologia da arquitetura local. A implantacdo em blocos
facilita repeti¢cdes do projeto onde seja necessario ajustar o prédio em fungdo do terreno
e/ou em razdo de um possivel redimensionamento do programa as necessidades em um
novo local, permitindo o ajuste dos blocos mantendo a estrutura espacial proposta.

A edificacdo foi setorizada e dividida em 03 blocos com func¢Ges definidas que
ajudam na organizagao do espaco e seus fluxos.
Foi proposto para fachada principal um volume destacado no intuito de marcar o acesso
ao prédio, tirando partido do pé direito duplo com um pano de vidro, que permite a
visibilidade do espaco revelando as atividades ali praticadas. Outros artificios utilizados
para diferenciar a edificacdo, e a valorizacdo dos elementos do acesso principal tais
como a escada, a rampa e a auséncia de muros, incorporando o prédio ao espaco
publico.
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Acessos
O prédio foi projetado de modo a proporcionar acessibilidade adequada, resolvendo
também as necessidades de carga e descarga e saidas de emergéncia. O acesso principal
ao prédio é feito através de rampas e escada que vencem a altura entre o passeio e o
prédio. A circulacdo interna da edificagdo no mesmo nivel respeita as normas de
acessibilidade.
Pela fachada frontal, existem dois acessos externos nas laterais do prédio: um destinado
exclusivamente para a saida de pacientes e outro para entrada ou saida de funcionarios
e para a sala de vacinacdo evitando o cruzamento de pessoas sadias com doentes.
Nos fundos do prédio, voltados para uma rua secundaria, temos um portdo, destinado
a entrada e saida de materiais, retirada de lixo e de residuos contaminados, acesso ao
estacionamento privativo e em casos de emergéncia para a remogao de pacientes por
uma area privada.
Programa
O programa foi desenvolvido a partir das recomendacdes do Ministério de saude
ajustados as necessidades do municipio o que justifica a adicdo e/ou supressdo de
ambientes e uma possivel variacdo nas areas recomendadas. Existem 3 blocos com
funcdes bem definidas que se desenvolvem em um Unico pavimento conforme o
seguinte programa:
Bloco 01 - recepcgdo e dreas administrativas:

e Sala de espera

e Recepgao

e Farmdcia

e Triagem

e Administracao

e Sanitario PNE

e Banheiro dos funcionarios

e Copa

1
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Bloco 02 - area de atendimento médico:

Consultérios médicos 01
Consultério

Sanit.

Consultérios médicos 02
Consultério

Sanit.

Consultorios médicos 03 (PNE)
Consultério

Sanit. PNE

Consultério de enfermagem 01
Consultério

Sanit.

Sala de Vacinacdo

Espera setorial

Consultério Odontolégico 01
Consultério Odontolégico 02
Escovario

Sala de Curativo Infectado

Bloco 03 - areas de apoio:

Sala de Curativo Limpo

Sala de recepgao, lavagem e descontaminagdo de materiais
Sala de esterilizacdo

Expurgo

Copa

Banheiro dos funcionarios

Sanitario Masculino

Sanitario Feminino

Depdsito de materiais de limpeza — DML
Depdsito

Depdsito de residuos sélidos (expurgo)
Depdsito de residuos (lixo comum)

Abrigo oxigénio
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Vaos e esquadrias
As janelas serdo do tipo maxim-air estruturados com perfis leves em “PVC” na “cor
branco” com vidro tipo fantasia equipada com tela mosquiteiro.
Os panos de vidro serao em vidro temperado com espessura 10 mm estruturados com
perfis leves em aluminio “anodizado branco” dimensionados para o vdo a que se
destinam, e devem ser previstas ferragens em aco inox para portas e painéis em vidro.
Os painéis de vidro deverdo ter painéis fixos e pivotantes para garantir a ventilagdo
natural dos espacgos e devem ser detalhados em um mapa de esquadrias em uma etapa
posterior no projeto complementar.

e As portas serdo em madeira macica na “cor branca” e as aduelas e alisares serdo

emassadas e pintadas em esmalte sintético na cor “branco neve”.

Serralheria
Os guarda-corpos e corrimaos serdo em ago inox e deverao ser ancorados e chumbados
conforme as normas em vigor.
Telhados e coberturas
Os telhados deverdo ser em telha ceramica tio capa-canal "longa" com estrutura em
madeira dimensionada de acordo com as caracteristicas da area a ser coberta;
As pérgulas serdo em madeira macica ancoradas na alvenaria e deverdao ser
envernizadas com acabamento fosco;
A pérgula junto a fachada principal serdo em madeira maciga e deverao ser envernizadas
com acabamento fosco e suas pecas estruturais deverdo ser dimensionadas de modo a
suportar o seu peso proprio mais o peso da cobertura de vidro;
Cobertura de vidro sera em vidro temperado laminado esp.= 12mm incl.=2%
Areas Umidas e Salas de Procedimentos
Piso:

e Piso em porcelanato BIANCO TU 60X60 NAT RET ou similar, com juntas de 2mm

e rejuntamento epoxi;
e Soleira em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm;

e Rodapé em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm h=10cm.

Alvenarias
e Alvenarias deverdo ser revestidas do piso ao teto com ceramica “branco” med.
200x200mm acabamento acetinado com rejunte epdxi na cor “cinza-platina”.
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Teto
e Forro em gesso acartonado emassado e pintado com tinta acrilica na cor “branco
neve”;
Forro modulado de fibra mineral em placas na dimensdao 625x625x13mm com borda
Tegular, com estrutura em aco leve na “cor branco” ou similar.
Salas Administrativas
Piso:
e Piso em porcelanato BIANCO TU 60X60 NAT RET ou similar, com juntas de 2mm
e rejuntamento epoxi;
e Soleira em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm;
e Rodapé em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm h=10cm.
Alvenarias:
e Alvenarias em tijolo ceramico emassadas e pintadas com tinta acrilica
acabamento fosco na cor “SW 6098 Pace White” ou similar;
Teto:
e Forro modulado de fibra mineral em placas na dimensdao 625x625x13mm com
borda Tegular, com estrutura em aco leve na “cor branco” ou similar.
Consultdrios e areas de espera
Piso:
e Piso em porcelanato BIANCO TU 60X60 NAT RET ou similar, com juntas de 2mm
e rejuntamento epodxi;
e Soleira em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm;
e Rodapé em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm h=10cm.
Areas externas
Piso:
e Piso em granito Cinza Corumba flameado med. 1000x1000mm esp.20mm;
e Rodapé em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm h=10cm;
e Soleira em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm;
e Peitoril em granito Cinza Corumba polido esp. 20 mm c/pingadeira em ambos os
lados;
e Escadas rampas e patamar do acesso principal deverdo ser revestidos com piso
em granito cinza corumba flameado med. 1000x1000 esp. 20mm;
e O pavimento da calcada e do estacionamento deverao ser executados em blocos
de concreto intertravados, paginados de maneira harmOnica com o passeio
existente.
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Alvenarias:
As paredes externas deverdo revestidas com textura rustica pintada na cor “SW 7036
Accessible Beige” ou similar, com uma faixa de 80cm junto ao piso na cor “SW 7038 Tony
Taupe”ou similar;
As muretas do jardim e da rampa do acesso principal deverdo ser revestidas com pedra
“moledo”;
As paredes em cobogd deverdo ser pintadas na cor concreto.
lluminagao/Elétrica/Telcom/Sonorizagcdo:
As entradas de elétrica e telcom deverdo ser feitas por eletrodutos subterraneos
dimensionados de forma a garantir conforto das instalacdes e possiveis
redimensionamentos;
As instalacOes elétricas e de telcom deverdo ser distribuidas internamente através de
eletrocalhas e esteiras sob o forro de modo a permitir facil manutencao;
Sempre que possivel devera ser executada rede de eletrodutos através das alvenarias a
fim de proporcionar a edificagdo uma maior flexibilidade;
As luminarias deverdo ser em ago com pintura eletrostatica do tipo de embutir
considerando sempre as necessidades de iluminacao principalmente das areas de leitura
€ Servicgo;
As luminarias fornecidas deverdo ser equipadas com lampadas do tipo "LED".
Instalagdes hidros sanitarias e pluviais:
As instalagdes hidros sanitdrias deverdo ser dimensionadas dentro das normas vigentes
e atendendo a demanda da edificacdao. Devera contemplar sistemas de reservatério e
distribuicdao de agua potdvel, bem como sistemas de coleta, reserva e destinacdo de
aguas pluviais e dguas servidas.
Lougas ferragens e metais
As loucas, ferragens e metais deverdo ser de 12 linha sempre que possivel com
dispositivos de economia de recursos. Quanto as torneiras todas deverao ser do tipo
alavanca com % de volta para acionamento.
Paisagismo:
Nos jardins propostos deverdo ser executados o paisagismo dando prioridade a espécies
de vegetacdo nativa ou com caracteristica necessarias para sobreviver nos espagos
reservados a vegetacao.

14. INicIO

a) Os servicos serdo iniciados apds a emissdo do “TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO
DE SERVICOS” pela Secretaria de Obras e Saneamento.
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15. PRAZO

a) O prazo para execugao da obra serd de 8 meses, de acordo com o estipulado nas
instrugdes da licitagao.

16. ENTREGA DA OBRA

a) A obra, na ocasido da entrega, devera estar totalmente limpa, sob todos os aspectos
e livre de entulhos e restos de materiais;

b) A aceitacdo da obra estara condicionada ao cumprimento de todas as exigéncias
efetuadas pelos engenheiros e técnicos do contratante, no que diz respeito ao
cumprimento das Leis Trabalhistas e Previdencidrias (Registro de Empregados,
recolhimento do FGTS e INSS), registro de ART. no CREA, qualidade na execucdo,
acabamento e limpeza, que deverdo estar de acordo com as especificagcdes, normas,
projetos executivos de arquitetura e memorial descritivo;

c) O fato de haver fiscalizacdo ndo exime a Contratada de responder por erros na
execucdo e utilizacdo de materiais fora da especificacdo e projeto basico.

d) Art. 73 (Lei 8666/93) - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
I-em se tratando de obras e servigos:

e a) Provisériamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias
da comunicacgdo escrita do contratado;

e b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta lei.

e §3° O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo podera ser
superior a 90 (noventa)dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados e previstos no edital.

Armacao dos Buzios, 03 de abril de 2017.

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretdrio de Obras e Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SANEAMENTO
Endereco: Estrada da Usina, n° 600
Fone: (22) 2623-6031
obras@buzios.rj.gov.br




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

{’ii‘) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAGAO DOS BUZIOS

() SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Construcdo de Unidade Basica de Saude
BAIRRO FERRADURA
Emop, Sinapi e SCO - Outubro de 2016

BDI =

20.00%

PLANILHA DE PRECOS

ITEM

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVIGCOS

| UNID.

| QUANT. |PRECOUNITARIO

PRECO UNITARIO

C/ BDI

PRECO TOTAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

39,076.00

1]

0

JADMINISTRAGAO LOCAL

100.00 | RS

325.64 |

R$

390.76 |

39,076.00

CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES

RS

25,818.63

2

74209/001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6.00

RS

404.18

R$

485.02

R$

2,910.12

02.004.0002-B

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM
FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA
32,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.
PROJ.N22005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA
500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

M2

10.00

RS

315.69

R$

378.83

R$

3,788.30

74220/001

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2

177.72

RS

62.63

RS

75.16

RS

13,357.43

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1.00

RS

2,601.88

R$

3,122.26

R$

3,122.26

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.00

RS

1,240.44

RS

1,488.53

RS

1,488.53

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES

240.00

RS

4.00

RS

4.80

R$

1,152.00

DEMO

LICAO, MOVI

MENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE

R$

40,154.75

03.009.0020-A

ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE
15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO
BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS

M3

182.61

RS

124.43

R$

149.32

R$

27,267.32

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

M3

79.92

RS

70.68

RS

84.82

RS

6,778.81

10

72850

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

155.84

RS

9.16

R$

10.99

R$

1,712.68

11

72885

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO
NATURAL

M3XKM

2,680.45

RS

137

RS

1.64

RS

4,395.94

ESTRUTURAS E ALV

ENARIAS

R$

227,050.09

12

11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAOQ DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

75.46

RS

400.77

RS

480.92

RS

36,290.22

13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

556.88

RS

49.43

R$

59.32

R$

33,034.12

14

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO
APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3

68.72

RS

12.72

R$

15.26

R$

1,048.67

15

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

1,926.30

RS

261

RS

3.13

R$

6,029.32

16

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

3,210.50

RS

2.72

RS

3.26

R$

10,466.23

17

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

770.52

RS

8.71

R$

10.45

R$

8,051.93

18

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

1,284.20

RS

597

RS

7.16

R$

9,194.87

19

74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/001KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE
OBRA.

M2

333.12

RS

81.41

RS

97.69

RS

32,542.49

20

72183

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM
TELA SOLDADA

M2

386.82

RS

80.09

R$

96.10

R$

37,173.40

21

05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E
TRANSPASSE

M2

386.82

RS

116

RS

139

RS

537.68

22

12.005.0045-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,COM VAQS OU
ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

202.98

RS

62.80

RS

75.36

RS

15,296.57

23

12.003.0115-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6%
DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

918.54

RS

33.92

RS

40.70

RS

37,384.58
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PLANILHA DE PRECOS

ITEM

cODIGO

DESCRICAO DOS SERVIGCOS | UNID. | QUANT. |PRECOUNITARIO

PRECO UNITARIO

C/ BDI

PRECO TOTAL

COBERTURA

RS

85,466.85

24

16.001.0055-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM M2 392.29
TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

67.66

RS

81.19

RS

31,850.02

25

16.015.0010-A

SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENODE ALTA
DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA APASSAGEM DE M2 431.52
AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

19.27

RS

23.12

RS

9,976.74

26

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2

AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 39229

RS

66.71

RS

80.05

RS

31,402.81

27

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M 84.00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

RS

3113

RS

37.36

RS

3,138.24

28

16.004.0050-A

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM

M 148.00
16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

51.23

RS

61.48

RS

9,099.04

REVESTIMENTO, PINTURA E IMPERMEABILIZACAO

R$

196,192.63

29

13.001.0030-B

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE M2 984.14
ESPESSURA

RS

20.39

RS

24.47

RS

24,081.91

30

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-
GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? M2 312.35
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/02014

RS

44.73

RS

53.68

RS

16,766.95

31

17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO M2 697.79
DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL

RS

15.77

RS

18.92

RS

13,202.18

32

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_06/02014 M2 283.90

RS

10.63

12.76

RS

3,622.56

33

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/02014 M2 228.84

RS

2.25

2.70

RS

617.87

34

88423

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/02014 M2 72880

RS

14.17

17.00

RS

12,389.60

35

13.075.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM

ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1341

RS

91.73

110.08

RS

1,696.33

36

13.301.0120-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE

CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM m2 386.82

RS

21.10

25.32

RS

9,794.28

37

87263

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES

P M2 389.41
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

RS

118.88

142.66

RS

55,553.23

38

13.348.0030-A

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE
ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM CHAPISCO,
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE M 65.42
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO
PRONTO

RS

13.29

15.95

RS

1,043.45

39

13.348.0010-A

REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM
ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EMOSSO,COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA ESAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2 50.40

RS

227.71

RS

273.25

RS

13,771.80

40

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES

60X60CM . AF_06/02014 M 254.57

RS

12.63

RS

15.16

RS

3,859.28

41

13.301.0080-B

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE M2 43.50

RS

30.86

RS

37.03

RS

1,610.81

42

13.196.0101-A

FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA
QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,C/ABSORCAO
ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO
GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,,5MM
C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE
PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC.

M2 271.29

RS

44.18

RS

53.02

RS

14,383.79

43

73986/001

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM

ARAME M2 67.34

33.52

RS

40.22

RS

2,708.41

44

88486

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF_06/02014 M2 67.34

RS

9.41

RS

11.29

RS

760.27

45

13.365.0087-A

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE
20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083

RS

26.38

RS

31.66

RS

170.96

46

13.365.0175-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 48.55

RS

21.89

RS

26.27

RS

1,275.40

47

13.365.0150-A

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A
18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E M 74.32
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

RS

48.12

RS

57.74

RS

4,291.24

48

40675

ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 101.00

RS

4.76

RS

5.71

RS

576.71

49

12.007.0020-A

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE
9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4,LEVANDOUM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS
EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE

M2 28.91

RS

101.90

RS

122.28

RS

3,535.11

50

18.081.0020-A

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE
LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM M 5.40
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

22.79

27.35

RS

147.69

51

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU
ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2 5.04

RS

12.31

14.77

RS

74.44

52

74065/001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR

BRANCO M2 71.72

RS

23.69

28.43

RS

2,039.00
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PLANILHA DE PRECOS
fTEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO PREC‘)C/U:")TIARD PRECO TOTAL
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO llI-
53 16.020.0001-A  [B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE M2 37.48 | RS 11435 | RS 137.22 | RS 5,143.00
PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM
CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRISTALIZACAO COMPOSTO
54 16.026.0002-A |3 PRODUTOS DE BASE MINERAL, PENETRAM EFEITO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO | M2 37.48 | RS 68.40 | RS 82.08 | R$ 3,076.36
CRISTALIZANTE QUE ENDURECEEM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE
EMDURECE 7MIN-1,6KG/M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2
PAVIMENTAGAO E JARDINS RS 142,514.77
55 73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 103.20 | RS 99.39 | RS 119.27 | RS 12,308.66
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO,COMPACTACAO E
56 08.001.0005-A | O MATERIAL M3 103.20 | R$ 68.33 | RS 82.00 | R$ 8,462.40
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
NATURALESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-
57 08.020.0010-A ’ ' ’ M2 1,031.96 | R 71.07 | R 8528 | R 88,005.55
DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA $ $ $
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.
58 09.006.0030-A__|ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 13.23 | R$ 152.16 | RS 182.59 | RS 2,415.66
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
9 06.085.0025-A | g 1ADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 1985 | RS 971 RS 1165 | RS 3125
MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EMDRENOS
60 0610000008 | (i NECIMENTO E COLOCACAD M2 29.16 | R$ 624.49 | RS 74939 | RS 21,852.21
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
61 94267 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM M 176.18 | R$ 36.48 | RS 43.78 | R$ 7,713.16
BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
62 74236/001 __|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 132.34 | RS 961 | RS 1153 | RS 1,525.83
INSTALACOES RS 156,899.43
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40
63 74131/007  |DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1.00 | RS 639.21 | RS 767.05 | R$ 767.05
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32
64 74131/006  |DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1.00 | RS 613.61 | RS 736.33 | RS 736.33
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V,
65 ZA130/008 | INSTALACAG UN 10.00 | R$ 56.35 | RS 67.62 | RS 676.20
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A
66 74130001 |00 L ORNECIMENTO £ INSTALACAD UN 30.00 | R$ 12.66 | R$ 15.19 | R$ 455.70
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A
67 74130/002 |00 L ORNECIMENTO £ INSTALACAD UN 8.00 | RS 19.33 | R$ 23.20 | R$ 185.60
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V,
68 ZA130/008 | INSTALACAG UN 14.00 | R$ 56.35 | RS 67.62 | RS 946.68
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V,
69 Z4130/004 | O E INSTALACAG UN 4.00 | RS 83.86 | RS 10063 | R$ 402.52
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A
70 74130/005 |00 L ORNECIMENTO £ INSTALACAG UN 6.00 | RS 110.87 | RS 133.04 | R$ 798.24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
71 91924 - M 400.00 | R 226 | R 271 R 1,084.00
2252 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
72 91926 - M 800.00 | R 299 | R 359 | R 2,872.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
73 91928 - M 450.00 | R 212 | R 494 | R 2,223.00
22255 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
74 91930 - M 350.00 | R 588 | R 7.06 | R 2,471.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s s s
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/001KV 16MM2 ANTI-CHAMA -
75 91934 FORNECIMENTO £ INSTALACAD M 350.00 | R$ 17.40 | R$ 20.88 | RS 7,308.00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/001KV 10MM2 ANTI-CHAMA -
76 91933 FORNECIVENTO £ INSTALACAD M 300.00 | R$ 10.05 | R$ 12.06 | RS 3,618.00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/004") INCL CONEXOES,
77 91831 FORNECIVENTO E INSTALACAD M 800.00 | RS 567 | RS 6.80 | RS 5,440.00
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/004") FORNECIMENTO E
78 91836 (21/0047) M 150.00 | R$ 8.15 | R$ 9.78 | RS 1,467.00
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E
79 91834 () M 400.00 | RS 6.43 | R$ 7.72 | RS 3,088.00
INSTALACAO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
80 92019 FORNECIVIENTO £ INSTALACRO. AF 12/2015 UN 25.00 | R$ 67.46 | RS 80.95 | R$ 2,023.75
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
81 92020 FORNECIVIENTO £ INSTALAGROL AF 12/2015 UN 55.00 | R$ 85.36 | RS 102.43 | RS 5,633.65
82 92021 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/0250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.00 | RS 95.01 | RS 114.01 | RS 2,622.23
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MGDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
83 92027 . UN 27.00 | R 50.83 | R 61.00 | R 1,647.00
A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 s s s
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 2 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
84 92025 . UN 25.00 | R 55.24 | R 66.29 | R 1,657.25
A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 s s s
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/0250V 1 TECLA, COM PLACA -
85 92029 FORNECIVENTO £ INSTALAGAG UN 15.00 | R$ 4355 | RS 52.26 | RS 783.90
86 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 | RS 141.67 | RS 170.00 | RS 340.00
87 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 | R$ 471.82 | RS 566.18 | RS 1,132.36
88 73775/001__|EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1.00 | RS 149.43 | RS 17932 | RS 17932
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
89 73775002 | o ANECIMENTO £ COLOCACAG UN 1.00 | R$ 153.84 | RS 184.61 | R$ 184.61
INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VARAS DE
90 15015.0199-A |0 Lo 0 D 3/4" CONEXOES £ CANAS UN 34.00 | R$ 277.92 | RS 33350 | RS 11,339.00
INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV,COMPREENDENDO:5 VARASDE
91 15.015.0204-A UN 5.00 | RS 15227 | RS 18272 | R$ 913.60

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS
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92

74094/001

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN

22.00

RS

38.87

RS

46.64

RS

1,026.08

93

83469

LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

358.00

RS

5.30

RS

6.36

RS

2,276.88

94

IT 30.15.0306 (/)

L4 - Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e
pintura eletrostatica na cor branca, (4x40W), fixadas com tirantes ja existentes na
luminaria. Fornecimento e instalacao.

Unid

1.00

382.36

RS

458.83

RS

458.83

95

18.027.0380-A

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO
FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UN

68.00

RS

5.30

RS

6.36

RS

432.48

96

IT 30.05.0100 (/]

L6 - Arandela em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado para
lampada incandescente de 100W, tipo RP1 3017 G da Raphael Paci ou similar.
Fornecimento e instalacao.

unid

18.00

RS

104.25

RS

125.10

RS

2,251.80

97

IT 30.15.0300 (/)

L5 e L1- Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e
pintura eletrostatica na cor branca, (2x40W), fixadas com tirantes ja existentes na
luminaria. Fornecimento e instalacao.

unid

11.00

RS

307.18

RS

368.62

RS

4,054.82

98

IT 30.15.0259 (/)

L7 e L8- Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha chanfrada ou
prismatica em lampadas aparentes, esmaltadas, completa, equipada com starters,
reatores simples de partida convencional e lampadas fluorescentes (4x40W).
Fornecimento e instalacao.

unid

10.00

RS

199.04

RS

238.85

RS

2,388.50

99

15.005.0201-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM
1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA
18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UN

3.00

RS

364.95

RS

437.94

RS

1,313.82

100

15.005.0202-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM
1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA
18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UN

4.96

RS

707.55

RS

849.06

RS

4,211.34

101

15.005.0255-A

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000
BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.96

RS

104.16

RS

124.99

RS

619.95

102

18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E
1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN

3.00

RS

1,174.48

RS

1,409.38

RS

4,228.14

103

18.030.0003-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E
1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

UN

11.00

RS

1,696.30

RS

2,035.56

RS

22,391.16

104

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE
1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

3.00

RS

26.46

RS

31.75

RS

95.25

105

15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE
COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES
DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

3.00

RS

440.23

RS

528.28

RS

1,584.84

106

15.004.0011-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO
DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE
TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1.00

RS

626.12

RS

751.34

RS

751.34

107

86943

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/02013_P

UN

10.00

RS

161.31

RS

193.57

RS

1,935.70

108

18.002.0014-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE
SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO

UN

2.00

RS

329.01

RS

394.81

RS

789.62

109

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

UN

12.00

RS

135.32

RS

162.38

RS

1,948.56

110

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/002" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/02013_P

UN

7.00

RS

416.06

RS

499.27

RS

3,494.89

111

18.002.0090-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO
EACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

UN

2.00

RS

9.42

RS

11.30

RS

22.60

112

15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE
ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM
2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

UN

9.00

RS

9.23

RS

11.08

RS

99.72

113

18.081.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1
CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO

M2

10.29

RS

31271

RS

375.25

RS

3,861.32

114

86920

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/02013_P

UN

1.00

RS

640.44

RS

768.53

RS

768.53

115

18.009.0070-A

TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

14.00

RS

86.70

RS

104.04

RS

1,456.56

116

18.081.0051-A

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2
CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8.09

RS

378.92

RS

454.70

RS

3,678.52

117

18.081.0100-A

FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE
REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

41.65

RS

29.90

RS

35.88

RS

1,494.40
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ITEM c6DpIGO DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO PREC(::/U:'I;I'ARIO PRECO TOTAL
CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE
118 18.016.0040-A ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE UN 14.00 | RS 382.25 | RS 458.70 | RS 6,421.80
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4" . FORNECIMENTO E
119 15.029.0011-A / UN 26.00 | RS 33.63 | RS 40.36 | RS 1,049.36
COLOCACAO
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2"E 1
120 18.007.0080-A REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL UN 2.00 | RS 296.04 | RS 355.25 | RS 710.50
CROMADO.FORNECIMENTO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
121 15.004.0045-A  |APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO UN 2.00 | RS 263.57 | RS 316.28 | RS 632.56
SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO
122 06.271.0060-A DE20MM.FORNECIMENTO M 200.00 | RS 1.45 [ RS 1.74 | RS 348.00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
123 06.001.0271-A DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO M 8.83 | RS 1.21 | RS 1.45 | RS 12.80
DE 3/4"
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
124 06.272.0002-A 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 1920 R 177 R 1412 | R 27110
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
125 89707 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8.82 | RS 25.74 | RS 30.89 | RS 272.45
AF_12/2014 P
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
126 89709 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P N 677 | RS 999 | RS 1199 | RS 81.17
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
127 89710 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P UN 400 R 979 | RS 1175 | RS 47.00
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE
ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA
128 06.001.0242-A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA M 230.00 | RS 563 | R 676 | RS 1,554.80
ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
129 18.029.0125-A BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO ECOLOCACAO UN 2.00 | RS 746.62 | RS 895.94 | RS 1,791.88
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM
130 15.002.0062-A DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE UN 11.00 | RS 120.61 | RS 144.73 | RS 1,592.05
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE
UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
131 06.014.0064-A AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE UN 12.00 | RS 797.38 | RS 956.86 | RS 11,482.32
CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE
10CM
ESQUADRIAS RS 102,896.31
132 ES 10.10.0050 (A Porta e.m madeir.a macica aparelh?da, folheéda nas duas faces com 3cm de e?pessura. m? 3528 | RS 25037 | RS 300.44 | RS 10,599.52
£510.10.0050 (A) Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.
133 ES 10.10.0050 (A Porta e.m madeir.a macica aparelh?da, folheéda nas duas faces com 3cm de e?pessura. M2 336 | RS 25037 | RS 300.44 | RS 1,009.48
£510.10.0050 (A) Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.
134 ES 10.10.0050 (A Porta e.m madeir.a macica aparelh?da, folheéda nas duas faces com 3cm de e?pessura. M2 882 | RS 25037 | RS 300.44 | RS 2,649.88
£510.10.0050 (A) Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.
Porta de correr compensada em Cedro ou Canela ou similar, de (80x210x3)cm,
135 £S5 10.10.0362 (/) p.endurada em roldanas, correndo d'entro do 'trilho oco, guiada_por canal.eta embutida no Unid 1.00 | RS 40417 | RS 485.00 | RS 485.00
piso com marco de (7x3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de
ferragens.
136 £S 10.10.0450(/) Portinhola ct?mp.ensad.a em Ced'ro ou similefr, de 20mm, para fechamento de quadros de m? 049 | RS 24321 | RS 291.85 | RS 143.00
luz ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive ferragens.
ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E
137 14.006.0407-A M 176.40 | RS 29.29 | RS 35.15 [ RS 6,200.46
COLOCACAO
138 14.006.0409-A  [ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 352.80 | RS 6.07 | RS 7.28 | RS 2,568.38
ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E
139 14.006.0407-A M 16.46 | RS 29.29 | RS 35.15 [ RS 578.57
COLOCACAO
140 14.006.0409-A  [ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 32.93 | RS 6.07 | RS 7.28 | RS 239.73
ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E
141 14.006.0407-A M 4234 | RS 29.29 | RS 35.15 [ RS 1,488.25
COLOCACAO
142 14.006.0409-A  [ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 84.67 | RS 6.07 | RS 7.28 | RS 616.40
ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E
143 14.006.0407-A M 10.80 | RS 29.29 | RS 35.15 [ RS 379.62
COLOCACAO
144 14.006.0409-A  [ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 21.60 | RS 6.07 | RS 7.28 | RS 157.25
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE
145 14.003.0153-A ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 35.23 | RS 289.51 | RS 347.41 | RS 12,239.25
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE
146 14.003.0163-A 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16.59 | RS 219.60 | RS 263.52 | RS 4,371.80
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
147 14.004.0015-A M2 35.23 [ RS 54.00 | RS 64.80 | RS 2,282.90
COLOCACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
148 14.004.0120-A FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 43.80 | RS 301.00 | R 361.20 | R3 1582056
FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO
DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO
149 14.007.0160-A UN 9.00 | R 166.28 | R 199.54 | R 1,795.86
= |FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE $ $ $
ITEM 14.007.0190)
FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO
REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA
150 14.007.0040-A CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO UN 29.00 | RS 18253 | RS 219.04 | R3 6,352.16
ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO
3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO
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Construcdo de Unidade Basica de Saude

BAIRRO FERRADURA

Emop, Sinapi e SCO - Outubro de 2016

BDI = 20.00%
PLANILHA DE PRECOS
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO PREC%;J:IIJTARIO PRECO TOTAL
FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-
151 14.007.0090-A 2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE UN 2.00 | RS 203.45 | RS 244.14 | RS 488.28
LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO
2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
152 14.007.0190-A 10MM.FORNECIMENTO UN 7.00 | RS 560.00 | RS 672.00 | RS 4,704.00
PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARRAS
QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMOS DE CADA
FOLHA,TODAS C/1.1/2"X1.1/2",ENTRE OS MONTANTES EXTREMOS DE CADA FOLHA
153 14.002.0098-0 ONZE BARRAS DE 3/4" EQUIDISTANTES,NO TERCO INFERIOR DE CADA FOLHA BARRAS UN 100 | RS 357161 | RS 4,285.93 | RS 4,285.93
CHATAS 3/4"X1/2" DOBRADAS NO FORMATO "S",INCL.PINTURA E
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOC.
154 74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2.00 | RS 87.46 | RS 104.95 | RS 209.90
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
155 91341 ~ M2 18.48 | R 629.20 | R 755.04 | R 13,953.14
— PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 $ $ $
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA
156 24575 EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 456 | RS 47851 | R 574.21 | RS 261840
QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE
157 14.002.0232-A 5/8"X1/8", TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELATIPO MOSQUETEIRO EM M2 4.56 | RS 420.32 | RS 504.38 | RS 2,299.97
POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO
158 18.016.0105-A COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM UN 5.00 | RS 97.27 | RS 116.72 | RS 583.60
NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
159 13.416.0010-A ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE M2 3.90 | RS 91.51 [ RS 109.81 | RS 428.26
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
160 58.002.0435-B MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 6" M 21.60 | RS 25.95 [ RS 31.14 | RS 672.62
161 58.002.0434-B MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 4 1/2" M 10.80 | RS 19.96 | RS 23.95 | RS 258.66
PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE
162 14.002.0235-A ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 3.40 | RS 30.47 | RS 36.56 | RS 124.30
163 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 707.15 | RS 2.70 | RS 3.24 | RS 2,291.17
SUB-TOTAL 976,993.46
ADMINISTRACAO LOCAL 39,076.00
TOTAL GERAL 1,016,069.46
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL
001 01.091.9999-A ADMINISTRACAO LOCAL 100.00 UR
ITEM QUANTIDADE TAXA
Engenheiro 55.00 UR
Apontador 15.00 UR
Vigia 10.00 UR 5%
Almoxarife 15.00 UR
Despesas com alimentagdo, transporte, didrias e demais 5.00 UR
CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES
002 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6.00 M2
Largura Comprimento Area total
200m  x 3.00m = 6.00 m?
003  02.004.0002-B BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 10.00 M2
Largura Comprimento Area total
250m  x 400m = 10.00 m?
004 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 177.72 M2
Comprimento Altura Area total
80.78m  x 220m = 177.72 m?
005 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 1.00 UN
006 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 1.00 UN
007  05.006.0001-B  ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 240.00 M2XMES
DEMOLIGAO, MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE
008  03.009.0020-A ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 182.61 M3
Area Altura Volume
Area Construida -> 333.12m?> x 047m = 156.56 m*
Area de Patamar -> 38.90m? x 047m = 18.28 m?
Rampa Acesso Principal -> 14.80 m?  x 024m = 3.47 m?
Jardineiras de Entrada -> 8.61m?> x 050m = 430m?
009 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 79.92 M3
Cisterna -> 1.00 unidades x 7.50m x 2.80m x 1.80m = 37.80m?
Sapatas 80x80 -> 58.00 unidades x 0.85m x 0.85m x 0.85m = 35.61m*
Sapatas 50x50 (Muro) -> 40.00 unidades x 0.55m  x 0.55m  x 0.35m = 4.23m?
Sapatas 30x30 (Cisterna) -> 6.00 unidades x 0.35m  x 0.35m  x 0.35m = 0.25m?
Baldrame muro -> 1.00 unidades x 101.56m x 0.10m x 0.20m = 2.03m?
010 72850 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) 155.84 T
Volume Empolamento Densidade Total
Escavagdo -> 79.92m?  «x 130 x 1.50 T/m* = 155.84 m?
011 72885 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 2,680.45 M3XKM
Volume Distancia
155.84m*  x 17.20km = 2,680.45 m*x Km
ESTRUTURAS E ALVENARIAS
012  11.003.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 75.46 M3
Sapatas 50x50 (Mureta) -> 50.00 unidades x 0.50m x 0.50m x 0.30m = 3.75m?
Sapatas 80x80 -> 58.00 unidades x 0.80m x 0.80m x 0.80m = 29.69m*
Pilares (Mureta) -> 13.00 unidades x 0.15m x 0.20m x 1.10m = 0.42m?
Pilares Prédio -> 58.00 unidades x 0.15m  x 0.30m x 2.80m = 7.30m*
Baldrame Mureta + Muros-> 1.00 unidades x 131.56m x 0.15m x 0.30m = 5.92m?
Vigas -> 1.00 unidades x 267.30m x 0.15m x 0.30m = 12.02m*
Pilares Cisterna -> 6.00 unidades x 1.50m x 0.15m x 0.30m = 0.40m?
Vigas Cisterna -> 1.00 unidades x 22.20m x 0.15m x 0.20m = 0.66m?*
Laje de Piso Cisterna -> 1.00 unidades x 2.45m x 7.50m x 0.07m = 1.28m?
Preenchimento Blocos Escada -> 1.00 unidades x 18.60m  x 0.27m x 0.15m = 0.75m*
Baldrame Embasamento -> 1.00 unidades x 100.00m x 0.15m  x 0.30m = 4.50m?
Preench. Blocos Embasamento -> 1.00 unidades x 100.00m  x 0.40m  x 0.15m = 6.00m?
Pilares (Muro) -> 37.00 unidades x 0.15m x 0.20m x 2.50m = 2.77m?
013 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM 556.88 M2
Sapatas 50x50 -> 50 x 4.00 lados x 0.50m x 0.30m = 30.00 m?
Sapatas 80x80 -> 58 x 4.00 lados x 0.80m x 0.87m = 161.47 m?
Pilares Mureta -> 13 x 1.10m x 0.40m + 0.30m = 10.01m?
Pilares -> 58 x 2.85m x 0.60m + 0.30m = 148.77 m?
Baldrame Muro-> 1 x 131.56m  x 0.10m + 0.40m = 65.78 m?
Vigas -> 1 x 267.30m x 0.15m + 0.30m = 120.28 m?
Pilares Cisterna -> 6 x 1.50m x 0.15m  x 0.20m = 3.15m?
Vigas Cisterna -> 1 x 22.20m x 0.10m x 0.40m = 11.10 m?
Laje Premoldada (Bordas) -> 1 x 43.60m  x 19.60m x 0.10m = 6.32m?
014 73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. 68.72 M3

Escoramentos Horizontais
Pilares 58 x 0.30m + 0.60m = 52.20m*
Pilares Cisterna -> 6 x 1.50m x 0.50m = 4.50m*

Escoramentos Verticais
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Vigas Prédio-> X 267.30m  x 0.30m x 0.15m 12.02m?
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015 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A
64.21m* x 30.00kg/m* = 1,926.30 kg

016  11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A

64.21m* x 50.00kg/m* = 3,210.50 kg
017 92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
1,926.30kg x 40.00 % = 770.52 kg
018 92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
3,210.50 kg x 40.00 % = 1,284.20 kg

019 74141/001  LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/001KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE

Area de Laje Premoldada -> 333.12m?
020 72183 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAOQ EM TELA SOLDADA
Area Construida -> 333.12m?
Patamar Acesso Principal -> 38.90 m?
Rampa Acesso Principal -> 14.80 m?

021  05.058.0020-A LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

022 12.005.0045-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,COM VAOS OU

Cisterna -> 23.46m x 1.50m = 35.19 m?
Muro -> 101.56m  x 0.50m = 50.78 m?
Escada -> 5.37m x 0.80m = 429 m?
Jardineira Rampa -> 11.60m x 0.50m = 5.80 m?
Embasamento A. Constr. -> 267.30m x 0.40m = 106.92 m?

023 12.003.0115-A ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO

Baldrame UBS -> 267.30m  x 2.80m = 748.44 m?

Jardins e Casa de Bomba -> 36.24m  x 0.57m = 20.66 m?

Muro Lateral e Fundos 80.78m x 1.85m = 149.44 m*
COBERTURA

024  16.001.0055-A MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE
Area Coberta Area Cobertura Plana Area de Projegdo Inclinagio Area Real
405.12m? 29.72m? = 375.40m* x 1.05m*/m? = 392.29m?
025 16.015.0010-A SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENODE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA APASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE
Area Coberta Area Cobertura Plana Area de Projegdo Inclinagio Area Real
405.12m?  x 29.72m? = 375.40m* x 1.05m*/m? = 39229 m? x 11

026 09420-4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

027 94219 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
Cumeeira -> 52.00m
Espigdo -> 32.00m

028  16.004.0050-A CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO
Perimetro telhado -> 148.00m
REVESTIMENTO, PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO

029  13.001.0030-B EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

Perimetro UBS -> 133.65m x 2.65m x 2.00 lados = 708.34m?
Jardins e Casa de Bomba -> 36.24m x 0.57m x 1.00 lados = 20.65m?
Cisterna -> 23.46m x 1.50m x 1.00 lados = 35.19m?
Muro -> 80.78m x 2.10m x 2.00 lados = 339.27m?*
Embasamento A. Constr. -> 156.15m x 0.40m  x 1.00 lados = 62.46m?
030 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
Banheiro ADM -> 3.00m + 4.44m X 2.50m = 18.60m?
Sanitario PNE -> 3.00m + 3.40m X 2.50m = 16.00m?
Sala de Vacina -> 5.40m + 6.00m X 2.50m = 28.50m?
Enfermagem/Curativo Limpo -> 6.00m + 5.40m X 2.50m = 28.50m?
Sala Curativo Infectado -> 5.40m + 6.00m X 2.50m = 28.50m?
Depdsito -> 2.60m + 2.47m X 2.50m = 12.67m?
Expurgo -> 3.70m + 5.38m X 2.50m = 22.70m?
Copa > 5.42m + 4.98m X 2.50m = 26.00m?
DML -> 2.80m + 3.20m X 2.50m = 15.00m?
Lavagem e Descontaminag&o -> 4.84m + 4.70m X 2.50m = 32.85m?
Dep. Residuos Expurgo -> 2.56m + 3.20m X 2.50m = 14.40m?
Esterilizagdo -> 4.84m + 4.70m X 2.50m = 32.85m?
Depésito de Residuos Infectado -> 2.56m + 3.20m X 2.50m = 14.40m?
Inalagdo -> 6.00m + 5.90m X 2.50m = 29.75m?
Sanitdrio PNE 02 -> 3.00m + 3.40m X 2.50m = 16.00m?
Sanitario Curativo Infectado -> 3.40m + 2.10m X 2.50m = 13.75m?
Sanitdrio Cons 01 -> 2.00m + 3.40m X 2.50m = 13.50m?
Sanitario Cons 02 -> 2.00m + 3.40m X 2.50m = 13.50m?
Sanitario Enfermagem Curativo Limpo 2.60m + 2.63m X 2.50m = 13.07m?
Lavabos Masculino e Feminino-> 5.20m + 5.10m X 2.50m = 25.75m?
Pias Circulagdo-> 5.50m + 0.80m X 2.50m = 15.75m?
Sanitario Inalagdo-> 4.40m + 2.60m X 2.50m = 17.50m?
031 17.017.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E
Recepgdo 5.20m + 5.20m X 2.50m = 26.00m?

Sala de Espera -> 8.20m + 12.94m X 4.00m = 84.56m?
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Farmécia -> 6.26m + 8.04m X 2.50m = 35.75m?
Depésito -> 2.80m + 3.20m X 2.50m = 15.00m?
Circulagdo Interna 1 -> 29.20m + 8.00m X 2.50m = 93.00m?
Circulagdo Interna 2 -> 23.77m + 7.76m X 2.50m = 78.83m?
Circulagdo Interna 3 -> 4.00m + 12.20m X 3.50m = 56.70m?
Consultério 01 -> 5.90m + 8.20m X 2.50m = 35.25m?
Consultério Odonto 01 -> 8.20m + 5.24m X 2.50m = 33.60m?
Consultério Odonto 02 -> 8.20m + 5.24m X 3.50m = 47.04m*
ADM -> 8.80m + 6.81m X 2.50m = 39.01m?
Circulagdo ADM 2.00m + 11.60m X 2.50m = 34.00m?
Triagem 3.56m + 5.36m X 2.50m = 22.30m?
Consultério 02 5.90m + 8.20m X 2.50m = 35.25m?
Consultério 03 6.90m + 5.40m X 2.50m = 30.75m?
Oxigénio 2.60m + 1.20m X 2.50m = 9.50m?
Atrio-> 3.00m + 5.50m X 2.50m = 21.25m?
032 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/02014 697.79 M2
033 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/02014 728.80 M2
Paredes Externas -> 102.85m X 2.80m = 287.97m*
Mureta Alambrado -> 101.56m X 0.50m X 2.00 lados = 101.56m?
Muro -> 80.78m x 2.10m x 2.00 lados = 339.27m?
034 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/02014 728.80 M2
035 13.075.0010-A REVESTIMENTO DE PAREDES OU MURQS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 15.41 M2
Rampa de Acesso Principal -> 17.80m X 1.00 lados  x 0.80m = 14.24m?
Casa de Maquinas -> 1.80m X 1.00 lados x 0.65m = 1.17m?
036  13.301.0120-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM 386.82 M2
037 87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 389.41 M2
Banheiro ADM -> 1.50m X 2.22m = 3.33m?
Recepg¢do 2.60m X 2.60m = 6.76m?
Sanitario PNE -> 2.70m X 3.00m = 8.10m?
Sala de Vacina -> 2.70m X 3.00m = 8.10m?
Enfermagem/Curativo Limpo -> 3.00m X 2.70m = 8.10m?
Sala Curativo Infectado -> 2.70m X 3.00m = 8.10m?
Deposito-> 1.30m X 1.24m = 1.60m?
Expurgo -> 1.85m X 2.69m = 4.97m?
Copa -> 2.71m X 2.49m = 6.74m?
DML -> 1.40m X 1.60m = 2.24m?
Lavagem e Descontaminag&o -> 2.42m X 2.35m = 5.68m?
Dep. Residuos Expurgo -> 1.28m X 1.60m = 2.04m?
Esterilizagdo -> 2.42m X 2.35m = 6.48m?*
Depésito de Residuos Infectado -> 1.28m X 1.60m = 2.04m?
Inalagdo -> 3.00m X 2.95m = 8.85m?
Sanitdrio PNE 02 -> 1.50m X 1.70m = 2.55m?
Sala de Espera -> 4.10m X 6.47m = 26.52m?
Farmacia -> 3.13m X 4.02m = 12.58m?
Depdsito -> 1.40m X 1.60m = 2.24m?
Circulagdo Interna 1-> 14.60m X 4.00m = 58.40m?*
Circulagdo Interna 2-> 11.89m X 3.88m = 46.13m?
Circulagdo Interna 3-> 2.00m X 6.10m = 12.20m?
Consultério 01 -> 2.95m X 4.10m = 12.09m?
Consultério 02 -> 2.95m X 4.10m = 12.09m?
Consultério 03 -> 3.45m X 4.10m = 14.14m?
Consultério Odonto 01 -> 4.10m X 2.62m = 10.74m?
Consultério Odonto 02 -> 4.10m X 2.62m = 10.74m?
ADM -> 4.40m X 3.40m = 14.97m?
Patamar de Acesso Principal -> 24.35m?
Rampa de Acesso Principal -> 13.75m?
Atrio-> 1.50m X 2.75m = 4.12m?
Triagem-> 1.78m X 2.68m = 4.77m?
Sanitario Curativo Infectado -> 1.70m X 2.75m = 4.67m?
Circulagdo ADM 1.00m X 1.05m = 1.05m?
Sanitario Cons 01 -> 1.00m X 1.70m = 1.70m?
Sanitério Cons 02 -> 1.00m X 1.70m = 1.70m?
Sanitario Enfermagem Curativo Limpo 1.30m X 2.63m = 3.41m?
Sanitario Inalagdo-> 2.20m X 1.30m = 2.86m?
Lavabos Masculino e Feminino-> 2.60m X 2.55m = 6.63m?
Pias Circulagdo-> 2.75m X 0.40m = 1.10m?
Oxigénio 1.30m X 0.60m = 0.78m?
038 13.348.0030-A  RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM 0SSO,COM CHAPISCO, ARGAMASSA 65.42 M
Rampas, Patamar e 65.42 m
entrada principal
039 13.348.0010-A  REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EMOSSO,COM NATA DE CIMENTO 50.40 M2
Area de Granito das rampas principais, 50.40 m?
040 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM . AF_06/02014 254.57 M
Recep¢do 520m  + 5.20m = 10.40m
Sala de Espera -> 8.20m + 12.94m = 21.14m
Farmécia -> 6.26m + 8.04m = 14.30m
Depésito -> 2.80m + 3.20m = 6.00m
Circulagdo Interna 1 -> 29.20m + 8.00m = 37.20m
Circulagdo Interna 2 -> 23.77m + 7.76m = 31.53m
Circulagdo Interna 3 -> 4.00m + 12.20m = 16.20m
Consultério 01 -> 5.90m + 8.20m = 14.10m
Consultério Odonto 01 -> 8.20m + 5.24m = 13.44m
Consultério Odonto 02 -> 8.20m + 5.24m = 13.44m
ADM -> 8.80m + 6.81m = 15.60m
Circulagdo ADM 2.00m + 11.60m = 13.60m
Triagem 3.56m + 5.36m = 8.92m
Consultério 02 5.90m + 8.20m = 14.10m
Consultério 03 6.90m + 5.40m = 12.30m
Oxigénio 2.60m + 1.20m = 3.80m
Atrio-> 3.00m + 5.50m = 8.50m
041  13.301.0080-B PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE 55.01 M2
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13.196.0101-A
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13.365.0087-A

13.365.0175-A
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12.007.0020-A

18.081.0020-A
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Circulagdo Externa -> 52.51 m?
Casa de Maquinas -> 2.50 m?

FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO

Recepg¢do 2.60m X 2.60m = 6.76m?
Sala de Vacina -> 2.70m X 3.00m = 8.10m?
Enfermagem/Curativo Limpo -> 3.00m X 2.70m = 8.10m?
Sala Curativo Infectado -> 2.70m X 3.00m = 8.10m?
Expurgo -> 1.85m X 2.69m = 4.98m?
Copa -> 2.71m X 2.49m = 6.75m?
Lavagem e Descontaminagdo -> 2.42m X 2.35m = 5.69m?
Esterilizagdo -> 2.42m X 2.35m = 5.69m?
Inalagdo -> 3.00m X 2.95m = 8.85m?
Farmécia -> 3.13m X 4.02m = 12.58m?
Circulagdo Interna 1-> 14.60m X 4.10m = 59.86m?*
Circulagdo Interna 2-> 11.89m X 3.88m = 46.14m?
Circulagdo Interna 3-> 2.00m X 6.10m = 12.20m?
Consultério 01 -> 2.95m X 4.10m = 12.10m?
Consultério 02 -> 2.95m X 1.28m = 3.76m?
Consultério 03 -> 3.45m X 4.10m = 14.15m?
Consultério Odonto 01 -> 4.10m X 2.62m = 10.74m?
Consultério Odonto 02 -> 4.10m X 2.62m = 10.74m?
ADM -> 4.40m X 3.40m = 14.97m?
Atrio-> 1.50m X 2.75m = 4.13m?
Triagem-> 1.78m X 2.68m = 4.77m?
Circulagdo ADM 1.00m X 1.05m = 1.05m?
Pias Circulagdo-> 2.75m X 0.40m = 1.10m?

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

Banheiro ADM -> 1.50m X 2.22m = 3.33m?
Sanitario PNE -> 1.50m X 1.70m = 2.55m?
Depdsito-> 1.30m X 1.60m = 2.08m?
DML -> 1.40m X 1.60m = 2.24m?
Dep. Residuos Expurgo -> 1.28m X 1.60m = 2.04m?
Depésito de Residuos Infectado -> 1.28m X 1.60m = 2.04m?
Sanitdrio PNE 02 -> 1.50m X 1.70m = 2.55m?
Sala de Espera -> 4.10m X 6.47m = 26.52m?
Depésito -> 1.40m X 1.60m = 2.24m?
Sanitario Curativo Infectado -> 1.70m X 2.75m = 4.67m?
Sanitario Cons 01 -> 1.00m X 1.70m = 1.70m?
Sanitario Cons 02 -> 1.00m X 1.70m = 1.70m?
Sanitario Enfermagem Curativo Limpo 1.30m X 2.63m = 3.41m?
Sanitario Inalagdo-> 2.20m X 1.30m = 2.86m?
Lavabos Masculino e Feminino-> 2.60m X 2.55m = 6.63m?
Oxigénio 1.30m X 0.60m = 0.78m?

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/02014

Pintura do forro de gesso em placas -> 67.34m?

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083
Banheiro -> 1.30m

Sala de Espera 4.10m
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

COD. QUANT. LARGURA ALTURA SOLEIRA
P1 18.00 unidades 0.80 m 2.10m 14.40 m
P2 2.00 unidades 0.70 m 2.10m 1.40m
P3 6.00 unidades 0.60 m 2.10m 3.60 m
P4 3.00 unidades 0.85 m 2.10m 2.55m
P5 1.00 unidades 0.90 m 2.10m 1.80m
P7 2.00 unidades 1.20m 2.10m 2.40m
P8 1.00 unidades 0.80 m 1.50 m 0.80 m
P9 6.00 unidades 1.20m 2.10m 7.20m
P13(Box) 2.00 unidades 1.20m 2.10m 240 m
P14 1.00 unidades 1.20m 0.60 m 1.20m
P17 1.00 unidades 120m 0.90 m 1.20m
P10 1.00 unidades 1.20m 1.10m 1.20m
P12 1.00 unidades 0.40 m 1.00m 0.40 m
P11 4.00 unidades 2.00m 2.10m 8.00 m

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO

E4 ADM/ACS -> 272m
E3 Consultdrios Odonto e Consult1,2e3 -> 9.00m
E2 Sala de Espera -> 320m
E5 Cobogé -> 3.49m
Vidro Fachada-> 232m
Jardineira -> 14.65m
Jardineira Rampa -> 11.72m
Mureta Rampa -> 15.12m
J1- Maxim/Air 11.40 m
J2 - Férmica 0.70 m

ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE

Muro Alambrado -> 101.00 m

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDOUM
Muro -> 0.80m X 30.50m = 24.40 m?

Farmacia -> 0.40m X 2.75m = 1.10m?

Escovario -> 1.55m X 2.20m = 3.41m?

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM

Farmécia -> 2.00m
Recepcdo -> 3.40m

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO

P8 -> 1.20m X 1.50m = 1.80 m? x2.00 lados = 3.60 m?
Algapdo -> 2.00 unidades x 0.60m X 0.60m X 2.00 lados = 1.44 m?

271.29

67.34
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052 74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 60.59 M2
Alisares P1 -> 0.07m X 5.00m X 2,00 lados = 0.70 m?
Aduelas P1-> 0.15m X 5.00m X 1.00 lados = 0.75 m?
Alisares P2 -> 0.07m X 4.90m X 2,00 lados = 0.68 m?
Aduelas P2 -> 0.15m X 4.90m X 1.00 lados = 0.73 m?
Alisares P3 -> 0.07m X 5.05m X 2,00 lados = 0.70 m?
Aduelas P3 -> 0.15m X 5.05m X 1.00 lados = 0.75 m?
Portas 80 -> 15.00 unidades x 0.80m X 2.10m X 2.00 lados = 50.40 m*
Portas 70 -> 2.00 unidades x 0.70m X 2.10m X 2.00 lados = 5.88 m?
053  16.020.0001-A IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO I1I-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE 37.90 M2
054  16.026.0002-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRISTALIZACAO COMPOSTO 3 7172 M2
Paredes Cisterna -> 23.48m X 1.50m = 35.22m?
Piso Cisterna -> 2.44m X 7.48m = 18.25 m?
Teto Cisterna -> 2.44m X 7.48m = 18.25 m?
PAVIMENTACAO E JARDINS
055 73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO 103.20 M3
Area Altura Volume
Acesso Principal -> 52.48m? x 0.10m = 5.25m*
Patio Externo -> 399.08m? x 0.10m = 39.91m?
Rua de Acesso 487.75m? X 0.10m = 48.78m*
calcadas 92.65m* x 0.10m = 9.27m?
056  08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 103.20 M3
Area Altura Volume
Acesso Principal -> 52.48m* x 0.10m = 5.25m?
Patio Externo -> 399.08m* x 0.10m = 39.91m*
Rua de Acesso 487.75m? x 0.10m = 48.78m*
calgadas 92.65m% x 0.10m = 9.27m?
057  08.020.0010-A PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 1,031.96 M2
Acesso Principal -> 52.48 m?
Patio Externo -> 399.08 m*
Rua de Acesso 487.75 m?
calgadas 92.65 m?
058  09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS 13.23 M3
Jardins -> 132.34m? x 0.10m = 13.23m?
059  06.085.0025-A CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO 19.85 M3
Jardins -> 132.34m* x 0.15m = 19.85m?
060 06.100.0010-A MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EMDRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 29.16 M2
Jardins -> 29.16 m?
061 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 176.18 M
062 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 132.34 M2
Jardins -> 132.34 m?
INSTALACOES
063 74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 1.00 UN
064 74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 1.00 UN
065 74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 10.00 UN
066 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 30.00 UN
067 74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 8.00 UN
068 74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 14.00 UN
069 74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4.00 UN
070 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6.00 UN
071 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 400.00 M
072 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 800.00 M
073 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 450.00 M
074 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 350.00 M
075 91934 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/001KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 350.00 M
076 91933 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/001KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 300.00 M
077 91831 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/004") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 800.00 M
078 91836 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/004") FORNECIMENTO E INSTALACAO 150.00 M
079 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO 400.00 M
080 92019 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25.00 UN
081 92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 55.00 UN
082 92021 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/0250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 23.00 UN
083 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 27.00 UN
084 92025 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 2 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 25.00 UN
085 92029 INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/0250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15.00 UN
086 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 UN
087 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 UN
088 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 1.00 UN
089 73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO 1.00 UN
090  15.015.0199-A INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS 34.00 UN
091  15.015.0204-A INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV,COMPREENDENDO:5 VARASDE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS 5.00 UN
092 74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 22.00 UN
L2 Banheiro -> 1.00 unidades
L2 Depésito -> 1.00 unidade
L2 Sanit. PNE -> 1.00 unidade
L2 Sanit. PNE 2 -> 1.00 unidade
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L2 Lavagem e Descont. -> 2.00 unidades
L2 Dep. Residuos Exp. -> 1.00 unidade
L2 Dep. Residuos Infectado -> 1.00 unidade
L2 Circul. Adm 3.00 unidade
12 Atrio 1.00 unidade
L2 Lavabo 1.00 unidade
L2 Sanitario 8.00 unidade
L2 Circ Enferm 1.00 unidade
093 83469 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 358.00 UN
094 1T7.30.15.0306 (/. L4 - Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e pintura eletrostatica na cor branca, (4x40W), fixadas com tirantes ja existentes na luminaria. 1.00 Unid
Sala de Espera -> 1.00 unidade
095  18.027.0380-A LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE 68.00 UN
L3 Farmécia -> 6.00 unidades
L3 ADM/ACS -> 6.00 unidades
L3 Copa-> 2.00 unidades
13 Recepgao-> 4.00 unidades
L3 Triagem - 2.00 unidades
L3 Vacina-> 4.00 unidades
L3 Curativo 4.00 unidades
L3 Consultério 03 6.00 unidades
L3 Consultério 01 4.00 unidades
L3 Consultério 02 4.00 unidades
L3 Cons Odonto 1 6.00 unidades
L3 Cons Odonto 2 6.00 unidades
L3 Enfermagem 4.00 unidades
L3 Lavagem e desc 2.00 unidades
L3 Esterilizagdo 2.00 unidades
L3 Inalagdo 4.00 unidades
L3 Expurgo 2.00 unidades
096 1T30.05.0100 (/) L6 - Arandela em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado para lampada incandescente de 100W, tipo RPI 3017 G da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalaca 18.00 unid
097 1T 30.15.0300 (/ L5 e L1- Luminaria hermetica de embutir, com difusor em vidro cristal plano temperado e pintura eletrostatica na cor branca, (2x40W), fixadas com tirantes ja existentes na luminaria. 11.00 unid
098 |T730.15.0259 (/) L7 e L8- Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha chanfrada ou prismatica em I; das aparentes, Itadas, completa, ipada com starters, reatores simples de 10.00 unid
099  15.005.0201-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 3.00 UN
100  15.005.0202-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 11.00 UN
101 15.005.0255-A TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E 70.00 M
14.00aparelhos x 5.00m = 70.00 m
102 18.030.0002-A  CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 3.00 UN
103  18.030.0003-A CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 11.00 UN
INSTALAGOES HIDRAULICAS
104  18.021.0035-A RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO 3.00 UN
105 15.028.0010-A COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE 3.00 UN
106 15.004.0011-A ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO 1.00 UN
107 86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E 10.00 UN
108 18.002.0014-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC 2.00 UN
109  15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE 12.00 UN
110 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM METAL CROMADO, 1/002" X 40CM - FORNECIMENTO E 7.00 UN
111  18.002.0090-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 2.00 UN
112 15.004.0110-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M 9.00 UN
113 18.081.0050-A BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 10.29 M2
Copa > 1.00 unidades 055m x 390m = 2.15m?
Vacina -> 1.00 unidades 0.55m  x 120m = 0.66m?
Sala de Curativo Infectado -> 1.00 unidades 055m x 120m = 0.66m?
Lavagem e Descont. -> 1.00 unidades 0.55m x 235m = 1.29m?
Esterilizagdo -> 1.00 unidades 055m x 425m = 2.34m?
Enfermagem Curativo Limpo 1.00 unidades 0.55m x 390m = 2.15m?
Inalagdo -> 1.00 unidades 055m x 190m = 1.05m?
114 86920 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - 1.00 UN
DML -> 1.00 unidades
115 18.009.0070-A TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 14.00 UN
Todas as Bancadas de granito com cubas em 14.00 unidades
116 18.081.0051-A BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE 8.09 M2
Escovério 0.55m  x 160m = 0.88m?
Expurgo 055m x 270m = 1.49m?
Consultério Odonto 1-> 0.55m  x 520m = 2.86m?
Consultério Odonto 1 -> 0.55m  x 520m = 2.86m?
117  18.081.0100-A FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4165 M
Copa -> 1.00 unidades x 445m = 4.45m
Vacina -> 1.00 unidades x 120m = 1.20m
Sala de Curativo Infectado -> 1.00 unidades x 1.20m = 1.20m
Lavagem e Descont. -> 1.00 unidades x 3.45m = 345m
Esterilizagdo -> 1.00 unidades x 535m = 535m
Enfermagem Curativo Limpo 1.00 unidades x 4.45m = 4.45m
Inalagdo -> 1.00 unidades x 245m = 245m
Expurgo 1.00 unidades x 3.80m = 3.80m
Consultério Odonto 1-> 1.00 unidades x 630m = 6.30m
Consultério Odonto 1 -> 1.00 unidades x 630m = 6.30m
Escovario -> 1.00 unidades x 270m = 270 m
118  18.016.0040-A CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE 14.00 UN

Cubas em Inox 14.00 unidades



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO

Construgdo de Unidade Basica de Saude

BAIRRO FERRADURA

119  15.029.0011-A

120  18.007.0080-A

121  15.004.0045-A

122 06.271.0060-A

123 06.001.0271-A

124  06.272.0002-A

125 89707
126 89709
127 89710

128  06.001.0242-A

129 18.029.0125-A

130  15.002.0062-A

131  06.014.0064-A

132 ES 10.10.0050 (A

133 ES 10.10.0050 (A)
2]
P2

134 ES 10.10.0050 (A)

13

¢

ES 10.10.0362 (/.

P5
136 ES 10.10.0450(/

12

137 14.006.0407-A
P1

138 14.006.0409-A
P1

139 14.006.0407-A
P2

140 14.006.0409-A
P2

141 14.006.0407-A
P3

142 14.006.0409-A
P3

143 14.006.0407-A
P7

144 14.006.0409-A
P7

145 14.003.0153-A

146  14.003.0163-A

147  14.004.0015-A

148 14.004.0120-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM.FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 3/4"
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ
BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

ESQUADRIAS
Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de Forneci eil i il de aduelas e alizares.
ADM/ACS -> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m?
Copa -> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m*
Farmécia -> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m?
Circ. ADM -> 1.00 unidades 0.80m  x 2.10m = 1.68m?*
Triagem -> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m?
Vacina -> 2.00 unidades 0.80m  x 2.10m = 3.36m?
Curativo Infectado -> 2.00 unidades 0.80m x 2.10m = 3.36m?
Consultérios -> 4.00 unidades 0.80m  x 2.10m = 6.72m?
Enfermagem -> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m?
Lavagem e Expurgo -> 2.00 unidades 0.80m x 2.10m = 3.36m?
Esterilizagdo e Inalagdo 2.00 unidades 0.80m x 2.10m = 3.36m?
Banheiros PNE 3.00 unidades 0.80m  x 2.10m = 5.04m?
Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de esp Forneci ei I lusive fi il de aduelas e alizares.
Banheiro Copa-> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m*
Banheiro Inalagdo-> 1.00 unidades 0.80m x 2.10m = 1.68m?
Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de Forneci eil i il de aduelas e alizares.
Sanitario Consult 1 -> 1.00 unidades 0.70m x 2.10m = 1.47m?*
Sanitério Consult 2 -> 1.00 unidades 0.70m x 2.10m = 1.47m?
Sanitario Curativo -> 1.00 unidades 0.70m x 2.10m = 1.47m?*
Sanitério Enfermaria -> 1.00 unidades 0.70m x 2.10m = 1.47m?
Lavabo Masc. -> 1.00 unidades 0.70m x 2.10m = 1.47m?
Lavabo Fem. -> 1.00 unidades 0.70m  x 2.10m = 1.47m?

Porta de correr compensada em Cedro ou Canela ou similar, de (80x210x3)cm, pendurada em roldanas, correndo dentro do trilho oco, guiada por canaleta embutida no piso com
marco de (7x3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

Recepgao-> 1.00 unidades

Portinhola compensada em Cedro ou similar, de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive ferragens.

Lavagem/ Esterilizagdo-> 0.70m x 0.70m = 0.49m?

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Aduelas (0,80 x 2,10m)-> 176.40 m

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Aduelas (0,80 x 2,10m)-> 352.80m

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Aduelas (0,70 x 2,10m)-> 16.46 m

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Aduelas (0,70 x 2,10m)-> 3293m

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Aduelas (0,60 x 2,10m)-> 4234m

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Aduelas (0,60 x 2,10m)-> 84.67m

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2 P7 - Aduelas (1,20 x 2,10m)-> 10.80 m

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALIZAR 21.60m

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Consultério 01 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério 02 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério 03 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério Odonto 01 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério Odonto 02 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
ADM/ACS -> 2.72m X 2.17m = 5.87 m?
Sala de Espera -> 4.00 unidades x 0.80m X 3.55m = 1136 m?

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Sala de Espera -> 13.66 m? 2.50m* = 11.16 m?
Balcdo Recep 1-> 3.45m?
Balcdo Recep 2-> 1.98 m?

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Consultério 01 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério 02 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério 03 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério Odonto 01 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
Consultério Odonto 02 -> 1.80m X 2.00m = 3.60 m?
ADM/ACS -> 2.72m X 2.17m = 5.87 m?
Sala de Espera -> 4.00 unidades x 0.80m X 3.55m = 1136 m?

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Pérgolas 4.20m?
Recep¢do/ADM
BalcGes-> 7.20 m?

(Sala de Espera) Fachada-> 11.16 m?

26.00 UN
2.00 UN

200.00 M

200.00 M

180.00 M

15.00 UN

10.00 UN

230.00 M

2.00 UN

11.00 UN

12.00 UN

35.28 M2

8.82 M2

1.00 Unid

176.40 M

35280 M

16.46 M

3293 M

4234 M

84.67 M

1080 M

21.60 M

35.23 M2

16.59 M2

35.23 M2

43.80 M2
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P13 (Banheiro) -> 1.08 m?
P12 Fixo(Recep¢do/ADM) -> 0.40m X 2.74m = 0.84 m?
P10 Abrir Sala Espera -> 1.20m X 2.10m = 2.52m?
P11 - Abrir 2 folhas -> 4.00 unidades x 2.00m X 2.10m = 16.80 m?

149

150

151

152

153

154

155

156

157
157

158

159

160

161
162

163

14.007.0160-A

14.007.0040-A

14.007.0090-A

14.007.0190-A

14.002.0098-0

74073/001

91341

94575

14.002.0232-A
14.002.0225-A

18.016.0105-A

13.416.0010-A

58.002.0435-B

58.002.0434-B
14.002.0235-A

9537

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO

PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARRAS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMOS DE CADA FOLHA, TODAS
Acesso de Servigo -> 4.30m X 2.73m = 11.74 m?

ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS

Cisterna -> 2.00 unidades

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

P9 > 6.00 unidades x 1.20m X 2.15m = 15.48 m?
P8 -> 1.00 unidades x 0.80m X 1.50m = 1.20 m*
P14-> 1.00 unidades x 1.20m X 0.60m = 0.72m?
P17 -> 1.00 unidades x 1.20m X 0.90m = 1.08 m*

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
> 19.00 «x 0.60m X 0.40m = 4.56 m*

QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12, MALHA DE 2,5X2,5M E TELATIPO MOSQUETEIRO EM
CORRIMAO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL,DIAMETRO 4",COM GUARDA-CORPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DEACO INOXIDAVEL ESCOVADO,

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AIS| 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM
PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE

Piso tatil -> 15.60m  x 0.25m = 3.90 m?

MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 6"

MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 4 1/2"

PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Portas Sanitario PNE -> 2.00 unidades x 0.85m X 2.00lados = 3.40m

LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.00

29.00

7.00

1.00

2.00

18.48

4.56
39.85

3.90

21.60
10.80
3.40

707.15

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

UN

M2

==

M2
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Emop, Sinapi e SCO - Outubro de 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TEM 1°MES 2°MEs 3°MES 4°MES 5°MES 6°MES 7°MES 8°MES TOTAL COM BDI %
R$ 4,298.36 | R$ 4,298.36 | R$ 4,298.36 | R$ 4,298.36 | R$ 4,298.36 | R$ 7,424.44 | RS 4,298.36 | R$ 5,861.40
01 [ADMINISTRACAO LOCAL R$ 39,076.00 | 100.00%
11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 19.00% 11.00% 15.00%
R$ 5,163.73 | R$ 5,163.73 | R$ 7,745.58 | R$ 6,454.65 | R$ 1,290.93 | R$ - | RS - | RS -
02 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES R$ 25,818.63 | 100.00%
20.00% 20.00% 30.00% 25.00% 5.00%
R$ - |Rrs 8,030.95 | R$ 12,046.42 | R$ 12,046.42 | R$ 6,023.21 | R$ 2,007.74 | R$ - |Rs -
03  [DEMOLICAO, MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE R$ 40,154.75 | 100.00%
20.00% 30.00% 30.00% 15.00% 5.00%
R$ - | RS - | RS - IR 45,410.02 | R$ 45,410.02 | R$ 45,410.02 | R$ 45,410.02 | R$ 45,410.02
04 [ESTRUTURAS E ALVENARIAS R$ 227,050.09 | 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
R$ - | rs - | rs - | rs 17,093.37 | R$ 17,093.37 | R$ 17,093.37 | R$ 17,093.37 | RS 17,093.37
05 [COBERTURA R$ 85,466.85 | 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
R$ - | rs - | rs - | rs - | rs 58,857.79 | R$ 39,238.53 | R$ 58,857.79 | R$ 39,238.53
06 [REVESTIMENTO, PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO R$ 196,192.63 | 100.00%
30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - |Rs 49,880.17 | R$ 71,257.39 | RS 21,377.21
07  |PAVIMENTAGAO E JARDINS R$ 142,514.77 | 100.00%
35.00% 50.00% 15.00%
R$ - | rs - | rs - | rs - | rs 39,224.85 | RS 31,379.88 | R$ 54,914.80 | RS 31,379.88
08  [INSTALACOES R$ 156,899.43 |  100.00%
25.00% 20.00% 35.00% 20.00%
R$ - | rs - | rs - | rs 20,579.27 | RS 20,579.26 | RS 20,579.26 | RS 20,579.27 | RS 20,579.26
09 |ESQUADRIAS R$ 102,896.31 | 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
R$ 9,462.09 | R$ 17,493.04 | R$ 24,090.36 | R$ 105,882.09 | R$ 192,777.79 | R$ 213,013.41 | RS 272,411.00 | R$ 180,939.67
TOTAL NO MES
0.93% 1.72% 2.37% 10.42% 18.97% 20.96% 26.81% 17.81%
R$ 1,016,069.46 |  100.00%
R$ 9,462.09 | R$ 26,955.13 | R$ 51,045.49 | R$ 156,927.58 | R$ 349,705.37 | R$ 562,718.78 | R$ 835,129.78 | R$ 1,016,069.45
TOTAL ACUMULADO
0.93% 2.65% 5.02% 15.44% 34.42% 55.38% 82.19% 100.00%
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01.001.0098-0
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01.001.0121-0
01.001.0121-A
01.001.0123-0
01.001.0123-A
01.001.0124-0
01.001.0124-A
01.001.0125-0
01.001.0125-A
01.001.0126-0
01.001.0126-A
01.001.0127-0
01.001.0127-A
01.001.0128-0
01.001.0128-A
01.001.0129-0
01.001.0129-A



01.001.0130-0
01.001.0130-A
01.001.0131-0
01.001.0131-A
01.001.0132-0
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01.001.0140-A
01.001.0141-0
01.001.0141-A
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01.001.0143-A
01.001.0144-0
01.001.0144-A
01.001.0145-0
01.001.0145-A
01.001.0147-0
01.001.0147-A
01.001.0148-0
01.001.0148-A
01.001.0149-0
01.001.0149-A
01.001.0150-0
01.001.0150-A
01.001.0151-0
01.001.0151-A
01.001.0152-0
01.001.0152-A
01.001.0160-0
01.001.0160-A
01.001.0161-0
01.001.0161-A
01.001.0162-0
01.001.0162-A
01.001.0163-0
01.001.0163-A
01.001.0164-0
01.001.0164-A
01.001.0165-0
01.001.0165-A
01.001.0166-0
01.001.0166-A
01.001.0167-0
01.001.0167-A
01.001.0168-0
01.001.0168-A



01.001.0169-0
01.001.0169-A
01.001.0170-0
01.001.0170-A
01.001.0171-0
01.001.0171-A
01.001.0172-0
01.001.0172-A
01.001.0173-0
01.001.0173-A
01.001.0174-0
01.001.0174-A
01.001.0175-0
01.001.0175-A
01.001.0176-0
01.001.0176-A
01.001.0177-0
01.001.0177-A
01.001.0178-0
01.001.0178-A
01.001.0179-0
01.001.0179-A
01.001.0180-0
01.001.0180-A
01.001.0181-0
01.001.0181-A
01.001.0182-0
01.001.0182-A
01.001.0183-0
01.001.0183-A
01.001.0184-0
01.001.0184-A
01.001.0185-0
01.001.0185-A
01.001.0186-0
01.001.0186-A
01.001.0187-0
01.001.0187-A
01.001.0188-0
01.001.0188-A
01.001.0189-0
01.001.0189-A
01.001.0190-0
01.001.0190-A
01.001.0191-0
01.001.0191-A
01.001.0192-0
01.001.0192-A
01.001.0193-0
01.001.0193-A
01.001.0194-0
01.001.0194-A
01.001.0195-0
01.001.0195-A
01.001.0196-0
01.001.0196-A
01.001.0197-0
01.001.0197-A
01.001.0198-0
01.001.0198-A
01.001.0199-0
01.001.0199-A
01.001.0200-0
01.001.0200-A
01.001.0201-0



01.001.0201-A
01.001.0202-0
01.001.0202-A
01.001.0203-0
01.001.0203-A
01.001.0204-0
01.001.0204-A
01.001.0205-0
01.001.0205-A
01.001.0206-0
01.001.0206-A
01.001.0208-0
01.001.0208-A
01.001.0209-0
01.001.0209-A
01.001.0210-0
01.001.0210-A
01.001.0220-0
01.001.0220-A
01.001.0221-0
01.001.0221-A
01.001.0222-0
01.001.0222-A
01.001.0223-0
01.001.0223-A
01.001.0224-0
01.001.0224-A
01.001.0225-0
01.001.0225-A
01.001.0226-0
01.001.0226-A
01.001.0227-0
01.001.0227-A
01.001.0228-0
01.001.0228-A
01.001.0229-0
01.001.0229-A
01.001.0230-0
01.001.0230-A
01.001.0231-0
01.001.0231-A
01.001.0232-0
01.001.0232-A
01.001.0233-0
01.001.0233-A
01.001.0234-0
01.001.0234-A
01.001.0235-0
01.001.0235-A
01.001.0236-0
01.001.0236-A
01.001.0237-0
01.001.0237-A
01.001.0238-0
01.001.0238-A
01.001.0239-0
01.001.0239-A
01.001.0240-0
01.001.0240-A
01.001.0241-0
01.001.0241-A
01.001.0242-0
01.001.0242-A
01.001.0243-0
01.001.0243-A



01.001.0244-0
01.001.0244-A
01.001.0245-0
01.001.0245-A
01.001.0246-0
01.001.0246-A
01.001.0247-0
01.001.0247-A
01.001.0248-0
01.001.0248-A
01.001.0249-0
01.001.0249-A
01.001.0250-0
01.001.0250-A
01.001.0251-0
01.001.0251-A
01.001.0252-0
01.001.0252-A
01.001.0253-0
01.001.0253-A
01.001.0254-0
01.001.0254-A
01.001.0255-0
01.001.0255-A
01.001.0256-0
01.001.0256-A
01.001.0257-0
01.001.0257-A
01.001.0258-0
01.001.0258-A
01.001.0259-0
01.001.0259-A
01.001.0260-0
01.001.0260-A
01.001.0261-0
01.001.0261-A
01.001.0262-0
01.001.0262-A
01.001.0263-0
01.001.0263-A
01.001.0264-0
01.001.0264-A
01.001.0265-0
01.001.0265-A
01.001.0266-0
01.001.0266-A
01.001.0267-0
01.001.0267-A
01.001.0268-0
01.001.0268-A
01.001.0269-0
01.001.0269-A
01.001.0270-0
01.001.0270-A
01.001.0271-0
01.001.0271-A
01.001.0272-0
01.001.0272-A
01.001.0273-0
01.001.0273-A
01.001.0274-0
01.001.0274-A
01.001.0275-0
01.001.0275-A
01.001.0278-0



01.001.0278-A
01.001.0279-0
01.001.0279-A
01.001.0280-0
01.001.0280-A
01.001.0281-0
01.001.0281-A
01.001.0290-0
01.001.0290-A
01.001.0298-0
01.001.0298-A
01.001.0300-0
01.001.0300-A
01.001.0301-0
01.001.0301-A
01.001.0302-0
01.001.0302-A
01.001.0303-0
01.001.0303-A
01.001.0304-0
01.001.0304-A
01.001.0305-0
01.001.0305-A
01.001.0306-0
01.001.0306-A
01.001.0307-0
01.001.0307-A
01.001.0400-0
01.001.0400-A
01.001.0405-0
01.001.0405-A
01.001.0410-0
01.001.0410-A
01.001.9999-0
01.001.9999-A
01.002.0001-0
01.002.0001-A
01.002.0002-0
01.002.0002-A
01.002.0003-0
01.002.0003-A
01.002.0004-0
01.002.0004-A
01.002.0005-0
01.002.0005-A
01.002.0006-0
01.002.0006-A
01.002.0007-0
01.002.0007-A
01.002.0008-0
01.002.0008-A
01.002.0009-0
01.002.0009-A
01.002.0010-0
01.002.0010-A
01.002.0011-0
01.002.0011-A
01.002.0012-0
01.002.0012-A
01.002.0013-0
01.002.0013-A
01.002.0014-0
01.002.0014-A
01.002.0015-0
01.002.0015-A



01.002.0016-0
01.002.0016-A
01.002.0021-0
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01.002.0022-0
01.002.0022-A
01.002.0023-0
01.002.0023-A
01.002.0024-0
01.002.0024-A
01.002.0025-0
01.002.0025-A
01.002.0026-0
01.002.0026-A
01.002.0027-0
01.002.0027-A
01.002.0028-0
01.002.0028-A
01.002.0039-0
01.002.0039-A
01.002.0041-0
01.002.0041-A
01.002.0042-0
01.002.0042-A
01.002.0043-0
01.002.0043-A
01.002.0044-0
01.002.0044-A
01.002.0045-0
01.002.0045-A
01.002.0046-0
01.002.0046-A
01.002.0060-0
01.002.0060-A
01.002.0061-0
01.002.0061-A
01.002.0062-0
01.002.0062-A
01.002.0063-0
01.002.0063-A
01.002.0064-0
01.002.0064-A
01.002.0065-0
01.002.0065-A
01.002.0066-0
01.002.0066-A
01.002.0067-0
01.002.0067-A
01.002.0068-0
01.002.0068-A
01.002.0069-0
01.002.0069-A
01.002.0070-0
01.002.0070-A
01.002.0075-0
01.002.0075-A
01.002.0076-0
01.002.0076-A
01.002.0077-0
01.002.0077-A
01.002.0078-0
01.002.0078-A
01.002.0079-0
01.002.0079-A
01.002.0080-0



01.002.0080-A
01.002.0081-0
01.002.0081-A
01.002.0082-0
01.002.0082-A
01.002.0083-0
01.002.0083-A
01.002.0084-0
01.002.0084-A
01.002.0085-0
01.002.0085-A
01.002.9999-0
01.002.9999-A
01.003.0001-0
01.003.0001-A
01.003.0002-0
01.003.0002-A
01.003.0003-0
01.003.0003-A
01.003.0005-0
01.003.0005-A
01.003.0006-0
01.003.0006-A
01.003.0011-0
01.003.0011-A
01.003.0012-0
01.003.0012-A
01.003.0013-0
01.003.0013-A
01.003.0021-0
01.003.0021-A
01.003.0022-0
01.003.0022-A
01.003.0023-0
01.003.0023-A
01.003.0029-0
01.003.0029-A
01.003.0030-0
01.003.0030-A
01.003.0032-0
01.003.0032-A
01.003.0034-0
01.003.0034-A
01.003.0036-0
01.003.0036-A
01.003.0038-0
01.003.0038-A
01.003.0040-0
01.003.0040-A
01.003.0050-0
01.003.0050-A
01.003.0052-0
01.003.0052-A
01.003.0054-0
01.003.0054-A
01.003.0056-0
01.003.0056-A
01.003.9999-0
01.003.9999-A
01.004.0001-0
01.004.0001-A
01.004.0002-0
01.004.0002-A
01.004.0003-0
01.004.0003-A



01.004.0004-0
01.004.0004-A
01.004.0005-0
01.004.0005-A
01.004.0011-0
01.004.0011-A
01.004.0012-0
01.004.0012-A
01.004.0013-0
01.004.0013-A
01.004.0014-0
01.004.0014-A
01.004.0015-0
01.004.0015-A
01.004.0016-0
01.004.0016-A
01.004.0017-0
01.004.0017-A
01.004.0021-0
01.004.0021-A
01.004.0022-0
01.004.0022-A
01.004.0023-0
01.004.0023-A
01.004.0024-0
01.004.0024-A
01.004.0025-0
01.004.0025-A
01.004.0031-0
01.004.0031-A
01.004.0035-0
01.004.0035-A
01.004.0037-0
01.004.0037-A
01.004.0039-0
01.004.0039-A
01.004.0041-0
01.004.0041-A
01.004.0043-0
01.004.0043-A
01.004.0045-0
01.004.0045-A
01.004.0070-0
01.004.0070-A
01.004.0073-0
01.004.0073-A
01.004.0075-0
01.004.0075-A
01.004.0079-0
01.004.0079-A
01.004.0100-0
01.004.0100-A
01.004.0105-0
01.004.0105-A
01.004.0110-0
01.004.0110-A
01.004.0115-0
01.004.0115-A
01.004.0120-0
01.004.0120-A
01.004.0125-0
01.004.0125-A
01.004.0130-0
01.004.0130-A
01.004.0135-0
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01.004.0140-A
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01.004.0145-A
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01.004.9999-A
01.005.0001-0
01.005.0001-A
01.005.0003-0
01.005.0003-A
01.005.0004-0
01.005.0004-A
01.005.0005-0
01.005.0005-A
01.005.0006-0
01.005.0006-A
01.005.0007-0
01.005.0007-A
01.005.0008-0
01.005.0008-A
01.005.0009-0
01.005.0009-A
01.005.0013-0
01.005.0013-A
01.005.0014-0
01.005.0014-A
01.005.0020-0
01.005.0020-A
01.005.0021-0
01.005.0021-A
01.005.0022-0
01.005.0022-A
01.005.9999-0
01.005.9999-A
01.006.0001-0
01.006.0001-A
01.006.0002-0
01.006.0002-A
01.006.0003-0
01.006.0003-A
01.006.0004-0
01.006.0004-A
01.006.0010-0
01.006.0010-A
01.006.9999-0
01.006.9999-A
01.007.0010-0
01.007.0010-A
01.007.0020-0
01.007.0020-A
01.007.0025-0
01.007.0025-A
01.007.0030-0
01.007.0030-A
01.007.0080-0
01.007.0080-A
01.007.0081-0
01.007.0081-A
01.007.0085-0
01.007.0085-A
01.007.9999-0
01.007.9999-A
01.008.0050-0
01.008.0050-A



01.008.0100-0
01.008.0100-A
01.008.0200-0
01.008.0200-A
01.008.9999-0
01.008.9999-A
01.009.0050-0
01.009.0050-A
01.009.0100-0
01.009.0100-A
01.009.0200-0
01.009.0200-A
01.009.9999-0
01.009.9999-A
01.016.0001-0
01.016.0001-A
01.016.0002-0
01.016.0002-A
01.016.0003-0
01.016.0003-A
01.016.0004-0
01.016.0004-A
01.016.0005-0
01.016.0005-A
01.016.0006-0
01.016.0006-A
01.016.0007-0
01.016.0007-A
01.016.0008-0
01.016.0008-A
01.016.0009-0
01.016.0009-A
01.016.0010-0
01.016.0010-A
01.016.0011-0
01.016.0011-A
01.016.0012-0
01.016.0012-A
01.016.0020-0
01.016.0020-A
01.016.0021-0
01.016.0021-A
01.016.0030-0
01.016.0030-A
01.016.0031-0
01.016.0031-A
01.016.0032-0
01.016.0032-A
01.016.0033-0
01.016.0033-A
01.016.0034-0
01.016.0034-A
01.016.0035-0
01.016.0035-A
01.016.0036-0
01.016.0036-A
01.016.0037-0
01.016.0037-A
01.016.0050-0
01.016.0050-A
01.016.0051-0
01.016.0051-A
01.016.0052-0
01.016.0052-A
01.016.0060-0



01.016.0060-A
01.016.0061-0
01.016.0061-A
01.016.0062-0
01.016.0062-A
01.016.0063-0
01.016.0063-A
01.016.0064-0
01.016.0064-A
01.016.0067-0
01.016.0067-A
01.016.0070-0
01.016.0070-A
01.016.0080-0
01.016.0080-A
01.016.0081-0
01.016.0081-A
01.016.0082-0
01.016.0082-A
01.016.0083-0
01.016.0083-A
01.016.0084-0
01.016.0084-A
01.016.0085-0
01.016.0085-A
01.016.0086-0
01.016.0086-A
01.016.0087-0
01.016.0087-A
01.016.0090-0
01.016.0090-A
01.016.0092-0
01.016.0092-A
01.016.0100-0
01.016.0100-A
01.016.0150-0
01.016.0150-A
01.016.0152-0
01.016.0152-A
01.016.0155-0
01.016.0155-A
01.016.0160-0
01.016.0160-A
01.016.0165-0
01.016.0165-A
01.016.0190-0
01.016.0190-A
01.016.0200-0
01.016.0200-A
01.016.0203-0
01.016.0203-A
01.016.0206-0
01.016.0206-A
01.016.0209-0
01.016.0209-A
01.016.0220-0
01.016.0220-A
01.016.0223-0
01.016.0223-A
01.016.0226-0
01.016.0226-A
01.016.0229-0
01.016.0229-A
01.016.0240-0
01.016.0240-A



01.016.0243-0
01.016.0243-A
01.016.0246-0
01.016.0246-A
01.016.0249-0
01.016.0249-A
01.016.9999-0
01.016.9999-A
01.017.0001-0
01.017.0001-A
01.017.0002-0
01.017.0002-A
01.017.0003-0
01.017.0003-A
01.017.0004-0
01.017.0004-A
01.017.0005-0
01.017.0005-A

01.017.0010-0

01.017.0010-A
01.017.9999-0
01.017.9999-A
01.018.0001-0
01.018.0001-A
01.018.0002-0
01.018.0002-A
01.018.9999-0
01.018.9999-A
01.019.0010-0
01.019.0010-A
01.019.0012-0
01.019.0012-A
01.019.0015-0
01.019.0015-A
01.019.0040-0
01.019.0040-A
01.019.0045-0
01.019.0045-A
01.019.0050-0
01.019.0050-A
01.019.0055-0
01.019.0055-A
01.019.0060-0
01.019.0060-A
01.019.0065-0
01.019.0065-A
01.019.0070-0
01.019.0070-A
01.019.0075-0
01.019.0075-A
01.019.0080-0
01.019.0080-A
01.019.9999-0
01.019.9999-A
01.020.0010-0
01.020.0010-A
01.020.9999-0
01.020.9999-A
01.050.0010-0
01.050.0010-A
01.050.0011-0
01.050.0011-A
01.050.0012-0



01.050.0012-A
01.050.0013-0
01.050.0013-A
01.050.0014-0
01.050.0014-A
01.050.0015-0
01.050.0015-A
01.050.0016-0
01.050.0016-A
01.050.0017-0
01.050.0017-A
01.050.0018-0
01.050.0018-A
01.050.0019-0
01.050.0019-A
01.050.0020-0
01.050.0020-A
01.050.0021-0
01.050.0021-A
01.050.0022-0
01.050.0022-A
01.050.0023-0
01.050.0023-A
01.050.0024-0
01.050.0024-A
01.050.0025-0
01.050.0025-A
01.050.0026-0
01.050.0026-A
01.050.0027-0
01.050.0027-A
01.050.0028-0
01.050.0028-A
01.050.0029-0
01.050.0029-A
01.050.0030-0
01.050.0030-A
01.050.0031-0
01.050.0031-A
01.050.0032-0
01.050.0032-A
01.050.0033-0
01.050.0033-A
01.050.0034-0
01.050.0034-A
01.050.0035-0
01.050.0035-A
01.050.0036-0
01.050.0036-A
01.050.0037-0
01.050.0037-A
01.050.0038-0
01.050.0038-A
01.050.0039-0
01.050.0039-A
01.050.0040-0
01.050.0040-A
01.050.0041-0
01.050.0041-A
01.050.0042-0
01.050.0042-A
01.050.0043-0
01.050.0043-A
01.050.0044-0
01.050.0044-A



01.050.0045-0
01.050.0045-A
01.050.0046-0
01.050.0046-A
01.050.0047-0
01.050.0047-A
01.050.0048-0
01.050.0048-A
01.050.0049-0
01.050.0049-A
01.050.0050-0
01.050.0050-A
01.050.0051-0
01.050.0051-A
01.050.0052-0
01.050.0052-A
01.050.0053-0
01.050.0053-A
01.050.0054-0
01.050.0054-A
01.050.0055-0
01.050.0055-A
01.050.0056-0
01.050.0056-A
01.050.0057-0
01.050.0057-A
01.050.0058-0
01.050.0058-A
01.050.0059-0
01.050.0059-A
01.050.0060-0
01.050.0060-A
01.050.0061-0
01.050.0061-A
01.050.0062-0
01.050.0062-A
01.050.0063-0
01.050.0063-A
01.050.0064-0
01.050.0064-A
01.050.0065-0
01.050.0065-A
01.050.0066-0
01.050.0066-A
01.050.0067-0
01.050.0067-A
01.050.0068-0
01.050.0068-A
01.050.0069-0
01.050.0069-A
01.050.0070-0
01.050.0070-A
01.050.0071-0
01.050.0071-A
01.050.0072-0
01.050.0072-A
01.050.0073-0
01.050.0073-A
01.050.0074-0
01.050.0074-A
01.050.0075-0
01.050.0075-A
01.050.0076-0
01.050.0076-A
01.050.0077-0



01.050.0077-A
01.050.0078-0
01.050.0078-A
01.050.0079-0
01.050.0079-A
01.050.0080-0
01.050.0080-A
01.050.0081-0
01.050.0081-A
01.050.0082-0
01.050.0082-A
01.050.0083-0
01.050.0083-A
01.050.0084-0
01.050.0084-A
01.050.0085-0
01.050.0085-A
01.050.0086-0
01.050.0086-A
01.050.0087-0
01.050.0087-A
01.050.0088-0
01.050.0088-A
01.050.0089-0
01.050.0089-A
01.050.0090-0
01.050.0090-A
01.050.0091-0
01.050.0091-A
01.050.0092-0
01.050.0092-A
01.050.0093-0
01.050.0093-A
01.050.0094-0
01.050.0094-A
01.050.0095-0
01.050.0095-A
01.050.0096-0
01.050.0096-A
01.050.0097-0
01.050.0097-A
01.050.0098-0
01.050.0098-A
01.050.0099-0
01.050.0099-A
01.050.0100-0
01.050.0100-A
01.050.0101-0
01.050.0101-A
01.050.0102-0
01.050.0102-A
01.050.0103-0
01.050.0103-A
01.050.0104-0
01.050.0104-A
01.050.0105-0
01.050.0105-A
01.050.0106-0
01.050.0106-A
01.050.0107-0
01.050.0107-A
01.050.0108-0
01.050.0108-A
01.050.0109-0
01.050.0109-A



01.050.0110-0
01.050.0110-A
01.050.0111-0
01.050.0111-A
01.050.0112-0
01.050.0112-A
01.050.0113-0
01.050.0113-A
01.050.0114-0
01.050.0114-A
01.050.0115-0
01.050.0115-A
01.050.0116-0
01.050.0116-A
01.050.0117-0
01.050.0117-A
01.050.0118-0
01.050.0118-A
01.050.0119-0
01.050.0119-A
01.050.0120-0
01.050.0120-A
01.050.0121-0
01.050.0121-A
01.050.0122-0
01.050.0122-A
01.050.0123-0
01.050.0123-A
01.050.0124-0
01.050.0124-A
01.050.0125-0
01.050.0125-A
01.050.0126-0
01.050.0126-A
01.050.0127-0
01.050.0127-A
01.050.0128-0
01.050.0128-A
01.050.0129-0
01.050.0129-A
01.050.0130-0
01.050.0130-A
01.050.0131-0
01.050.0131-A
01.050.0132-0
01.050.0132-A
01.050.0133-0
01.050.0133-A
01.050.0134-0
01.050.0134-A
01.050.0137-0
01.050.0137-A
01.050.0138-0
01.050.0138-A
01.050.0139-0
01.050.0139-A
01.050.0140-0
01.050.0140-A
01.050.0141-0
01.050.0141-A
01.050.0142-0
01.050.0142-A
01.050.0143-0
01.050.0143-A
01.050.0145-0



01.050.0145-A
01.050.0147-0
01.050.0147-A
01.050.0148-0
01.050.0148-A
01.050.0149-0
01.050.0149-A

01.050.0153-0

01.050.0153-A

01.050.0154-0

01.050.0154-A
01.050.0156-0
01.050.0156-A
01.050.0157-0
01.050.0157-A
01.050.0160-0
01.050.0160-A

01.050.0162-0

01.050.0162-A
01.050.0165-0
01.050.0165-A
01.050.0168-0
01.050.0168-A
01.050.0170-0
01.050.0170-A
01.050.0175-0
01.050.0175-A
01.050.0180-0
01.050.0180-A
01.050.0185-0
01.050.0185-A
01.050.0190-0
01.050.0190-A
01.050.0195-0
01.050.0195-A
01.050.0200-0
01.050.0200-A
01.050.0205-0
01.050.0205-A
01.050.0210-0
01.050.0210-A
01.050.0215-0
01.050.0215-A
01.050.0220-0
01.050.0220-A
01.050.0230-0
01.050.0230-A
01.050.0232-0
01.050.0232-A
01.050.0235-0
01.050.0235-A
01.050.0245-0
01.050.0245-A
01.050.0250-0
01.050.0250-A

01.050.0300-0

01.050.0300-A
01.050.0315-0



01.050.0315-A
01.050.0320-0
01.050.0320-A
01.050.0322-0
01.050.0322-A
01.050.0324-0
01.050.0324-A
01.050.0325-0
01.050.0325-A
01.050.0326-0
01.050.0326-A
01.050.0327-0
01.050.0327-A
01.050.0328-0
01.050.0328-A
01.050.0350-0
01.050.0350-A
01.050.0351-0
01.050.0351-A
01.050.0352-0
01.050.0352-A
01.050.0353-0
01.050.0353-A
01.050.0354-0
01.050.0354-A
01.050.0355-0
01.050.0355-A
01.050.0356-0
01.050.0356-A
01.050.0357-0
01.050.0357-A
01.050.0358-0
01.050.0358-A
01.050.0359-0
01.050.0359-A
01.050.0360-0
01.050.0360-A
01.050.0361-0
01.050.0361-A
01.050.0362-0
01.050.0362-A
01.050.0363-0
01.050.0363-A
01.050.0364-0
01.050.0364-A
01.050.0365-0
01.050.0365-A
01.050.0366-0
01.050.0366-A
01.050.0367-0
01.050.0367-A
01.050.0368-0
01.050.0368-A
01.050.0369-0
01.050.0369-A
01.050.0370-0
01.050.0370-A
01.050.0371-0
01.050.0371-A
01.050.0372-0
01.050.0372-A
01.050.0373-0
01.050.0373-A
01.050.0374-0
01.050.0374-A



01.050.0375-0
01.050.0375-A
01.050.0376-0
01.050.0376-A
01.050.0377-0
01.050.0377-A
01.050.0378-0
01.050.0378-A
01.050.0379-0
01.050.0379-A
01.050.0380-0
01.050.0380-A
01.050.0381-0
01.050.0381-A
01.050.0382-0
01.050.0382-A
01.050.0383-0
01.050.0383-A
01.050.0384-0
01.050.0384-A
01.050.0385-0
01.050.0385-A
01.050.0386-0
01.050.0386-A
01.050.0387-0
01.050.0387-A
01.050.0388-0
01.050.0388-A
01.050.0389-0
01.050.0389-A
01.050.0390-0
01.050.0390-A
01.050.0391-0
01.050.0391-A
01.050.0392-0
01.050.0392-A
01.050.0393-0
01.050.0393-A
01.050.0394-0
01.050.0394-A
01.050.0395-0
01.050.0395-A
01.050.0396-0
01.050.0396-A
01.050.0397-0
01.050.0397-A
01.050.0398-0
01.050.0398-A
01.050.0399-0
01.050.0399-A
01.050.0400-0
01.050.0400-A
01.050.0401-0
01.050.0401-A
01.050.0402-0
01.050.0402-A
01.050.0403-0
01.050.0403-A
01.050.0404-0
01.050.0404-A
01.050.0405-0
01.050.0405-A
01.050.0406-0
01.050.0406-A
01.050.0407-0



01.050.0407-A
01.050.0408-0
01.050.0408-A
01.050.0409-0
01.050.0409-A
01.050.0410-0
01.050.0410-A
01.050.0411-0
01.050.0411-A
01.050.0412-0
01.050.0412-A
01.050.0413-0
01.050.0413-A
01.050.0414-0
01.050.0414-A
01.050.0415-0
01.050.0415-A
01.050.0416-0
01.050.0416-A
01.050.0417-0
01.050.0417-A
01.050.0418-0
01.050.0418-A
01.050.0419-0
01.050.0419-A
01.050.0420-0
01.050.0420-A
01.050.0421-0
01.050.0421-A
01.050.0422-0
01.050.0422-A
01.050.0423-0
01.050.0423-A
01.050.0424-0
01.050.0424-A
01.050.0425-0
01.050.0425-A
01.050.0426-0
01.050.0426-A
01.050.0427-0
01.050.0427-A
01.050.0428-0
01.050.0428-A
01.050.0429-0
01.050.0429-A
01.050.0430-0
01.050.0430-A
01.050.0431-0
01.050.0431-A
01.050.0432-0
01.050.0432-A
01.050.0433-0
01.050.0433-A
01.050.0434-0
01.050.0434-A
01.050.0435-0
01.050.0435-A
01.050.0436-0
01.050.0436-A
01.050.0437-0
01.050.0437-A
01.050.0438-0
01.050.0438-A
01.050.0439-0
01.050.0439-A



01.050.0440-0
01.050.0440-A
01.050.0441-0
01.050.0441-A
01.050.0442-0
01.050.0442-A
01.050.0443-0
01.050.0443-A
01.050.0444-0
01.050.0444-A
01.050.0445-0
01.050.0445-A
01.050.0446-0
01.050.0446-A
01.050.0447-0
01.050.0447-A
01.050.0448-0
01.050.0448-A
01.050.0449-0
01.050.0449-A
01.050.0450-0
01.050.0450-A
01.050.0451-0
01.050.0451-A
01.050.0452-0
01.050.0452-A
01.050.0453-0
01.050.0453-A
01.050.0454-0
01.050.0454-A
01.050.0455-0
01.050.0455-A
01.050.0456-0
01.050.0456-A
01.050.0457-0
01.050.0457-A
01.050.0458-0
01.050.0458-A
01.050.0459-0
01.050.0459-A
01.050.0460-0
01.050.0460-A
01.050.0461-0
01.050.0461-A
01.050.0462-0
01.050.0462-A
01.050.0463-0
01.050.0463-A
01.050.0464-0
01.050.0464-A
01.050.0465-0
01.050.0465-A
01.050.0466-0
01.050.0466-A
01.050.0467-0
01.050.0467-A
01.050.0468-0
01.050.0468-A
01.050.0469-0
01.050.0469-A
01.050.0470-0
01.050.0470-A
01.050.0471-0
01.050.0471-A
01.050.0472-0



01.050.0472-A
01.050.0473-0
01.050.0473-A
01.050.0474-0
01.050.0474-A
01.050.0475-0
01.050.0475-A
01.050.0476-0
01.050.0476-A
01.050.0478-0
01.050.0478-A
01.050.0479-0
01.050.0479-A
01.050.0480-0
01.050.0480-A
01.050.0481-0
01.050.0481-A
01.050.0482-0
01.050.0482-A
01.050.0483-0
01.050.0483-A
01.050.0484-0
01.050.0484-A
01.050.0485-0
01.050.0485-A
01.050.0486-0
01.050.0486-A
01.050.0487-0
01.050.0487-A
01.050.0488-0
01.050.0488-A
01.050.0489-0
01.050.0489-A
01.050.0490-0
01.050.0490-A
01.050.0491-0
01.050.0491-A
01.050.0493-0
01.050.0493-A
01.050.0494-0
01.050.0494-A
01.050.0495-0
01.050.0495-A
01.050.0496-0
01.050.0496-A
01.050.0497-0
01.050.0497-A
01.050.0498-0
01.050.0498-A
01.050.0499-0
01.050.0499-A
01.050.0500-0
01.050.0500-A
01.050.0501-0
01.050.0501-A
01.050.0502-0
01.050.0502-A
01.050.0503-0
01.050.0503-A
01.050.0504-0
01.050.0504-A
01.050.0505-0
01.050.0505-A
01.050.0506-0
01.050.0506-A



01.050.0508-0
01.050.0508-A
01.050.0509-0
01.050.0509-A
01.050.0510-0
01.050.0510-A
01.050.0511-0
01.050.0511-A
01.050.0512-0
01.050.0512-A
01.050.0513-0
01.050.0513-A
01.050.0515-0
01.050.0515-A
01.050.0516-0
01.050.0516-A
01.050.0517-0
01.050.0517-A
01.050.0518-0
01.050.0518-A
01.050.0519-0
01.050.0519-A
01.050.0520-0
01.050.0520-A
01.050.0521-0
01.050.0521-A
01.050.0522-0
01.050.0522-A
01.050.0523-0
01.050.0523-A
01.050.0524-0
01.050.0524-A
01.050.0525-0
01.050.0525-A
01.050.0526-0
01.050.0526-A
01.050.0527-0
01.050.0527-A
01.050.0528-0
01.050.0528-A
01.050.0530-0
01.050.0530-A
01.050.0531-0
01.050.0531-A
01.050.0532-0
01.050.0532-A
01.050.0533-0
01.050.0533-A
01.050.0534-0
01.050.0534-A
01.050.0535-0
01.050.0535-A
01.050.0537-0
01.050.0537-A
01.050.0538-0
01.050.0538-A
01.050.0539-0
01.050.0539-A
01.050.0540-0
01.050.0540-A
01.050.0541-0
01.050.0541-A
01.050.0542-0
01.050.0542-A
01.050.0543-0



01.050.0543-A
01.050.0544-0
01.050.0544-A
01.050.0545-0
01.050.0545-A
01.050.0546-0
01.050.0546-A
01.050.0547-0
01.050.0547-A
01.050.0548-0
01.050.0548-A
01.050.0549-0
01.050.0549-A
01.050.0550-0
01.050.0550-A
01.050.0551-0
01.050.0551-A
01.050.0552-0
01.050.0552-A
01.050.0553-0
01.050.0553-A
01.050.0554-0
01.050.0554-A
01.050.0600-0
01.050.0600-A
01.050.0601-0
01.050.0601-A
01.050.0602-0
01.050.0602-A
01.050.0603-0
01.050.0603-A
01.050.0604-0
01.050.0604-A
01.050.0605-0
01.050.0605-A
01.050.0606-0
01.050.0606-A
01.050.0607-0
01.050.0607-A
01.050.0608-0
01.050.0608-A
01.050.0610-0
01.050.0610-A
01.050.0611-0
01.050.0611-A
01.050.0612-0
01.050.0612-A
01.050.0613-0
01.050.0613-A
01.050.0614-0
01.050.0614-A
01.050.0615-0
01.050.0615-A
01.050.0616-0
01.050.0616-A
01.050.0617-0
01.050.0617-A
01.050.0618-0
01.050.0618-A
01.050.0619-0
01.050.0619-A
01.050.0620-0
01.050.0620-A
01.050.0621-0
01.050.0621-A



01.050.0622-0
01.050.0622-A
01.050.0623-0
01.050.0623-A
01.050.0624-0
01.050.0624-A
01.050.0625-0
01.050.0625-A
01.050.0626-0
01.050.0626-A
01.050.0627-0
01.050.0627-A
01.050.0628-0
01.050.0628-A
01.050.0629-0
01.050.0629-A
01.050.0630-0
01.050.0630-A
01.050.0631-0
01.050.0631-A
01.050.0632-0
01.050.0632-A
01.050.0633-0
01.050.0633-A
01.050.0650-0
01.050.0650-A
01.050.0651-0
01.050.0651-A
01.050.0698-0
01.050.0698-A
01.050.0699-0
01.050.0699-A
01.050.0700-0
01.050.0700-A
01.050.0701-0
01.050.0701-A
01.050.0702-0
01.050.0702-A
01.050.0703-0
01.050.0703-A
01.050.0704-0
01.050.0704-A
01.050.0705-0
01.050.0705-A
01.050.0706-0
01.050.0706-A
01.050.0707-0
01.050.0707-A
01.050.0708-0
01.050.0708-A
01.050.0710-0
01.050.0710-A
01.050.0711-0
01.050.0711-A
01.050.0712-0
01.050.0712-A
01.050.0713-0
01.050.0713-A
01.050.0714-0
01.050.0714-A
01.050.0715-0
01.050.0715-A
01.050.0716-0
01.050.0716-A
01.050.0717-0



01.050.0717-A
01.050.0718-0
01.050.0718-A
01.050.0719-0
01.050.0719-A
01.050.0720-0
01.050.0720-A
01.050.0721-0
01.050.0721-A
01.050.0722-0
01.050.0722-A
01.050.0723-0
01.050.0723-A
01.050.0724-0
01.050.0724-A
01.050.0726-0
01.050.0726-A
01.050.0727-0
01.050.0727-A
01.050.0728-0
01.050.0728-A
01.050.0729-0
01.050.0729-A
01.050.0730-0
01.050.0730-A
01.050.0731-0
01.050.0731-A
01.050.0732-0
01.050.0732-A
01.050.0735-0
01.050.0735-A
01.050.0736-0
01.050.0736-A
01.050.0740-0
01.050.0740-A
01.050.0741-0
01.050.0741-A
01.050.0750-0
01.050.0750-A
01.050.0751-0
01.050.0751-A
01.050.9999-0
01.050.9999-A
01.051.9999-0
01.051.9999-A
01.080.9999-0
01.080.9999-A
01.090.9999-0
01.090.9999-A
01.091.9999-0
01.091.9999-A
01.092.9999-0
01.092.9999-A
01.093.9999-0
01.093.9999-A
02.001.0001-0
02.001.0001-A
02.001.0002-0
02.001.0002-A
02.001.0003-0
02.001.0003-A
02.001.9999-0
02.001.9999-A
02.002.0005-0
02.002.0005-A



02.002.0006-0
02.002.0006-A
02.002.0007-0
02.002.0007-A
02.002.0010-0
02.002.0010-A
02.002.0011-0
02.002.0011-A
02.002.0012-0
02.002.0012-A
02.002.9999-0
02.002.9999-A
02.003.0001-1
02.003.0001-B
02.003.9999-0
02.003.9999-A
02.004.0001-0
02.004.0001-A

02.004.0002-1

02.004.0002-B

02.004.0003-0

02.004.0003-A

02.004.0004-0

02.004.0004-A

02.004.0005-0

02.004.0005-A

02.004.0006-0

02.004.0006-A

02.004.0007-0

02.004.0007-A

02.004.0010-0

02.004.0010-A

02.004.0012-0

02.004.0012-A

02.004.0013-0

02.004.0013-A

02.004.9999-0

02.004.9999-A

02.006.0010-0

02.006.0010-A

02.006.0015-0

02.006.0015-A

02.006.0020-0

02.006.0020-A

02.006.0025-0

02.006.0025-A

02.006.0030-0



02.006.0030-A
02.006.0050-0
02.006.0050-A
02.006.9999-0
02.006.9999-A
02.008.9999-0
02.008.9999-A
02.009.9999-0
02.009.9999-A
02.010.0001-0
02.010.0001-A
02.010.0002-0
02.010.0002-A
02.010.9999-0
02.010.9999-A
02.011.0001-0
02.011.0001-A
02.011.0002-0
02.011.0002-A
02.011.0003-0
02.011.0003-A
02.011.0010-0
02.011.0010-A
02.011.0014-0
02.011.0014-A
02.011.9999-0
02.011.9999-A
02.015.0001-0
02.015.0001-A
02.015.9999-0
02.015.9999-A
02.016.0001-0
02.016.0001-A
02.016.0003-0
02.016.0003-A
02.016.0004-0
02.016.0004-A
02.016.0006-0
02.016.0006-A
02.016.0008-0
02.016.0008-A
02.016.0010-0
02.016.0010-A
02.016.9999-0
02.016.9999-A
02.020.0001-0
02.020.0001-A
02.020.0002-0
02.020.0002-A
02.020.0003-0
02.020.0003-A
02.020.0005-0
02.020.0005-A
02.020.0007-0
02.020.0007-A
02.020.0009-0
02.020.0009-A
02.020.9999-0
02.020.9999-A
02.025.0010-0
02.025.0010-A
02.025.0012-0
02.025.0012-A
02.025.0015-0



02.025.0015-A
02.025.0020-0
02.025.0020-A
02.025.0025-0
02.025.0025-A
02.025.0030-0
02.025.0030-A
02.025.9999-0
02.025.9999-A
02.030.0005-0
02.030.0005-A
02.030.0010-0
02.030.0010-A
02.030.0020-0
02.030.0020-A

02.030.0025-0

02.030.0025-A
02.030.0035-0
02.030.0035-A
02.030.0040-0
02.030.0040-A
02.030.0045-0
02.030.0045-A
02.030.0060-0
02.030.0060-A
02.030.9999-0
02.030.9999-A
02.050.0001-0
02.050.0001-A
02.050.9999-0
02.050.9999-A
03.001.0001-1
03.001.0001-B
03.001.0002-1
03.001.0002-B
03.001.0003-1
03.001.0003-B
03.001.0004-1
03.001.0004-B
03.001.0009-1
03.001.0009-B
03.001.0010-0
03.001.0010-A
03.001.0011-0
03.001.0011-A
03.001.0012-0
03.001.0012-A
03.001.0021-0
03.001.0021-A
03.001.0022-0
03.001.0022-A
03.001.0041-0
03.001.0041-A
03.001.0042-0
03.001.0042-A
03.001.0043-0
03.001.0043-A
03.001.0044-0
03.001.0044-A
03.001.0045-0
03.001.0045-A
03.001.0047-0
03.001.0047-A



03.001.0048-0
03.001.0048-A
03.001.0049-0
03.001.0049-A
03.001.0050-0
03.001.0050-A
03.001.0051-0
03.001.0051-A
03.001.0061-0
03.001.0061-A
03.001.0065-1
03.001.0065-B
03.001.0070-1
03.001.0070-B
03.001.0071-1
03.001.0071-B
03.001.0080-1
03.001.0080-B
03.001.0085-1
03.001.0085-B
03.001.0090-0
03.001.0090-A
03.001.0095-0
03.001.0095-A
03.001.0096-0
03.001.0096-A
03.001.0098-0
03.001.0098-A
03.001.0099-0
03.001.0099-A
03.001.0100-0
03.001.0100-A
03.001.0101-0
03.001.0101-A
03.001.0102-0
03.001.0102-A
03.001.0110-0
03.001.0110-A
03.001.0111-0
03.001.0111-A
03.001.9999-0
03.001.9999-A
03.002.0001-1
03.002.0001-B
03.002.9999-0
03.002.9999-A
03.004.0001-1
03.004.0001-B
03.004.0002-0
03.004.0002-A
03.004.0003-0
03.004.0003-A
03.004.0012-0
03.004.0012-A
03.004.0013-0
03.004.0013-A
03.004.0020-1
03.004.0020-B
03.004.0021-0
03.004.0021-A
03.004.0022-0
03.004.0022-A
03.004.0023-0
03.004.0023-A
03.004.0024-0



03.004.0024-A
03.004.0025-0
03.004.0025-A
03.004.0028-0
03.004.0028-A
03.004.0030-0
03.004.0030-A
03.004.0031-0
03.004.0031-A
03.004.9999-0
03.004.9999-A
03.005.0011-0
03.005.0011-A
03.005.0013-0
03.005.0013-A
03.005.0020-1
03.005.0020-B
03.005.0021-0
03.005.0021-A
03.005.0022-0
03.005.0022-A
03.005.0023-0
03.005.0023-A
03.005.0024-0
03.005.0024-A
03.005.0025-0
03.005.0025-A
03.005.0026-0
03.005.0026-A
03.005.0030-1
03.005.0030-B
03.005.0031-0
03.005.0031-A
03.005.0032-0
03.005.0032-A
03.005.0033-0
03.005.0033-A
03.005.0034-0
03.005.0034-A
03.005.0038-1
03.005.0038-B
03.005.0039-0
03.005.0039-A
03.005.0040-0
03.005.0040-A
03.005.0041-0
03.005.0041-A
03.005.0045-0
03.005.0045-A
03.005.0046-0
03.005.0046-A
03.005.9999-0
03.005.9999-A
03.007.0001-0
03.007.0001-A
03.007.0002-0
03.007.0002-A
03.007.0003-0
03.007.0003-A
03.007.0004-1
03.007.0004-B
03.007.9999-0
03.007.9999-A
03.008.0010-1
03.008.0010-B



03.008.0011-0
03.008.0011-A
03.008.0012-0
03.008.0012-A
03.008.0013-0
03.008.0013-A
03.008.0014-0
03.008.0014-A
03.008.0020-1
03.008.0020-B
03.008.0021-0
03.008.0021-A
03.008.0022-0
03.008.0022-A
03.008.0023-0
03.008.0023-A
03.008.0024-0
03.008.0024-A
03.008.0050-1
03.008.0050-B
03.008.0051-0
03.008.0051-A
03.008.0052-0
03.008.0052-A
03.008.0053-0
03.008.0053-A
03.008.0054-0
03.008.0054-A
03.008.0060-1
03.008.0060-B
03.008.0061-0
03.008.0061-A
03.008.0062-0
03.008.0062-A
03.008.0063-0
03.008.0063-A
03.008.0064-0
03.008.0064-A
03.008.0080-1
03.008.0080-B
03.008.0085-0
03.008.0085-A
03.008.0090-1
03.008.0090-B
03.008.0095-0
03.008.0095-A
03.008.0120-1
03.008.0120-B
03.008.0125-1
03.008.0125-B
03.008.0150-1
03.008.0150-B
03.008.9999-0
03.008.9999-A
03.009.0002-1
03.009.0002-B
03.009.0003-0
03.009.0003-A
03.009.0004-0
03.009.0004-A
03.009.0005-0
03.009.0005-A
03.009.0006-0
03.009.0006-A
03.009.0007-0



03.009.0007-A
03.009.0008-0
03.009.0008-A
03.009.0009-0
03.009.0009-A
03.009.0015-0
03.009.0015-A
03.009.0020-0
03.009.0020-A
03.009.0025-0
03.009.0025-A
03.009.0030-0
03.009.0030-A
03.009.0035-0
03.009.0035-A
03.009.0080-0
03.009.0080-A
03.009.9999-0
03.009.9999-A

03.010.0015-0

03.010.0015-A

03.010.0016-0

03.010.0016-A

03.010.0017-0

03.010.0017-A
03.010.0018-0
03.010.0018-A
03.010.0019-0
03.010.0019-A
03.010.0020-0
03.010.0020-A
03.010.0021-0
03.010.0021-A
03.010.0022-0
03.010.0022-A
03.010.0023-0
03.010.0023-A
03.010.0024-0
03.010.0024-A
03.010.0030-0
03.010.0030-A
03.010.0035-0
03.010.0035-A
03.010.0040-0
03.010.0040-A
03.010.0045-0
03.010.0045-A
03.010.0049-0
03.010.0049-A
03.010.0100-0
03.010.0100-A
03.010.0101-0
03.010.0101-A
03.010.0105-0
03.010.0105-A
03.010.0106-0
03.010.0106-A
03.010.9999-0
03.010.9999-A
03.011.0015-1



03.011.0015-B
03.011.9999-0
03.011.9999-A
03.012.0010-0
03.012.0010-A
03.012.9999-0
03.012.9999-A
03.013.0001-1
03.013.0001-B
03.013.0002-0
03.013.0002-A
03.013.0005-0
03.013.0005-A
03.013.0006-0
03.013.0006-A
03.013.9999-0
03.013.9999-A
03.014.0005-0
03.014.0005-A
03.014.0010-0
03.014.0010-A
03.014.9999-0
03.014.9999-A
03.015.0010-0
03.015.0010-A
03.015.0012-0
03.015.0012-A
03.015.0014-0
03.015.0014-A
03.015.0016-0
03.015.0016-A
03.015.0025-0
03.015.0025-A
03.015.0026-0
03.015.0026-A
03.015.9999-0
03.015.9999-A
03.016.0005-1
03.016.0005-B
03.016.0010-1
03.016.0010-B
03.016.0015-1
03.016.0015-B
03.016.0018-1
03.016.0018-B
03.016.0020-1
03.016.0020-B
03.016.0025-1
03.016.0025-B
03.016.0050-1
03.016.0050-B
03.016.0055-1
03.016.0055-B
03.016.9999-0
03.016.9999-A
03.020.0030-1
03.020.0030-B
03.020.0035-1
03.020.0035-B
03.020.0040-1
03.020.0040-B
03.020.0045-1
03.020.0045-B
03.020.0050-1
03.020.0050-B



03.020.0052-1
03.020.0052-B
03.020.0055-1
03.020.0055-B
03.020.0057-1
03.020.0057-B
03.020.0060-1
03.020.0060-B
03.020.0065-1
03.020.0065-B
03.020.0070-1
03.020.0070-B
03.020.0075-1
03.020.0075-B
03.020.0080-1
03.020.0080-B
03.020.0085-1
03.020.0085-B
03.020.0090-1
03.020.0090-B
03.020.0100-1
03.020.0100-B
03.020.0200-0
03.020.0200-A
03.020.9999-0
03.020.9999-A
03.021.0005-1
03.021.0005-B
03.021.9999-0
03.021.9999-A
03.022.0010-0
03.022.0010-A
03.022.9999-0
03.022.9999-A
03.023.0010-1
03.023.0010-B
03.023.9999-0
03.023.9999-A
03.025.0005-0
03.025.0005-A
03.025.0010-0
03.025.0010-A
03.025.0015-1
03.025.0015-B
03.025.0020-0
03.025.0020-A
03.025.0025-0
03.025.0025-A
03.025.0027-0
03.025.0027-A
03.025.0030-0
03.025.0030-A
03.025.0031-0
03.025.0031-A
03.025.0033-0
03.025.0033-A
03.025.0035-0
03.025.0035-A
03.025.0036-0
03.025.0036-A
03.025.0037-0
03.025.0037-A
03.025.0038-0
03.025.0038-A
03.025.0039-0



03.025.0039-A
03.025.0040-0
03.025.0040-A
03.025.9999-0
03.025.9999-A
03.026.0010-0
03.026.0010-A
03.026.0015-0
03.026.0015-A
03.026.0020-0
03.026.0020-A
03.026.9999-0
03.026.9999-A
03.030.0150-0
03.030.0150-A
03.030.0155-0
03.030.0155-A
03.030.0159-0
03.030.0159-A
03.030.9999-0
03.030.9999-A
03.036.0200-0
03.036.0200-A
03.036.0205-0
03.036.0205-A
03.036.0210-0
03.036.0210-A
03.036.0215-0
03.036.0215-A
03.036.9999-0
03.036.9999-A
03.037.9999-0
03.037.9999-A
03.038.0009-0
03.038.0009-A
03.038.0010-0
03.038.0010-A
03.038.0011-0
03.038.0011-A
03.038.0012-0
03.038.0012-A
03.038.0013-0
03.038.0013-A
03.038.0014-0
03.038.0014-A
03.038.0015-0
03.038.0015-A
03.038.0016-0
03.038.0016-A
03.038.0017-0
03.038.0017-A
03.038.0018-0
03.038.0018-A
03.038.0019-0
03.038.0019-A
03.038.9999-0
03.038.9999-A
03.040.0001-0
03.040.0001-A
03.040.0002-0
03.040.0002-A
03.040.0003-0
03.040.0003-A
03.040.0004-0
03.040.0004-A



03.040.0005-0
03.040.0005-A
03.040.0006-0
03.040.0006-A
03.040.0007-0
03.040.0007-A
03.040.0008-0
03.040.0008-A
03.040.0009-0
03.040.0009-A
03.040.0010-0
03.040.0010-A
03.040.0011-0
03.040.0011-A
03.040.0012-0
03.040.0012-A
03.040.0013-0
03.040.0013-A
03.040.0014-0
03.040.0014-A
03.040.0015-0
03.040.0015-A
03.040.0016-0
03.040.0016-A
03.040.0017-0
03.040.0017-A
03.040.0018-0
03.040.0018-A
03.040.0019-0
03.040.0019-A
03.040.0020-0
03.040.0020-A
03.040.0021-0
03.040.0021-A
03.040.0022-0
03.040.0022-A
03.040.0023-0
03.040.0023-A
03.040.0024-0
03.040.0024-A
03.040.0025-0
03.040.0025-A
03.040.0026-0
03.040.0026-A
03.040.0027-0
03.040.0027-A
03.040.0028-0
03.040.0028-A
03.040.0029-0
03.040.0029-A
03.040.0030-0
03.040.0030-A
03.040.0031-0
03.040.0031-A
03.040.0032-0
03.040.0032-A
03.040.0033-0
03.040.0033-A
03.040.0034-0
03.040.0034-A
03.040.0035-0
03.040.0035-A
03.040.0036-0
03.040.0036-A
03.040.0037-0



03.040.0037-A
03.040.0038-0
03.040.0038-A
03.040.0039-0
03.040.0039-A
03.040.0040-0
03.040.0040-A
03.040.0041-0
03.040.0041-A
03.040.0042-0
03.040.0042-A
03.040.0043-0
03.040.0043-A
03.040.0044-0
03.040.0044-A
03.040.0045-0
03.040.0045-A
03.040.0046-0
03.040.0046-A
03.040.9999-0
03.040.9999-A
03.045.9999-0
03.045.9999-A
03.046.9999-0
03.046.9999-A
03.047.9999-0
03.047.9999-A
04.005.0003-0
04.005.0003-A
04.005.0004-0
04.005.0004-A
04.005.0005-0
04.005.0005-A
04.005.0006-1
04.005.0006-B
04.005.0007-0
04.005.0007-A
04.005.0011-0
04.005.0011-A
04.005.0012-1
04.005.0012-B
04.005.0013-0
04.005.0013-A
04.005.0014-0
04.005.0014-A
04.005.0015-0
04.005.0015-A
04.005.0016-0
04.005.0016-A
04.005.0017-0
04.005.0017-A
04.005.0018-0
04.005.0018-A
04.005.0019-0
04.005.0019-A
04.005.0020-0
04.005.0020-A
04.005.0021-0
04.005.0021-A
04.005.0022-0
04.005.0022-A
04.005.0023-0
04.005.0023-A
04.005.0100-0
04.005.0100-A



04.005.0101-0
04.005.0101-A
04.005.0102-0
04.005.0102-A
04.005.0103-0
04.005.0103-A
04.005.0104-0
04.005.0104-A
04.005.0105-0
04.005.0105-A
04.005.0106-0
04.005.0106-A
04.005.0107-0
04.005.0107-A
04.005.0108-0
04.005.0108-A
04.005.0120-0
04.005.0120-A
04.005.0121-0
04.005.0121-A
04.005.0122-0
04.005.0122-A
04.005.0123-1
04.005.0123-B
04.005.0124-0
04.005.0124-A
04.005.0125-0
04.005.0125-A
04.005.0126-0
04.005.0126-A
04.005.0127-0
04.005.0127-A
04.005.0128-0
04.005.0128-A
04.005.0140-0
04.005.0140-A
04.005.0141-0
04.005.0141-A
04.005.0142-0
04.005.0142-A
04.005.0143-1
04.005.0143-B
04.005.0144-0
04.005.0144-A
04.005.0145-0
04.005.0145-A
04.005.0146-0
04.005.0146-A
04.005.0147-0
04.005.0147-A
04.005.0148-0
04.005.0148-A
04.005.0160-0
04.005.0160-A
04.005.0161-0
04.005.0161-A
04.005.0162-0
04.005.0162-A
04.005.0163-0
04.005.0163-A
04.005.0164-0
04.005.0164-A
04.005.0165-0
04.005.0165-A
04.005.0166-0



04.005.0166-A
04.005.0167-0
04.005.0167-A
04.005.0168-0
04.005.0168-A
04.005.0170-0
04.005.0170-A
04.005.0171-0
04.005.0171-A
04.005.0172-0
04.005.0172-A
04.005.0180-0
04.005.0180-A
04.005.0300-0
04.005.0300-A
04.005.0350-1
04.005.0350-B
04.005.0495-0
04.005.0495-A
04.005.0501-0
04.005.0501-A
04.005.0502-0
04.005.0502-A
04.005.0503-0
04.005.0503-A
04.005.0504-0
04.005.0504-A
04.005.0505-0
04.005.0505-A
04.005.0506-0
04.005.0506-A
04.005.0507-0
04.005.0507-A
04.005.0508-0
04.005.0508-A
04.005.9999-0
04.005.9999-A
04.006.0008-1
04.006.0008-B
04.006.0009-0
04.006.0009-A
04.006.0010-0
04.006.0010-A
04.006.0012-0
04.006.0012-A
04.006.0013-1
04.006.0013-B
04.006.0014-1
04.006.0014-B
04.006.0020-0
04.006.0020-A
04.006.9999-0
04.006.9999-A
04.007.0015-0
04.007.0015-A
04.007.0016-0
04.007.0016-A
04.007.0017-0
04.007.0017-A
04.007.0018-0
04.007.0018-A
04.007.0019-0
04.007.0019-A
04.007.0050-0
04.007.0050-A



04.007.9999-0
04.007.9999-A
04.008.0020-0
04.008.0020-A
04.008.0021-0
04.008.0021-A
04.008.9999-0
04.008.9999-A
04.009.0022-0
04.009.0022-A
04.009.0023-0
04.009.0023-A
04.009.9999-0
04.009.9999-A
04.010.0045-0
04.010.0045-A
04.010.0046-0
04.010.0046-A
04.010.0047-0
04.010.0047-A
04.010.9999-0
04.010.9999-A
04.011.0051-1
04.011.0051-B
04.011.0052-1
04.011.0052-B
04.011.0053-1
04.011.0053-B
04.011.0054-1
04.011.0054-B
04.011.0055-1
04.011.0055-B
04.011.0056-1
04.011.0056-B
04.011.0057-1
04.011.0057-B
04.011.0058-1
04.011.0058-B
04.011.9999-0
04.011.9999-A
04.012.0071-1
04.012.0071-B
04.012.0072-1
04.012.0072-B
04.012.0073-1
04.012.0073-B
04.012.0074-1
04.012.0074-B
04.012.0075-1
04.012.0075-B
04.012.0076-1
04.012.0076-B
04.012.0077-1
04.012.0077-B
04.012.0078-1
04.012.0078-B
04.012.9999-0
04.012.9999-A
04.013.0015-0
04.013.0015-A
04.013.9999-0
04.013.9999-A
04.014.0091-1
04.014.0091-B
04.014.0095-0



04.014.0095-A
04.014.0100-0
04.014.0100-A
04.014.9999-0
04.014.9999-A
04.015.0100-0
04.015.0100-A
04.015.0101-0
04.015.0101-A
04.015.0105-0
04.015.0105-A
04.015.0106-0
04.015.0106-A
04.015.0110-0
04.015.0110-A
04.015.0111-0
04.015.0111-A
04.015.9999-0
04.015.9999-A
04.018.0010-0
04.018.0010-A
04.018.0012-0
04.018.0012-A
04.018.0015-0
04.018.0015-A
04.018.0020-1
04.018.0020-B
04.018.0025-0
04.018.0025-A
04.018.0030-0
04.018.0030-A
04.018.9999-0
04.018.9999-A
04.020.0122-0
04.020.0122-A
04.020.0126-0
04.020.0126-A
04.020.0131-0
04.020.0131-A
04.020.0136-0
04.020.0136-A
04.020.9999-0
04.020.9999-A
04.021.0010-0
04.021.0010-A
04.021.0015-0
04.021.0015-A
04.021.0020-0
04.021.0020-A
04.021.0025-0
04.021.0025-A
04.021.9999-0
04.021.9999-A
04.025.0200-0
04.025.0200-A
04.025.0205-0
04.025.0205-A

04.025.0210-0

04.025.0210-A

04.025.0215-0

04.025.0215-A



04.025.9999-0
04.025.9999-A
05.001.0001-0
05.001.0001-A
05.001.0002-1
05.001.0002-B
05.001.0005-0
05.001.0005-A
05.001.0006-0
05.001.0006-A
05.001.0007-0
05.001.0007-A
05.001.0008-0
05.001.0008-A
05.001.0009-0
05.001.0009-A
05.001.0010-0
05.001.0010-A
05.001.0011-0
05.001.0011-A
05.001.0012-0
05.001.0012-A
05.001.0013-0
05.001.0013-A
05.001.0014-0
05.001.0014-A
05.001.0015-0
05.001.0015-A
05.001.0016-0
05.001.0016-A
05.001.0017-0
05.001.0017-A
05.001.0018-0
05.001.0018-A
05.001.0019-0
05.001.0019-A
05.001.0020-0
05.001.0020-A
05.001.0021-0
05.001.0021-A
05.001.0022-0
05.001.0022-A
05.001.0023-0
05.001.0023-A
05.001.0024-0
05.001.0024-A
05.001.0025-0
05.001.0025-A
05.001.0027-0
05.001.0027-A
05.001.0031-0
05.001.0031-A
05.001.0033-0
05.001.0033-A
05.001.0035-0
05.001.0035-A
05.001.0039-0
05.001.0039-A
05.001.0040-0
05.001.0040-A
05.001.0041-0
05.001.0041-A
05.001.0042-0
05.001.0042-A
05.001.0043-0



05.001.0043-A
05.001.0044-0
05.001.0044-A
05.001.0045-0
05.001.0045-A
05.001.0046-0
05.001.0046-A
05.001.0047-0
05.001.0047-A
05.001.0048-0
05.001.0048-A
05.001.0049-0
05.001.0049-A
05.001.0050-0
05.001.0050-A
05.001.0051-0
05.001.0051-A
05.001.0052-0
05.001.0052-A
05.001.0055-0
05.001.0055-A
05.001.0056-0
05.001.0056-A
05.001.0057-0
05.001.0057-A
05.001.0058-0
05.001.0058-A
05.001.0059-0
05.001.0059-A
05.001.0060-0
05.001.0060-A
05.001.0061-0
05.001.0061-A
05.001.0062-0
05.001.0062-A
05.001.0063-0
05.001.0063-A
05.001.0064-0
05.001.0064-A
05.001.0066-0
05.001.0066-A
05.001.0067-0
05.001.0067-A
05.001.0068-0
05.001.0068-A
05.001.0069-0
05.001.0069-A
05.001.0070-0
05.001.0070-A
05.001.0071-0
05.001.0071-A
05.001.0072-0
05.001.0072-A
05.001.0073-0
05.001.0073-A
05.001.0074-0
05.001.0074-A
05.001.0075-0
05.001.0075-A
05.001.0076-0
05.001.0076-A
05.001.0077-0
05.001.0077-A
05.001.0078-0
05.001.0078-A



05.001.0079-0
05.001.0079-A
05.001.0080-0
05.001.0080-A
05.001.0081-0
05.001.0081-A
05.001.0082-0
05.001.0082-A
05.001.0083-0
05.001.0083-A
05.001.0084-0
05.001.0084-A
05.001.0085-0
05.001.0085-A
05.001.0086-0
05.001.0086-A
05.001.0087-0
05.001.0087-A
05.001.0088-0
05.001.0088-A
05.001.0089-0
05.001.0089-A
05.001.0090-0
05.001.0090-A
05.001.0095-0
05.001.0095-A
05.001.0100-0
05.001.0100-A
05.001.0105-0
05.001.0105-A
05.001.0106-0
05.001.0106-A
05.001.0123-0
05.001.0123-A
05.001.0124-0
05.001.0124-A
05.001.0125-0
05.001.0125-A
05.001.0126-0
05.001.0126-A
05.001.0127-0
05.001.0127-A
05.001.0128-0
05.001.0128-A
05.001.0130-0
05.001.0130-A
05.001.0131-0
05.001.0131-A
05.001.0132-0
05.001.0132-A
05.001.0133-0
05.001.0133-A
05.001.0134-0
05.001.0134-A
05.001.0135-0
05.001.0135-A
05.001.0136-0
05.001.0136-A
05.001.0137-0
05.001.0137-A
05.001.0138-0
05.001.0138-A
05.001.0141-0
05.001.0141-A
05.001.0142-0



05.001.0142-A
05.001.0143-0
05.001.0143-A
05.001.0144-0
05.001.0144-A
05.001.0145-0
05.001.0145-A
05.001.0146-0
05.001.0146-A
05.001.0147-0
05.001.0147-A
05.001.0148-0
05.001.0148-A
05.001.0149-0
05.001.0149-A
05.001.0155-0
05.001.0155-A
05.001.0158-0
05.001.0158-A
05.001.0160-0
05.001.0160-A
05.001.0162-0
05.001.0162-A
05.001.0163-0
05.001.0163-A
05.001.0164-0
05.001.0164-A
05.001.0168-0
05.001.0168-A
05.001.0169-0
05.001.0169-A
05.001.0170-0
05.001.0170-A
05.001.0171-0
05.001.0171-A
05.001.0172-0
05.001.0172-A
05.001.0173-0
05.001.0173-A
05.001.0177-0
05.001.0177-A
05.001.0178-0
05.001.0178-A
05.001.0179-0
05.001.0179-A
05.001.0182-0
05.001.0182-A
05.001.0183-0
05.001.0183-A
05.001.0185-0
05.001.0185-A
05.001.0186-0
05.001.0186-A
05.001.0187-0
05.001.0187-A
05.001.0188-0
05.001.0188-A
05.001.0189-0
05.001.0189-A
05.001.0195-0
05.001.0195-A
05.001.0196-0
05.001.0196-A
05.001.0205-0
05.001.0205-A



05.001.0206-0
05.001.0206-A
05.001.0250-0
05.001.0250-A
05.001.0300-0
05.001.0300-A
05.001.0301-0
05.001.0301-A
05.001.0305-0
05.001.0305-A
05.001.0310-0
05.001.0310-A
05.001.0315-0
05.001.0315-A
05.001.0320-0
05.001.0320-A
05.001.0325-0
05.001.0325-A
05.001.0350-0
05.001.0350-A
05.001.0360-0
05.001.0360-A
05.001.0365-0
05.001.0365-A
05.001.0366-0
05.001.0366-A
05.001.0370-0
05.001.0370-A
05.001.0375-0
05.001.0375-A
05.001.0380-0
05.001.0380-A
05.001.0385-0
05.001.0385-A
05.001.0386-0
05.001.0386-A
05.001.0387-0
05.001.0387-A
05.001.0388-0
05.001.0388-A
05.001.0389-0
05.001.0389-A
05.001.0391-0
05.001.0391-A
05.001.0392-0
05.001.0392-A
05.001.0393-0
05.001.0393-A
05.001.0400-0
05.001.0400-A
05.001.0402-0
05.001.0402-A
05.001.0405-0
05.001.0405-A
05.001.0410-0
05.001.0410-A
05.001.0415-0
05.001.0415-A
05.001.0450-0
05.001.0450-A
05.001.0455-0
05.001.0455-A
05.001.0460-0
05.001.0460-A
05.001.0465-0



05.001.0465-A
05.001.0600-0
05.001.0600-A
05.001.0601-0
05.001.0601-A
05.001.0602-0
05.001.0602-A
05.001.0603-0
05.001.0603-A
05.001.0605-0
05.001.0605-A
05.001.0606-0
05.001.0606-A
05.001.0607-0
05.001.0607-A
05.001.0608-0
05.001.0608-A
05.001.0609-0
05.001.0609-A
05.001.0612-0
05.001.0612-A
05.001.0613-0
05.001.0613-A
05.001.0615-0
05.001.0615-A
05.001.0616-0
05.001.0616-A
05.001.0618-0
05.001.0618-A
05.001.0620-0
05.001.0620-A
05.001.0621-0
05.001.0621-A
05.001.0622-0
05.001.0622-A
05.001.0623-0
05.001.0623-A
05.001.0680-0
05.001.0680-A
05.001.0690-0
05.001.0690-A
05.001.0700-0
05.001.0700-A
05.001.0750-0
05.001.0750-A
05.001.0755-0
05.001.0755-A
05.001.0758-0
05.001.0758-A
05.001.0800-0
05.001.0800-A
05.001.0802-0
05.001.0802-A
05.001.0805-0
05.001.0805-A
05.001.0810-0
05.001.0810-A
05.001.0815-0
05.001.0815-A
05.001.0820-0
05.001.0820-A
05.001.0825-0
05.001.0825-A
05.001.0840-0
05.001.0840-A



05.001.0845-0
05.001.0845-A
05.001.0850-0
05.001.0850-A
05.001.0876-0
05.001.0876-A
05.001.0900-0
05.001.0900-A
05.001.0950-0
05.001.0950-A
05.001.0955-0
05.001.0955-A
05.001.0960-0
05.001.0960-A
05.001.9999-0
05.001.9999-A
05.002.0001-0
05.002.0001-A
05.002.0002-0
05.002.0002-A
05.002.0003-1
05.002.0003-B
05.002.0004-0
05.002.0004-A
05.002.0005-1
05.002.0005-B
05.002.0006-1
05.002.0006-B
05.002.0007-0
05.002.0007-A
05.002.0008-0
05.002.0008-A
05.002.0009-1
05.002.0009-B
05.002.0010-1
05.002.0010-B
05.002.0011-0
05.002.0011-A
05.002.0012-0
05.002.0012-A
05.002.0013-0
05.002.0013-A
05.002.0014-0
05.002.0014-A
05.002.0015-0
05.002.0015-A
05.002.0016-0
05.002.0016-A
05.002.0030-0
05.002.0030-A
05.002.0031-0
05.002.0031-A
05.002.0050-0
05.002.0050-A
05.002.0055-0
05.002.0055-A
05.002.0060-0
05.002.0060-A
05.002.0061-0
05.002.0061-A
05.002.0062-0
05.002.0062-A
05.002.0063-0
05.002.0063-A
05.002.0065-0



05.002.0065-A
05.002.0070-0
05.002.0070-A
05.002.0075-0
05.002.0075-A
05.002.0081-0
05.002.0081-A
05.002.0082-0
05.002.0082-A
05.002.0083-0
05.002.0083-A
05.002.0084-0
05.002.0084-A
05.002.0085-0
05.002.0085-A
05.002.0086-0
05.002.0086-A
05.002.0087-0
05.002.0087-A
05.002.0088-0
05.002.0088-A
05.002.0089-0
05.002.0089-A
05.002.0090-0
05.002.0090-A
05.002.0091-0
05.002.0091-A
05.002.0092-0
05.002.0092-A
05.002.0093-0
05.002.0093-A
05.002.0100-0
05.002.0100-A
05.002.0101-0
05.002.0101-A
05.002.0102-0
05.002.0102-A
05.002.0105-0
05.002.0105-A
05.002.0106-0
05.002.0106-A
05.002.9999-0
05.002.9999-A
05.003.0010-1
05.003.0010-B
05.003.0011-0
05.003.0011-A
05.003.0015-1
05.003.0015-B
05.003.0016-1
05.003.0016-B
05.003.0017-1
05.003.0017-B
05.003.0020-0
05.003.0020-A
05.003.0021-0
05.003.0021-A
05.003.0022-0
05.003.0022-A
05.003.0040-1
05.003.0040-B
05.003.0041-0
05.003.0041-A
05.003.0042-0
05.003.0042-A



05.003.0043-0
05.003.0043-A
05.003.0044-0
05.003.0044-A
05.003.0045-0
05.003.0045-A
05.003.0046-0
05.003.0046-A
05.003.0047-0
05.003.0047-A
05.003.0048-0
05.003.0048-A
05.003.0049-0
05.003.0049-A
05.003.0050-0
05.003.0050-A
05.003.0051-0
05.003.0051-A
05.003.0052-0
05.003.0052-A
05.003.0053-0
05.003.0053-A
05.003.0054-0
05.003.0054-A
05.003.0055-0
05.003.0055-A
05.003.0056-0
05.003.0056-A
05.003.0057-0
05.003.0057-A
05.003.0058-0
05.003.0058-A
05.003.0059-0
05.003.0059-A
05.003.0060-0
05.003.0060-A
05.003.0061-0
05.003.0061-A
05.003.0062-0
05.003.0062-A
05.003.0063-0
05.003.0063-A
05.003.0064-0
05.003.0064-A
05.003.0065-0
05.003.0065-A
05.003.0066-0
05.003.0066-A
05.003.0067-0
05.003.0067-A
05.003.0068-0
05.003.0068-A
05.003.0069-0
05.003.0069-A
05.003.0070-0
05.003.0070-A
05.003.0080-0
05.003.0080-A
05.003.0081-0
05.003.0081-A
05.003.0082-0
05.003.0082-A
05.003.0090-0
05.003.0090-A
05.003.0091-0



05.003.0091-A
05.003.0092-0
05.003.0092-A
05.003.0150-0
05.003.0150-A
05.003.0151-0
05.003.0151-A
05.003.0152-0
05.003.0152-A
05.003.0154-0
05.003.0154-A
05.003.0155-0
05.003.0155-A
05.003.0156-0
05.003.0156-A
05.003.0157-0
05.003.0157-A
05.003.0158-0
05.003.0158-A
05.003.0159-0
05.003.0159-A
05.003.0161-0
05.003.0161-A
05.003.0162-0
05.003.0162-A
05.003.0163-0
05.003.0163-A
05.003.0164-0
05.003.0164-A
05.003.0165-0
05.003.0165-A
05.003.0166-0
05.003.0166-A
05.003.0167-0
05.003.0167-A
05.003.0168-0
05.003.0168-A
05.003.0169-0
05.003.0169-A
05.003.0170-0
05.003.0170-A
05.003.0171-0
05.003.0171-A
05.003.0172-0
05.003.0172-A
05.003.0173-0
05.003.0173-A
05.003.0174-0
05.003.0174-A
05.003.0175-0
05.003.0175-A
05.003.0176-0
05.003.0176-A
05.003.0177-0
05.003.0177-A
05.003.0178-0
05.003.0178-A
05.003.0180-0
05.003.0180-A
05.003.0181-0
05.003.0181-A
05.003.0182-0
05.003.0182-A
05.003.0183-0
05.003.0183-A



05.003.0195-0
05.003.0195-A
05.003.9999-0
05.003.9999-A
05.004.0010-0
05.004.0010-A
05.004.0025-0
05.004.0025-A
05.004.0026-0
05.004.0026-A
05.004.0027-0
05.004.0027-A
05.004.0028-0
05.004.0028-A
05.004.0030-0
05.004.0030-A
05.004.0035-0
05.004.0035-A
05.004.0040-0
05.004.0040-A
05.004.0045-0
05.004.0045-A
05.004.0050-0
05.004.0050-A
05.004.0055-0
05.004.0055-A
05.004.0060-0
05.004.0060-A
05.004.0065-0
05.004.0065-A
05.004.0070-0
05.004.0070-A
05.004.0080-0
05.004.0080-A
05.004.0081-0
05.004.0081-A
05.004.0083-0
05.004.0083-A
05.004.0084-0
05.004.0084-A
05.004.0085-0
05.004.0085-A
05.004.0086-0
05.004.0086-A
05.004.0090-0
05.004.0090-A
05.004.9999-0
05.004.9999-A
05.005.0001-1
05.005.0001-B
05.005.0002-0
05.005.0002-A
05.005.0003-1
05.005.0003-B
05.005.0004-0
05.005.0004-A
05.005.0005-1
05.005.0005-B
05.005.0006-1
05.005.0006-B
05.005.0007-0
05.005.0007-A
05.005.0012-1
05.005.0012-B
05.005.0013-0



05.005.0013-A
05.005.0014-0
05.005.0014-A
05.005.0015-0
05.005.0015-A
05.005.0018-0
05.005.0018-A
05.005.0019-0
05.005.0019-A
05.005.0020-0
05.005.0020-A
05.005.0025-0
05.005.0025-A
05.005.0030-0
05.005.0030-A
05.005.0035-0
05.005.0035-A
05.005.0040-0
05.005.0040-A
05.005.0046-0
05.005.0046-A
05.005.0050-0
05.005.0050-A
05.005.0053-0
05.005.0053-A
05.005.0055-0
05.005.0055-A
05.005.9999-0
05.005.9999-A
05.006.0001-1
05.006.0001-B
05.006.0002-1
05.006.0002-B

05.006.0003-0

05.006.0003-A
05.006.0004-0
05.006.0004-A
05.006.0010-0
05.006.0010-A
05.006.0015-0
05.006.0015-A
05.006.9999-0
05.006.9999-A
05.007.0001-1
05.007.0001-B
05.007.0002-1
05.007.0002-B
05.007.0007-0
05.007.0007-A
05.007.0015-0
05.007.0015-A
05.007.9999-0
05.007.9999-A
05.008.0001-0
05.008.0001-A
05.008.0002-0
05.008.0002-A
05.008.0003-0
05.008.0003-A
05.008.0004-0
05.008.0004-A
05.008.0005-0
05.008.0005-A



05.008.0006-0
05.008.0006-A
05.008.0008-1
05.008.0008-B
05.008.0009-0
05.008.0009-A
05.008.0010-0
05.008.0010-A
05.008.0012-0
05.008.0012-A
05.008.0013-0
05.008.0013-A
05.008.9999-0
05.008.9999-A
05.009.0002-0
05.009.0002-A
05.009.0003-0
05.009.0003-A
05.009.0004-0
05.009.0004-A
05.009.0010-0
05.009.0010-A
05.009.0015-0
05.009.0015-A
05.009.9999-0
05.009.9999-A
05.010.0001-0
05.010.0001-A
05.010.0005-0
05.010.0005-A
05.010.0006-0
05.010.0006-A
05.010.0020-0
05.010.0020-A
05.010.0021-0
05.010.0021-A
05.010.9999-0
05.010.9999-A
05.011.0001-0
05.011.0001-A
05.011.0002-0
05.011.0002-A
05.011.0006-0
05.011.0006-A
05.011.9999-0
05.011.9999-A
05.012.0001-0
05.012.0001-A
05.012.0005-0
05.012.0005-A
05.012.9999-0
05.012.9999-A
05.013.0001-0
05.013.0001-A
05.013.0002-0
05.013.0002-A
05.013.0003-0
05.013.0003-A
05.013.9999-0
05.013.9999-A
05.014.0001-0
05.014.0001-A
05.014.0005-0
05.014.0005-A
05.014.0009-0



05.014.0009-A
05.014.0015-0
05.014.0015-A
05.014.0020-0
05.014.0020-A
05.014.0023-0
05.014.0023-A
05.014.0025-0
05.014.0025-A
05.014.9999-0
05.014.9999-A
05.015.0030-0
05.015.0030-A
05.015.0031-0
05.015.0031-A
05.015.0032-0
05.015.0032-A
05.015.0033-0
05.015.0033-A
05.015.0034-0
05.015.0034-A

05.015.0040-0

05.015.0040-A

05.015.0041-0

05.015.0041-A

05.015.0045-0

05.015.0045-A

05.015.0046-0

05.015.0046-A
05.015.0050-0
05.015.0050-A

05.015.0055-0

05.015.0055-A

05.015.0060-0

05.015.0060-A
05.015.0065-0
05.015.0065-A
05.015.0070-0
05.015.0070-A
05.015.0075-0
05.015.0075-A
05.015.9999-0
05.015.9999-A
05.016.0005-0
05.016.0005-A
05.016.0006-0
05.016.0006-A
05.016.9999-0
05.016.9999-A
05.017.9999-0
05.017.9999-A
05.018.9999-0
05.018.9999-A
05.020.0005-0



05.020.0005-A
05.020.0007-0
05.020.0007-A
05.020.0010-0
05.020.0010-A
05.020.0012-0
05.020.0012-A
05.020.0013-0
05.020.0013-A
05.020.0014-0
05.020.0014-A
05.020.0015-1
05.020.0015-B
05.020.0020-0
05.020.0020-A
05.020.0025-0
05.020.0025-A
05.020.0030-0
05.020.0030-A
05.020.9999-0
05.020.9999-A
05.021.0030-0
05.021.0030-A
05.021.0050-0
05.021.0050-A
05.021.0055-0
05.021.0055-A
05.021.0060-0
05.021.0060-A
05.021.0065-0
05.021.0065-A
05.021.0070-0
05.021.0070-A
05.021.0075-0
05.021.0075-A
05.021.0090-0
05.021.0090-A
05.021.0095-0
05.021.0095-A

05.021.0100-0

05.021.0100-A
05.021.0105-0
05.021.0105-A
05.021.9999-0
05.021.9999-A
05.022.0015-0
05.022.0015-A
05.022.0016-0
05.022.0016-A
05.022.0018-0
05.022.0018-A
05.022.0020-0
05.022.0020-A
05.022.0030-0
05.022.0030-A
05.022.0031-0
05.022.0031-A
05.022.0033-0
05.022.0033-A
05.022.0035-0
05.022.0035-A
05.022.9999-0
05.022.9999-A



05.025.0025-1
05.025.0025-B
05.025.0026-0
05.025.0026-A
05.025.0027-1
05.025.0027-B
05.025.0028-0
05.025.0028-A
05.025.0029-1
05.025.0029-B
05.025.0030-0
05.025.0030-A
05.025.0031-1
05.025.0031-B
05.025.0032-0
05.025.0032-A
05.025.0033-1
05.025.0033-B
05.025.0034-0
05.025.0034-A
05.025.0035-1
05.025.0035-B
05.025.0036-0
05.025.0036-A
05.025.0041-1
05.025.0041-B
05.025.0042-0
05.025.0042-A
05.025.0043-1
05.025.0043-B
05.025.0044-0
05.025.0044-A
05.025.0045-1
05.025.0045-B
05.025.0046-0
05.025.0046-A
05.025.0047-1
05.025.0047-B
05.025.0048-0
05.025.0048-A
05.025.0049-0
05.025.0049-A
05.025.0050-0
05.025.0050-A
05.025.0051-0
05.025.0051-A
05.025.0052-0
05.025.0052-A
05.025.0053-0
05.025.0053-A
05.025.9999-0
05.025.9999-A
05.026.0001-0
05.026.0001-A
05.026.0002-0
05.026.0002-A
05.026.0003-0
05.026.0003-A
05.026.0004-0
05.026.0004-A
05.026.9999-0
05.026.9999-A
05.027.0001-0
05.027.0001-A
05.027.0003-0



05.027.0003-A
05.027.0005-0
05.027.0005-A
05.027.0007-0
05.027.0007-A
05.027.0009-0
05.027.0009-A
05.027.0011-0
05.027.0011-A
05.027.9999-0
05.027.9999-A
05.028.0001-0
05.028.0001-A
05.028.0002-0
05.028.0002-A
05.028.0003-0
05.028.0003-A
05.028.0004-0
05.028.0004-A
05.028.0005-0
05.028.0005-A
05.028.0006-0
05.028.0006-A
05.028.0007-0
05.028.0007-A
05.028.0008-0
05.028.0008-A
05.028.9999-0
05.028.9999-A
05.030.0001-0
05.030.0001-A
05.030.0005-0
05.030.0005-A
05.030.9999-0
05.030.9999-A
05.032.0001-0
05.032.0001-A
05.032.9999-0
05.032.9999-A
05.033.0001-0
05.033.0001-A
05.033.0002-0
05.033.0002-A
05.033.0003-0
05.033.0003-A
05.033.9999-0
05.033.9999-A
05.035.0001-0
05.035.0001-A
05.035.0002-0
05.035.0002-A

05.035.0003-0

05.035.0003-A
05.035.0004-0
05.035.0004-A
05.035.0005-0
05.035.0005-A
05.035.0006-0
05.035.0006-A

05.035.0007-0

05.035.0007-A



05.035.0008-0

05.035.0008-A

05.035.0009-0

05.035.0009-A
05.035.0010-0
05.035.0010-A

05.035.0011-0

05.035.0011-A

05.035.0012-0

05.035.0012-A
05.035.0013-0
05.035.0013-A
05.035.0015-0
05.035.0015-A
05.035.0016-0
05.035.0016-A
05.035.0019-0
05.035.0019-A
05.035.0020-0
05.035.0020-A
05.035.0021-0
05.035.0021-A
05.035.0025-0
05.035.0025-A
05.035.9999-0
05.035.9999-A
05.038.0001-0
05.038.0001-A
05.038.9999-0
05.038.9999-A
05.039.0001-0
05.039.0001-A
05.039.0005-0
05.039.0005-A
05.039.0010-0
05.039.0010-A
05.039.9999-0
05.039.9999-A
05.040.0870-0
05.040.0870-A
05.040.9999-0
05.040.9999-A
05.041.0875-0
05.041.0875-A
05.041.9999-0
05.041.9999-A
05.042.0880-0
05.042.0880-A
05.042.0881-0
05.042.0881-A
05.042.0882-0
05.042.0882-A
05.042.9999-0
05.042.9999-A
05.050.0001-0
05.050.0001-A
05.050.0003-0
05.050.0003-A



05.050.0008-0
05.050.0008-A
05.050.9999-0
05.050.9999-A

05.051.0010-0

05.051.0010-A
05.051.9999-0
05.051.9999-A
05.054.0001-0
05.054.0001-A
05.054.0003-0
05.054.0003-A
05.054.0015-0
05.054.0015-A
05.054.0025-0
05.054.0025-A
05.054.0030-0
05.054.0030-A
05.054.0035-0
05.054.0035-A

05.054.0040-0

05.054.0040-A
05.054.0045-0
05.054.0045-A
05.054.0050-0
05.054.0050-A

05.054.0055-0

05.054.0055-A
05.054.9999-0
05.054.9999-A
05.055.0010-0
05.055.0010-A
05.055.0020-0
05.055.0020-A
05.055.0022-0
05.055.0022-A
05.055.0024-0
05.055.0024-A
05.055.0030-0
05.055.0030-A
05.055.0040-0
05.055.0040-A
05.055.9999-0
05.055.9999-A
05.056.0001-0
05.056.0001-A
05.056.0002-0
05.056.0002-A
05.056.9999-0
05.056.9999-A
05.057.0010-0
05.057.0010-A
05.057.9999-0
05.057.9999-A
05.058.0010-0
05.058.0010-A
05.058.0011-0
05.058.0011-A
05.058.0020-0
05.058.0020-A



05.058.0030-0

05.058.0030-A

05.058.9999-0

05.058.9999-A

05.060.9999-0

05.060.9999-A

05.075.0005-0

05.075.0005-A

05.075.0006-0

05.075.0006-A

05.075.0007-1

05.075.0007-B

05.075.0008-0

05.075.0008-A

05.075.9999-0

05.075.9999-A

05.077.0001-0

05.077.0001-A

05.077.0010-0

05.077.0010-A

05.077.9999-0

05.077.9999-A

05.080.0020-0

05.080.0020-A

05.080.0025-0

05.080.0025-A

05.080.0030-0

05.080.0030-A

05.080.0040-0

05.080.0040-A

05.080.0045-0

05.080.0045-A

05.080.0050-0

05.080.0050-A

05.080.0060-0

05.080.0060-A

05.080.0065-0

05.080.0065-A

05.080.0070-0

05.080.0070-A



05.080.9999-0
05.080.9999-A

05.081.0010-0

05.081.0010-A

05.081.0012-0

05.081.0012-A

05.081.0015-0

05.081.0015-A

05.081.0017-0

05.081.0017-A

05.081.0020-0

05.081.0020-A

05.081.0022-0

05.081.0022-A

05.081.0025-0

05.081.0025-A

05.081.0027-0

05.081.0027-A

05.081.0029-0

05.081.0029-A

05.081.0031-0

05.081.0031-A

05.081.0032-0

05.081.0032-A

05.081.0033-0

05.081.0033-A

05.081.0050-0

05.081.0050-A

05.081.0051-0

05.081.0051-A

05.081.0052-0

05.081.0052-A

05.081.9999-0

05.081.9999-A

05.082.0001-0

05.082.0001-A

05.082.9999-0

05.082.9999-A

05.085.0010-1

05.085.0010-B

05.085.0011-0

05.085.0011-A

05.085.0012-0



05.085.0012-A

05.085.0013-1

05.085.0013-B

05.085.0014-0

05.085.0014-A

05.085.0015-0

05.085.0015-A

05.085.0016-1

05.085.0016-B

05.085.0017-0

05.085.0017-A

05.085.0018-0

05.085.0018-A

05.085.0019-0

05.085.0019-A

05.085.0020-0

05.085.0020-A

05.085.0021-0

05.085.0021-A

05.085.9999-0

05.085.9999-A

05.090.0001-0

05.090.0001-A

05.090.0002-0

05.090.0002-A

05.090.9999-0

05.090.9999-A

05.095.0001-0

05.095.0001-A

05.095.0002-1

05.095.0002-B

05.095.9999-0

05.095.9999-A

05.097.0001-0

05.097.0001-A

05.097.9999-0

05.097.9999-A

05.098.0002-0

05.098.0002-A

05.098.9999-0

05.098.9999-A

05.099.0001-1
05.099.0001-B



05.099.0002-1
05.099.0002-B
05.099.0003-0
05.099.0003-A
05.099.0004-1
05.099.0004-B
05.099.9999-0
05.099.9999-A
05.100.0900-0
05.100.0900-A
05.100.9999-0
05.100.9999-A
05.102.9999-0
05.102.9999-A
05.103.9999-0
05.103.9999-A
05.105.0002-0
05.105.0002-A
05.105.0003-0
05.105.0003-A
05.105.0004-0
05.105.0004-A
05.105.0005-0
05.105.0005-A
05.105.0006-0
05.105.0006-A
05.105.0007-0
05.105.0007-A
05.105.0008-0
05.105.0008-A
05.105.0009-0
05.105.0009-A
05.105.0010-0
05.105.0010-A
05.105.0011-0
05.105.0011-A
05.105.0012-0
05.105.0012-A
05.105.0013-0
05.105.0013-A
05.105.0014-0
05.105.0014-A
05.105.0015-0
05.105.0015-A
05.105.0016-0
05.105.0016-A
05.105.0017-0
05.105.0017-A
05.105.0018-0
05.105.0018-A
05.105.0019-0
05.105.0019-A
05.105.0020-0
05.105.0020-A
05.105.0021-0
05.105.0021-A
05.105.0022-0
05.105.0022-A
05.105.0023-0
05.105.0023-A
05.105.0024-0
05.105.0024-A
05.105.0025-0
05.105.0025-A
05.105.0026-0



05.105.0026-A
05.105.0027-0
05.105.0027-A
05.105.0028-0
05.105.0028-A
05.105.0029-0
05.105.0029-A
05.105.0030-0
05.105.0030-A
05.105.0031-0
05.105.0031-A
05.105.0032-0
05.105.0032-A
05.105.0033-0
05.105.0033-A
05.105.0034-0
05.105.0034-A
05.105.0035-0
05.105.0035-A
05.105.0036-0
05.105.0036-A
05.105.0037-0
05.105.0037-A
05.105.0038-0
05.105.0038-A
05.105.0039-0
05.105.0039-A
05.105.0040-0
05.105.0040-A
05.105.0041-0
05.105.0041-A
05.105.0042-0
05.105.0042-A
05.105.0043-0
05.105.0043-A
05.105.0044-0
05.105.0044-A
05.105.0046-0
05.105.0046-A
05.105.0047-0
05.105.0047-A
05.105.0048-0
05.105.0048-A
05.105.0049-0
05.105.0049-A
05.105.0050-0
05.105.0050-A
05.105.0051-0
05.105.0051-A
05.105.0052-0
05.105.0052-A
05.105.0053-0
05.105.0053-A
05.105.0054-0
05.105.0054-A
05.105.0055-0
05.105.0055-A
05.105.0057-0
05.105.0057-A
05.105.0058-0
05.105.0058-A
05.105.0059-0
05.105.0059-A
05.105.0060-0
05.105.0060-A



05.105.0061-0
05.105.0061-A
05.105.0062-0
05.105.0062-A
05.105.0066-0
05.105.0066-A
05.105.0069-0
05.105.0069-A
05.105.0070-0
05.105.0070-A
05.105.0071-0
05.105.0071-A
05.105.0072-0
05.105.0072-A
05.105.0073-0
05.105.0073-A
05.105.0074-0
05.105.0074-A
05.105.0075-0
05.105.0075-A
05.105.0080-0
05.105.0080-A
05.105.0081-0
05.105.0081-A
05.105.0095-0
05.105.0095-A
05.105.0096-0
05.105.0096-A
05.105.0097-0
05.105.0097-A
05.105.0098-0
05.105.0098-A
05.105.0100-0
05.105.0100-A
05.105.0101-0
05.105.0101-A
05.105.0102-0
05.105.0102-A
05.105.0103-0
05.105.0103-A
05.105.0104-0
05.105.0104-A
05.105.0105-0
05.105.0105-A
05.105.0106-0
05.105.0106-A
05.105.0107-0
05.105.0107-A
05.105.0108-0
05.105.0108-A
05.105.0109-0
05.105.0109-A
05.105.0110-0
05.105.0110-A
05.105.0111-0
05.105.0111-A
05.105.0112-0
05.105.0112-A
05.105.0113-0
05.105.0113-A
05.105.0114-0
05.105.0114-A
05.105.0115-0
05.105.0115-A
05.105.0116-0



05.105.0116-A
05.105.0117-0
05.105.0117-A
05.105.0118-0
05.105.0118-A
05.105.0119-0
05.105.0119-A
05.105.0120-0
05.105.0120-A
05.105.0121-0
05.105.0121-A
05.105.0122-0
05.105.0122-A
05.105.0123-0
05.105.0123-A
05.105.0124-0
05.105.0124-A
05.105.0125-0
05.105.0125-A
05.105.0126-0
05.105.0126-A
05.105.0127-0
05.105.0127-A
05.105.0128-0
05.105.0128-A
05.105.0129-0
05.105.0129-A
05.105.0130-0
05.105.0130-A
05.105.0131-0
05.105.0131-A
05.105.0132-0
05.105.0132-A
05.105.0133-0
05.105.0133-A
05.105.0134-0
05.105.0134-A
05.105.0135-0
05.105.0135-A
05.105.0136-0
05.105.0136-A
05.105.0138-0
05.105.0138-A
05.105.0139-0
05.105.0139-A
05.105.0140-0
05.105.0140-A
05.105.0141-0
05.105.0141-A
05.105.0142-0
05.105.0142-A
05.105.0143-0
05.105.0143-A
05.105.0144-0
05.105.0144-A
05.105.0145-0
05.105.0145-A
05.105.0146-0
05.105.0146-A
05.105.0147-0
05.105.0147-A
05.105.0148-0
05.105.0148-A
05.105.0149-0
05.105.0149-A



05.105.0150-0
05.105.0150-A
05.105.0151-0
05.105.0151-A
05.105.0152-0
05.105.0152-A
05.105.0153-0
05.105.0153-A
05.105.0154-0
05.105.0154-A
05.105.0155-0
05.105.0155-A
05.105.0156-0
05.105.0156-A
05.105.0157-0
05.105.0157-A
05.105.0158-0
05.105.0158-A
05.105.0159-0
05.105.0159-A
05.105.0165-0
05.105.0165-A
05.105.0169-0
05.105.0169-A
05.105.0175-0
05.105.0175-A
05.105.0176-0
05.105.0176-A
05.105.0178-0
05.105.0178-A
05.105.0179-0
05.105.0179-A
05.105.0180-0
05.105.0180-A
05.105.0185-0
05.105.0185-A
05.105.0186-0
05.105.0186-A
05.105.0187-0
05.105.0187-A
05.105.0188-0
05.105.0188-A
05.105.0190-0
05.105.0190-A
05.105.0195-0
05.105.0195-A
05.105.0200-0
05.105.0200-A
05.105.0201-0
05.105.0201-A
05.105.0202-0
05.105.0202-A
05.105.0204-0
05.105.0204-A
05.105.0205-0
05.105.0205-A
05.105.0206-0
05.105.0206-A
05.105.9999-0
05.105.9999-A
05.110.9999-0
05.110.9999-A
05.115.9999-0
05.115.9999-A
05.120.9999-0



05.120.9999-A
05.125.9999-0
05.125.9999-A
05.130.9999-0
05.130.9999-A
05.135.9999-0
05.135.9999-A
05.140.9999-0
05.140.9999-A
05.170.9999-0
05.170.9999-A
05.175.9999-0
05.175.9999-A
05.180.9999-0
05.180.9999-A
05.185.9999-0
05.185.9999-A
05.205.0010-0
05.205.0010-A
05.205.0011-0
05.205.0011-A
05.205.0012-0
05.205.0012-A
05.205.0013-0
05.205.0013-A
05.205.0015-0
05.205.0015-A
05.205.0016-0
05.205.0016-A
05.205.0017-0
05.205.0017-A
05.205.0018-0
05.205.0018-A
05.205.9999-0
05.205.9999-A
05.220.9999-0
05.220.9999-A
05.221.9999-0
05.221.9999-A
05.222.9999-0
05.222.9999-A
05.223.9999-0
05.223.9999-A
05.240.9999-0
05.240.9999-A
05.255.9999-0
05.255.9999-A
05.258.9999-0
05.258.9999-A
05.270.9999-0
05.270.9999-A
05.288.9999-0
05.288.9999-A
05.296.9999-0
05.296.9999-A
05.300.9999-0
05.300.9999-A
05.305.9999-0
05.305.9999-A
05.310.9999-0
05.310.9999-A
05.320.9999-0
05.320.9999-A
05.330.9999-0
05.330.9999-A



05.350.9999-0

05.350.9999-A

05.355.9999-0

05.355.9999-A

05.500.9999-0

05.500.9999-A

05.560.9999-0

05.560.9999-A

05.580.9999-0

05.580.9999-A

05.585.9999-0

05.585.9999-A

05.590.9999-0

05.590.9999-A

05.600.9999-0

05.600.9999-A

05.800.9999-0

05.800.9999-A

05.805.9999-0

05.805.9999-A

06.001.0020-0

06.001.0020-A

06.001.0022-0

06.001.0022-A

06.001.0023-0

06.001.0023-A

06.001.0024-0

06.001.0024-A

06.001.0025-0

06.001.0025-A

06.001.0030-0

06.001.0030-A

06.001.0031-0

06.001.0031-A

06.001.0032-0

06.001.0032-A

06.001.0033-0

06.001.0033-A

06.001.0034-0

06.001.0034-A

06.001.0035-0

06.001.0035-A

06.001.0036-0



06.001.0036-A

06.001.0037-0

06.001.0037-A

06.001.0038-0

06.001.0038-A

06.001.0039-0

06.001.0039-A

06.001.0040-0

06.001.0040-A

06.001.0041-0

06.001.0041-A

06.001.0042-0

06.001.0042-A
06.001.0059-0
06.001.0059-A
06.001.0060-0
06.001.0060-A
06.001.0061-0
06.001.0061-A
06.001.0062-0
06.001.0062-A
06.001.0063-0
06.001.0063-A
06.001.0064-0
06.001.0064-A
06.001.0065-0
06.001.0065-A
06.001.0066-0
06.001.0066-A
06.001.0067-0
06.001.0067-A
06.001.0068-0
06.001.0068-A
06.001.0069-0
06.001.0069-A
06.001.0070-0
06.001.0070-A
06.001.0071-0
06.001.0071-A
06.001.0080-0
06.001.0080-A
06.001.0081-0
06.001.0081-A
06.001.0082-0
06.001.0082-A
06.001.0083-0
06.001.0083-A
06.001.0084-0
06.001.0084-A
06.001.0085-0
06.001.0085-A
06.001.0101-0
06.001.0101-A



06.001.0102-0
06.001.0102-A
06.001.0103-0
06.001.0103-A
06.001.0105-0
06.001.0105-A
06.001.0106-0
06.001.0106-A
06.001.0110-0
06.001.0110-A
06.001.0115-0
06.001.0115-A
06.001.0120-0
06.001.0120-A
06.001.0125-0
06.001.0125-A
06.001.0130-0
06.001.0130-A
06.001.0151-0
06.001.0151-A
06.001.0152-0
06.001.0152-A
06.001.0153-0
06.001.0153-A
06.001.0155-0
06.001.0155-A
06.001.0161-0
06.001.0161-A
06.001.0162-0
06.001.0162-A
06.001.0163-0
06.001.0163-A
06.001.0165-0
06.001.0165-A
06.001.0170-0
06.001.0170-A
06.001.0171-0
06.001.0171-A
06.001.0172-0
06.001.0172-A
06.001.0173-0
06.001.0173-A
06.001.0174-0
06.001.0174-A
06.001.0180-0
06.001.0180-A
06.001.0183-0
06.001.0183-A
06.001.0184-0
06.001.0184-A
06.001.0185-0
06.001.0185-A
06.001.0187-0
06.001.0187-A
06.001.0188-0
06.001.0188-A
06.001.0189-0
06.001.0189-A
06.001.0190-0
06.001.0190-A
06.001.0192-0
06.001.0192-A
06.001.0193-0
06.001.0193-A
06.001.0195-0



06.001.0195-A
06.001.0198-0
06.001.0198-A
06.001.0200-0
06.001.0200-A
06.001.0205-0
06.001.0205-A
06.001.0210-0
06.001.0210-A
06.001.0220-0
06.001.0220-A
06.001.0221-0
06.001.0221-A
06.001.0222-0
06.001.0222-A
06.001.0224-0
06.001.0224-A
06.001.0225-0
06.001.0225-A
06.001.0226-0
06.001.0226-A
06.001.0227-0
06.001.0227-A
06.001.0228-0
06.001.0228-A
06.001.0229-0
06.001.0229-A
06.001.0231-0
06.001.0231-A
06.001.0233-0
06.001.0233-A
06.001.0235-0
06.001.0235-A
06.001.0237-0
06.001.0237-A
06.001.0242-0
06.001.0242-A
06.001.0243-0
06.001.0243-A
06.001.0244-0
06.001.0244-A
06.001.0245-0
06.001.0245-A
06.001.0246-0
06.001.0246-A
06.001.0247-0
06.001.0247-A
06.001.0248-0
06.001.0248-A
06.001.0250-0
06.001.0250-A
06.001.0251-0
06.001.0251-A
06.001.0252-0
06.001.0252-A
06.001.0254-0
06.001.0254-A
06.001.0255-0
06.001.0255-A
06.001.0256-0
06.001.0256-A
06.001.0257-0
06.001.0257-A
06.001.0258-0
06.001.0258-A



06.001.0259-0
06.001.0259-A
06.001.0260-0
06.001.0260-A
06.001.0261-0
06.001.0261-A
06.001.0262-0
06.001.0262-A
06.001.0263-0
06.001.0263-A
06.001.0264-0
06.001.0264-A
06.001.0265-0
06.001.0265-A
06.001.0266-0
06.001.0266-A
06.001.0267-0
06.001.0267-A
06.001.0268-0
06.001.0268-A
06.001.0269-0
06.001.0269-A
06.001.0270-0
06.001.0270-A
06.001.0271-0
06.001.0271-A
06.001.0272-0
06.001.0272-A
06.001.0273-0
06.001.0273-A
06.001.0274-0
06.001.0274-A
06.001.0275-0
06.001.0275-A
06.001.0276-0
06.001.0276-A
06.001.0300-0
06.001.0300-A
06.001.0301-0
06.001.0301-A
06.001.0305-0
06.001.0305-A
06.001.0306-0
06.001.0306-A
06.001.0307-0
06.001.0307-A
06.001.0308-0
06.001.0308-A
06.001.0309-0
06.001.0309-A
06.001.0310-0
06.001.0310-A
06.001.0311-0
06.001.0311-A
06.001.0312-0
06.001.0312-A
06.001.0313-0
06.001.0313-A
06.001.0314-0
06.001.0314-A
06.001.0315-0
06.001.0315-A
06.001.0316-0
06.001.0316-A
06.001.0317-0



06.001.0317-A
06.001.0318-0
06.001.0318-A
06.001.0319-0
06.001.0319-A
06.001.0320-0
06.001.0320-A
06.001.0325-0
06.001.0325-A
06.001.0327-0
06.001.0327-A
06.001.0328-0
06.001.0328-A
06.001.0329-0
06.001.0329-A
06.001.0330-0
06.001.0330-A
06.001.0331-0
06.001.0331-A
06.001.0332-0
06.001.0332-A
06.001.0335-0
06.001.0335-A

06.001.0500-0

06.001.0500-A

06.001.0501-0

06.001.0501-A

06.001.0502-0

06.001.0502-A

06.001.0503-0

06.001.0503-A

06.001.0504-0

06.001.0504-A

06.001.0505-0

06.001.0505-A

06.001.0506-0

06.001.0506-A

06.001.0507-0

06.001.0507-A

06.001.0508-0

06.001.0508-A

06.001.0509-0

06.001.0509-A

06.001.0510-0



06.001.0510-A

06.001.0511-0

06.001.0511-A

06.001.0512-0

06.001.0512-A

06.001.0513-0

06.001.0513-A

06.001.0514-0

06.001.0514-A

06.001.0515-0

06.001.0515-A

06.001.0516-0

06.001.0516-A
06.001.0550-0
06.001.0550-A
06.001.0551-0
06.001.0551-A
06.001.0552-0
06.001.0552-A
06.001.0553-0
06.001.0553-A
06.001.0554-0
06.001.0554-A
06.001.0555-0
06.001.0555-A
06.001.0556-0
06.001.0556-A
06.001.0557-0
06.001.0557-A
06.001.0558-0
06.001.0558-A
06.001.0559-0
06.001.0559-A
06.001.0560-0
06.001.0560-A
06.001.0561-0
06.001.0561-A
06.001.0562-0
06.001.0562-A
06.001.0563-0
06.001.0563-A
06.001.0564-0
06.001.0564-A
06.001.0565-0
06.001.0565-A
06.001.0566-0
06.001.0566-A

06.001.0630-0

06.001.0630-A

06.001.0631-0



06.001.0631-A

06.001.0632-0

06.001.0632-A

06.001.0633-0

06.001.0633-A

06.001.0634-0

06.001.0634-A
06.001.0650-0
06.001.0650-A
06.001.0651-0
06.001.0651-A
06.001.0652-0
06.001.0652-A
06.001.0653-0
06.001.0653-A
06.001.0654-0
06.001.0654-A
06.001.0655-0
06.001.0655-A
06.001.0656-0
06.001.0656-A
06.001.0657-0
06.001.0657-A
06.001.0658-0
06.001.0658-A
06.001.0659-0
06.001.0659-A
06.001.0660-0
06.001.0660-A
06.001.0661-0
06.001.0661-A
06.001.0662-0
06.001.0662-A
06.001.0663-0
06.001.0663-A
06.001.0664-0
06.001.0664-A
06.001.0665-0
06.001.0665-A
06.001.0666-0
06.001.0666-A
06.001.0670-0
06.001.0670-A
06.001.0671-0
06.001.0671-A
06.001.0672-0
06.001.0672-A
06.001.0673-0
06.001.0673-A
06.001.0674-0
06.001.0674-A
06.001.0675-0
06.001.0675-A
06.001.0676-0
06.001.0676-A
06.001.0677-0
06.001.0677-A
06.001.0678-0
06.001.0678-A



06.001.0679-0
06.001.0679-A
06.001.0680-0
06.001.0680-A
06.001.0681-0
06.001.0681-A
06.001.0682-0
06.001.0682-A
06.001.0683-0
06.001.0683-A
06.001.0684-0
06.001.0684-A
06.001.0685-0
06.001.0685-A
06.001.0686-0
06.001.0686-A
06.001.0710-0
06.001.0710-A
06.001.0711-0
06.001.0711-A
06.001.0712-0
06.001.0712-A
06.001.0715-0
06.001.0715-A
06.001.0716-0
06.001.0716-A
06.001.0717-0
06.001.0717-A
06.001.0718-0
06.001.0718-A
06.001.0719-0
06.001.0719-A
06.001.0720-0
06.001.0720-A
06.001.0721-0
06.001.0721-A
06.001.0722-0
06.001.0722-A
06.001.0723-0
06.001.0723-A
06.001.0724-0
06.001.0724-A
06.001.0725-0
06.001.0725-A
06.001.0726-0
06.001.0726-A
06.001.0727-0
06.001.0727-A
06.001.0728-0
06.001.0728-A
06.001.0729-0
06.001.0729-A
06.001.0730-0
06.001.0730-A
06.001.0731-0
06.001.0731-A
06.001.0732-0
06.001.0732-A
06.001.0733-0
06.001.0733-A
06.001.0734-0
06.001.0734-A
06.001.0735-0
06.001.0735-A
06.001.0736-0



06.001.0736-A
06.001.0750-0
06.001.0750-A
06.001.0751-0
06.001.0751-A
06.001.0752-0
06.001.0752-A
06.001.0753-0
06.001.0753-A
06.001.0754-0
06.001.0754-A
06.001.0755-0
06.001.0755-A
06.001.0756-0
06.001.0756-A
06.001.0757-0
06.001.0757-A
06.001.0758-0
06.001.0758-A
06.001.0759-0
06.001.0759-A
06.001.0760-0
06.001.0760-A
06.001.0761-0
06.001.0761-A
06.001.0762-0
06.001.0762-A
06.001.0763-0
06.001.0763-A
06.001.0764-0
06.001.0764-A
06.001.0765-0
06.001.0765-A
06.001.0766-0
06.001.0766-A
06.001.0767-0
06.001.0767-A
06.001.0770-0
06.001.0770-A
06.001.0771-0
06.001.0771-A
06.001.0772-0
06.001.0772-A
06.001.0773-0
06.001.0773-A
06.001.0774-0
06.001.0774-A
06.001.0775-0
06.001.0775-A
06.001.0776-0
06.001.0776-A
06.001.0777-0
06.001.0777-A
06.001.0778-0
06.001.0778-A
06.001.0779-0
06.001.0779-A
06.001.0780-0
06.001.0780-A
06.001.0781-0
06.001.0781-A
06.001.9999-0
06.001.9999-A

06.002.0009-0



06.002.0009-A

06.002.0010-0

06.002.0010-A

06.002.0011-0

06.002.0011-A

06.002.0012-0

06.002.0012-A

06.002.0013-0

06.002.0013-A

06.002.0014-0

06.002.0014-A

06.002.0015-0

06.002.0015-A

06.002.0016-0

06.002.0016-A

06.002.0017-0

06.002.0017-A

06.002.0018-0

06.002.0018-A

06.002.0019-0

06.002.0019-A

06.002.0020-0

06.002.0020-A

06.002.0040-0

06.002.0040-A

06.002.0041-0

06.002.0041-A

06.002.0042-0

06.002.0042-A

06.002.0043-0

06.002.0043-A

06.002.0044-0

06.002.0044-A



06.002.0045-0

06.002.0045-A

06.002.0046-0

06.002.0046-A

06.002.0047-0

06.002.0047-A

06.002.0048-0

06.002.0048-A

06.002.0049-0

06.002.0049-A

06.002.0050-0

06.002.0050-A

06.002.0051-0

06.002.0051-A

06.002.0052-0

06.002.0052-A

06.002.0060-0

06.002.0060-A

06.002.0061-0

06.002.0061-A

06.002.0062-0

06.002.0062-A

06.002.0063-0

06.002.0063-A

06.002.0064-0

06.002.0064-A

06.002.0065-0

06.002.0065-A

06.002.0066-0

06.002.0066-A

06.002.0067-0

06.002.0067-A

06.002.0068-0



06.002.0068-A

06.002.0069-0

06.002.0069-A

06.002.0070-0

06.002.0070-A

06.002.0071-0

06.002.0071-A

06.002.0072-0

06.002.0072-A

06.002.9999-0

06.002.9999-A

06.003.0010-0

06.003.0010-A

06.003.0011-0

06.003.0011-A

06.003.0012-0

06.003.0012-A

06.003.0013-0

06.003.0013-A

06.003.0015-0

06.003.0015-A

06.003.0017-0

06.003.0017-A

06.003.0050-0

06.003.0050-A

06.003.0053-0

06.003.0053-A

06.003.0055-0

06.003.0055-A

06.003.0057-0

06.003.0057-A

06.003.0058-0

06.003.0058-A

06.003.0060-0

06.003.0060-A

06.003.0062-0

06.003.0062-A

06.003.0064-0

06.003.0064-A

06.003.0066-0



06.003.0066-A

06.003.0068-0

06.003.0068-A

06.003.9999-0

06.003.9999-A

06.004.0060-0

06.004.0060-A

06.004.0062-0

06.004.0062-A

06.004.0064-0

06.004.0064-A

06.004.0066-0

06.004.0066-A

06.004.0068-0

06.004.0068-A

06.004.0070-0

06.004.0070-A

06.004.0072-0

06.004.0072-A

06.004.0074-0

06.004.0074-A

06.004.0076-0

06.004.0076-A

06.004.0078-0

06.004.0078-A

06.004.0080-0

06.004.0080-A

06.004.0082-0

06.004.0082-A

06.004.0084-0

06.004.0084-A

06.004.0090-0

06.004.0090-A

06.004.0092-0



06.004.0092-A

06.004.0094-0

06.004.0094-A

06.004.0096-0

06.004.0096-A

06.004.0098-0

06.004.0098-A

06.004.0100-0

06.004.0100-A

06.004.0102-0

06.004.0102-A

06.004.0104-0

06.004.0104-A

06.004.0106-0

06.004.0106-A

06.004.0108-0

06.004.0108-A

06.004.0110-0

06.004.0110-A

06.004.0112-0

06.004.0112-A

06.004.0114-0

06.004.0114-A

06.004.0120-0

06.004.0120-A

06.004.0122-0

06.004.0122-A

06.004.0124-0

06.004.0124-A

06.004.0126-0

06.004.0126-A

06.004.0128-0

06.004.0128-A



06.004.0130-0

06.004.0130-A

06.004.0132-0

06.004.0132-A

06.004.0134-0

06.004.0134-A

06.004.0136-0

06.004.0136-A

06.004.0138-0

06.004.0138-A

06.004.0140-0

06.004.0140-A

06.004.0142-0

06.004.0142-A

06.004.0144-0

06.004.0144-A

06.004.0150-0

06.004.0150-A

06.004.0152-0

06.004.0152-A

06.004.0154-0

06.004.0154-A

06.004.0156-0

06.004.0156-A

06.004.0158-0

06.004.0158-A

06.004.0160-0

06.004.0160-A

06.004.0162-0

06.004.0162-A

06.004.0164-0

06.004.0164-A

06.004.0166-0



06.004.0166-A

06.004.0168-0

06.004.0168-A

06.004.0170-0

06.004.0170-A

06.004.0172-0

06.004.0172-A

06.004.0174-0

06.004.0174-A

06.004.0253-1

06.004.0253-B

06.004.0254-1

06.004.0254-B

06.004.0400-0

06.004.0400-A

06.004.0405-0

06.004.0405-A

06.004.0410-0

06.004.0410-A

06.004.0415-0

06.004.0415-A

06.004.0420-0

06.004.0420-A

06.004.0425-0

06.004.0425-A

06.004.0430-0

06.004.0430-A

06.004.0435-0

06.004.0435-A

06.004.0440-0

06.004.0440-A

06.004.0445-0

06.004.0445-A

06.004.0450-0

06.004.0450-A



06.004.0455-0

06.004.0455-A
06.004.0500-0
06.004.0500-A
06.004.0505-0
06.004.0505-A
06.004.0510-0
06.004.0510-A
06.004.0515-0
06.004.0515-A
06.004.0520-0
06.004.0520-A
06.004.0525-0
06.004.0525-A
06.004.0530-0
06.004.0530-A
06.004.0535-0
06.004.0535-A
06.004.9999-0
06.004.9999-A

06.005.0030-0

06.005.0030-A

06.005.0035-0

06.005.0035-A

06.005.0040-0

06.005.0040-A

06.005.0045-0

06.005.0045-A

06.005.0050-0

06.005.0050-A
06.005.9999-0
06.005.9999-A
06.006.0010-0
06.006.0010-A
06.006.0011-0
06.006.0011-A
06.006.0015-0
06.006.0015-A
06.006.0016-0
06.006.0016-A
06.006.0020-0
06.006.0020-A
06.006.0030-0
06.006.0030-A
06.006.0031-0
06.006.0031-A
06.006.0035-0
06.006.0035-A
06.006.0036-0
06.006.0036-A
06.006.0040-0
06.006.0040-A
06.006.0041-0
06.006.0041-A



06.006.0050-0
06.006.0050-A
06.006.0051-0
06.006.0051-A
06.006.0060-0
06.006.0060-A
06.006.0061-0
06.006.0061-A
06.006.0090-0
06.006.0090-A
06.006.0091-0
06.006.0091-A
06.006.9999-0
06.006.9999-A
06.007.0010-0
06.007.0010-A
06.007.0011-0
06.007.0011-A
06.007.0012-0
06.007.0012-A
06.007.0013-0
06.007.0013-A
06.007.0015-0
06.007.0015-A
06.007.0016-0
06.007.0016-A
06.007.0017-0
06.007.0017-A
06.007.0060-0
06.007.0060-A
06.007.0061-0
06.007.0061-A
06.007.0062-0
06.007.0062-A
06.007.0063-0
06.007.0063-A
06.007.0064-0
06.007.0064-A
06.007.0065-0
06.007.0065-A
06.007.0080-0
06.007.0080-A
06.007.0081-0
06.007.0081-A
06.007.0082-0
06.007.0082-A
06.007.0083-0
06.007.0083-A
06.007.0084-0
06.007.0084-A
06.007.0085-0
06.007.0085-A
06.007.0100-0
06.007.0100-A
06.007.0101-0
06.007.0101-A
06.007.0102-0
06.007.0102-A
06.007.0120-0
06.007.0120-A
06.007.0121-0
06.007.0121-A
06.007.0122-0
06.007.0122-A
06.007.0123-0



06.007.0123-A

06.007.0124-0

06.007.0124-A

06.007.0125-0

06.007.0125-A

06.007.9999-0

06.007.9999-A

06.008.0050-0

06.008.0050-A

06.008.0053-0

06.008.0053-A

06.008.0055-0

06.008.0055-A

06.008.0056-0

06.008.0056-A

06.008.0058-0

06.008.0058-A

06.008.0060-0

06.008.0060-A

06.008.0062-0

06.008.0062-A

06.008.0065-0

06.008.0065-A

06.008.0068-0

06.008.0068-A

06.008.0070-0

06.008.0070-A

06.008.0072-0

06.008.0072-A

06.008.0100-0

06.008.0100-A

06.008.0105-0

06.008.0105-A

06.008.9999-0

06.008.9999-A

06.009.0030-0

06.009.0030-A



06.009.0033-0

06.009.0033-A

06.009.0035-0

06.009.0035-A

06.009.0051-0

06.009.0051-A

06.009.0052-0

06.009.0052-A

06.009.0053-0

06.009.0053-A

06.009.0054-0

06.009.0054-A

06.009.0055-0

06.009.0055-A

06.009.0056-0

06.009.0056-A

06.009.0057-0

06.009.0057-A

06.009.0058-0

06.009.0058-A

06.009.0059-0

06.009.0059-A

06.009.0060-0

06.009.0060-A

06.009.0061-0

06.009.0061-A

06.009.0062-0

06.009.0062-A

06.009.0063-0

06.009.0063-A

06.009.0064-0

06.009.0064-A

06.009.0081-0



06.009.0081-A

06.009.0082-0

06.009.0082-A

06.009.0083-0

06.009.0083-A

06.009.0084-0

06.009.0084-A

06.009.0085-0

06.009.0085-A

06.009.0086-0

06.009.0086-A

06.009.0087-0

06.009.0087-A

06.009.0088-0

06.009.0088-A

06.009.0089-0

06.009.0089-A

06.009.0090-0

06.009.0090-A

06.009.0091-0

06.009.0091-A

06.009.0092-0

06.009.0092-A

06.009.9999-0

06.009.9999-A

06.010.0010-0

06.010.0010-A

06.010.0011-0

06.010.0011-A

06.010.0015-0

06.010.0015-A

06.010.0016-0

06.010.0016-A

06.010.0020-0

06.010.0020-A

06.010.0021-0

06.010.0021-A

06.010.0030-0

06.010.0030-A

06.010.0031-0

06.010.0031-A

06.010.0040-0
06.010.0040-A



06.010.0041-0
06.010.0041-A
06.010.9999-0
06.010.9999-A
06.011.0101-0
06.011.0101-A
06.011.0102-0
06.011.0102-A
06.011.0103-0
06.011.0103-A
06.011.0104-0
06.011.0104-A
06.011.0105-0
06.011.0105-A
06.011.0106-0
06.011.0106-A
06.011.0107-0
06.011.0107-A
06.011.0108-0
06.011.0108-A
06.011.0109-0
06.011.0109-A
06.011.0110-0
06.011.0110-A
06.011.0111-0
06.011.0111-A
06.011.0112-0
06.011.0112-A
06.011.0113-0
06.011.0113-A
06.011.0115-0
06.011.0115-A
06.011.0116-0
06.011.0116-A
06.011.0117-0
06.011.0117-A
06.011.0119-0
06.011.0119-A
06.011.0131-0
06.011.0131-A
06.011.0132-0
06.011.0132-A
06.011.0133-0
06.011.0133-A
06.011.0134-0
06.011.0134-A
06.011.0135-0
06.011.0135-A
06.011.0136-0
06.011.0136-A
06.011.0137-0
06.011.0137-A
06.011.0139-0
06.011.0139-A
06.011.0140-0
06.011.0140-A
06.011.0141-0
06.011.0141-A
06.011.0142-0
06.011.0142-A
06.011.0143-0
06.011.0143-A
06.011.0145-0
06.011.0145-A
06.011.0146-0



06.011.0146-A
06.011.0147-0
06.011.0147-A
06.011.0149-0
06.011.0149-A
06.011.0191-0
06.011.0191-A
06.011.0192-0
06.011.0192-A
06.011.0193-0
06.011.0193-A
06.011.0194-0
06.011.0194-A
06.011.0195-0
06.011.0195-A
06.011.0196-0
06.011.0196-A
06.011.0197-0
06.011.0197-A
06.011.0198-0
06.011.0198-A
06.011.0199-0
06.011.0199-A
06.011.0200-0
06.011.0200-A
06.011.0201-0
06.011.0201-A
06.011.0202-0
06.011.0202-A
06.011.0203-0
06.011.0203-A
06.011.0205-0
06.011.0205-A
06.011.0206-0
06.011.0206-A
06.011.0207-0
06.011.0207-A
06.011.0209-0
06.011.0209-A
06.011.0221-0
06.011.0221-A
06.011.0222-0
06.011.0222-A
06.011.0223-0
06.011.0223-A
06.011.0224-0
06.011.0224-A
06.011.0225-0
06.011.0225-A
06.011.0226-0
06.011.0226-A
06.011.0227-0
06.011.0227-A
06.011.0228-0
06.011.0228-A
06.011.0229-0
06.011.0229-A
06.011.0230-0
06.011.0230-A
06.011.0231-0
06.011.0231-A
06.011.0232-0
06.011.0232-A
06.011.0233-0
06.011.0233-A



06.011.0235-0
06.011.0235-A
06.011.0236-0
06.011.0236-A
06.011.0237-0
06.011.0237-A
06.011.0239-0
06.011.0239-A
06.011.0251-0
06.011.0251-A
06.011.0252-0
06.011.0252-A
06.011.0253-0
06.011.0253-A
06.011.0254-0
06.011.0254-A
06.011.0255-0
06.011.0255-A
06.011.0256-0
06.011.0256-A
06.011.0257-0
06.011.0257-A
06.011.0258-0
06.011.0258-A
06.011.0259-0
06.011.0259-A
06.011.0260-0
06.011.0260-A
06.011.0261-0
06.011.0261-A
06.011.0262-0
06.011.0262-A
06.011.0263-0
06.011.0263-A
06.011.0265-0
06.011.0265-A
06.011.0266-0
06.011.0266-A
06.011.0267-0
06.011.0267-A
06.011.0269-0
06.011.0269-A
06.011.0311-0
06.011.0311-A
06.011.0312-0
06.011.0312-A
06.011.0313-0
06.011.0313-A
06.011.0314-0
06.011.0314-A
06.011.0315-0
06.011.0315-A
06.011.0316-0
06.011.0316-A
06.011.0317-0
06.011.0317-A
06.011.0318-0
06.011.0318-A
06.011.0319-0
06.011.0319-A
06.011.0320-0
06.011.0320-A
06.011.0321-0
06.011.0321-A
06.011.0322-0



06.011.0322-A
06.011.0324-0
06.011.0324-A
06.011.0325-0
06.011.0325-A
06.011.0326-0
06.011.0326-A
06.011.0328-0
06.011.0328-A
06.011.0341-0
06.011.0341-A
06.011.0342-0
06.011.0342-A
06.011.0343-0
06.011.0343-A
06.011.0344-0
06.011.0344-A
06.011.0345-0
06.011.0345-A
06.011.0346-0
06.011.0346-A
06.011.0347-0
06.011.0347-A
06.011.0348-0
06.011.0348-A
06.011.0349-0
06.011.0349-A
06.011.0350-0
06.011.0350-A
06.011.0351-0
06.011.0351-A
06.011.0352-0
06.011.0352-A
06.011.0354-0
06.011.0354-A
06.011.0355-0
06.011.0355-A
06.011.0356-0
06.011.0356-A
06.011.0358-0
06.011.0358-A
06.011.0370-0
06.011.0370-A
06.011.0371-0
06.011.0371-A
06.011.0372-0
06.011.0372-A
06.011.0373-0
06.011.0373-A
06.011.0374-0
06.011.0374-A
06.011.0375-0
06.011.0375-A
06.011.0376-0
06.011.0376-A
06.011.0377-0
06.011.0377-A
06.011.0378-0
06.011.0378-A
06.011.0379-0
06.011.0379-A
06.011.0380-0
06.011.0380-A
06.011.0381-0
06.011.0381-A



06.011.0382-0
06.011.0382-A
06.011.0383-0
06.011.0383-A
06.011.0390-0
06.011.0390-A
06.011.0391-0
06.011.0391-A
06.011.0392-0
06.011.0392-A
06.011.0393-0
06.011.0393-A
06.011.0394-0
06.011.0394-A
06.011.0395-0
06.011.0395-A
06.011.0396-0
06.011.0396-A
06.011.0397-0
06.011.0397-A
06.011.0398-0
06.011.0398-A
06.011.0399-0
06.011.0399-A
06.011.0400-0
06.011.0400-A
06.011.0401-0
06.011.0401-A
06.011.0402-0
06.011.0402-A
06.011.0403-0
06.011.0403-A
06.011.0404-0
06.011.0404-A
06.011.0411-0
06.011.0411-A
06.011.0412-0
06.011.0412-A
06.011.0413-0
06.011.0413-A
06.011.0414-0
06.011.0414-A
06.011.0415-0
06.011.0415-A
06.011.0416-0
06.011.0416-A
06.011.0417-0
06.011.0417-A
06.011.0418-0
06.011.0418-A
06.011.0419-0
06.011.0419-A
06.011.0420-0
06.011.0420-A
06.011.0421-0
06.011.0421-A
06.011.0422-0
06.011.0422-A
06.011.0423-0
06.011.0423-A
06.011.0424-0
06.011.0424-A
06.011.0425-0
06.011.0425-A
06.011.0426-0



06.011.0426-A
06.011.0427-0
06.011.0427-A
06.011.0431-0
06.011.0431-A
06.011.0432-0
06.011.0432-A
06.011.0433-0
06.011.0433-A
06.011.0434-0
06.011.0434-A
06.011.0435-0
06.011.0435-A
06.011.0436-0
06.011.0436-A
06.011.0437-0
06.011.0437-A
06.011.0438-0
06.011.0438-A
06.011.0439-0
06.011.0439-A
06.011.0440-0
06.011.0440-A
06.011.0441-0
06.011.0441-A
06.011.0442-0
06.011.0442-A
06.011.0443-0
06.011.0443-A
06.011.0445-0
06.011.0445-A
06.011.0446-0
06.011.0446-A
06.011.0447-0
06.011.0447-A
06.011.0449-0
06.011.0449-A
06.011.9999-0
06.011.9999-A
06.012.0001-0
06.012.0001-A
06.012.0002-0
06.012.0002-A
06.012.0003-0
06.012.0003-A
06.012.0004-0
06.012.0004-A
06.012.0005-0
06.012.0005-A
06.012.0006-0
06.012.0006-A
06.012.0007-0
06.012.0007-A
06.012.0008-0
06.012.0008-A
06.012.0009-0
06.012.0009-A
06.012.0015-0
06.012.0015-A
06.012.0016-0
06.012.0016-A
06.012.0017-0
06.012.0017-A
06.012.0018-0
06.012.0018-A



06.012.0019-0

06.012.0019-A

06.012.0020-0

06.012.0020-A

06.012.0021-0

06.012.0021-A

06.012.0022-0

06.012.0022-A

06.012.0039-0

06.012.0039-A

06.012.0040-0

06.012.0040-A

06.012.0041-0

06.012.0041-A

06.012.0042-0

06.012.0042-A

06.012.0043-0

06.012.0043-A

06.012.0200-0

06.012.0200-A

06.012.0201-0

06.012.0201-A

06.012.0202-0

06.012.0202-A

06.012.0203-0

06.012.0203-A

06.012.0204-0

06.012.0204-A

06.012.0205-0

06.012.0205-A

06.012.0206-0

06.012.0206-A

06.012.0207-0

06.012.0207-A

06.012.0208-0

06.012.0208-A

06.012.0209-0

06.012.0209-A

06.012.0210-0

06.012.0210-A

06.012.0211-0

06.012.0211-A

06.012.0212-0



06.012.0212-A

06.012.0213-0

06.012.0213-A

06.012.0214-0

06.012.0214-A

06.012.0215-0

06.012.0215-A

06.012.0216-0

06.012.0216-A
06.012.0217-0
06.012.0217-A
06.012.0218-0
06.012.0218-A
06.012.0219-0
06.012.0219-A
06.012.0220-0
06.012.0220-A
06.012.0221-0
06.012.0221-A
06.012.0222-0
06.012.0222-A
06.012.0223-0
06.012.0223-A
06.012.0224-0
06.012.0224-A
06.012.0225-0
06.012.0225-A
06.012.0226-0
06.012.0226-A
06.012.0227-0
06.012.0227-A
06.012.0228-0
06.012.0228-A
06.012.0229-0
06.012.0229-A
06.012.0230-0
06.012.0230-A
06.012.0231-0
06.012.0231-A
06.012.0232-0
06.012.0232-A
06.012.0233-0
06.012.0233-A
06.012.0234-0
06.012.0234-A
06.012.0235-0
06.012.0235-A
06.012.0236-0
06.012.0236-A
06.012.0237-0
06.012.0237-A
06.012.0238-0
06.012.0238-A
06.012.0239-0
06.012.0239-A
06.012.0240-0
06.012.0240-A



06.012.0241-0
06.012.0241-A
06.012.0242-0
06.012.0242-A
06.012.0243-0
06.012.0243-A
06.012.0244-0
06.012.0244-A
06.012.0245-0
06.012.0245-A
06.012.0246-0
06.012.0246-A
06.012.0247-0
06.012.0247-A
06.012.0248-0
06.012.0248-A
06.012.0249-0
06.012.0249-A
06.012.0250-0
06.012.0250-A
06.012.0251-0
06.012.0251-A
06.012.0252-0
06.012.0252-A
06.012.0253-0
06.012.0253-A
06.012.0254-0
06.012.0254-A
06.012.0255-0
06.012.0255-A

06.012.0256-0

06.012.0256-A
06.012.0257-0
06.012.0257-A
06.012.0258-0
06.012.0258-A
06.012.0259-0
06.012.0259-A
06.012.0260-0
06.012.0260-A
06.012.0261-0
06.012.0261-A
06.012.0262-0
06.012.0262-A
06.012.0263-0
06.012.0263-A
06.012.0264-0
06.012.0264-A
06.012.0265-0
06.012.0265-A
06.012.0266-0
06.012.0266-A
06.012.0267-0
06.012.0267-A
06.012.0268-0
06.012.0268-A
06.012.0269-0
06.012.0269-A
06.012.0270-0
06.012.0270-A
06.012.0271-0
06.012.0271-A
06.012.0272-0



06.012.0272-A
06.012.0273-0
06.012.0273-A
06.012.0274-0
06.012.0274-A
06.012.0275-0
06.012.0275-A
06.012.0276-0
06.012.0276-A
06.012.0277-0
06.012.0277-A
06.012.0278-0
06.012.0278-A
06.012.0310-0
06.012.0310-A
06.012.0312-0
06.012.0312-A
06.012.0315-0
06.012.0315-A
06.012.0317-0
06.012.0317-A
06.012.0319-0
06.012.0319-A
06.012.0320-0
06.012.0320-A
06.012.0322-0
06.012.0322-A
06.012.0325-0
06.012.0325-A
06.012.0327-0
06.012.0327-A
06.012.0329-0
06.012.0329-A
06.012.0331-0
06.012.0331-A
06.012.0332-0
06.012.0332-A
06.012.0335-0
06.012.0335-A
06.012.0337-0
06.012.0337-A
06.012.0340-0
06.012.0340-A
06.012.0345-0
06.012.0345-A
06.012.0347-0
06.012.0347-A
06.012.0348-0
06.012.0348-A
06.012.0349-0
06.012.0349-A
06.012.0351-0
06.012.0351-A
06.012.0352-0
06.012.0352-A
06.012.0355-0
06.012.0355-A
06.012.0357-0
06.012.0357-A
06.012.0359-0
06.012.0359-A
06.012.0362-0
06.012.0362-A
06.012.0363-0
06.012.0363-A



06.012.0364-0
06.012.0364-A
06.012.0366-0
06.012.0366-A
06.012.0368-0
06.012.0368-A
06.012.0370-0
06.012.0370-A
06.012.0372-0
06.012.0372-A
06.012.0375-0
06.012.0375-A
06.012.0377-0
06.012.0377-A
06.012.0379-0
06.012.0379-A
06.012.0381-0
06.012.0381-A
06.012.0383-0
06.012.0383-A
06.012.0385-0
06.012.0385-A
06.012.0387-0
06.012.0387-A
06.012.0389-0
06.012.0389-A
06.012.0391-0
06.012.0391-A
06.012.0393-0
06.012.0393-A
06.012.0395-0
06.012.0395-A
06.012.0400-0
06.012.0400-A
06.012.9999-0
06.012.9999-A
06.013.9999-0
06.013.9999-A

06.014.0012-0

06.014.0012-A

06.014.0013-0

06.014.0013-A

06.014.0014-0

06.014.0014-A

06.014.0015-0

06.014.0015-A

06.014.0016-0

06.014.0016-A

06.014.0049-0

06.014.0049-A

06.014.0052-0

06.014.0052-A

06.014.0054-0

06.014.0054-A

06.014.0057-0
06.014.0057-A



06.014.0059-0
06.014.0059-A

06.014.0060-0

06.014.0060-A

06.014.0062-0

06.014.0062-A

06.014.0064-0

06.014.0064-A

06.014.0066-0

06.014.0066-A

06.014.0068-0

06.014.0068-A

06.014.0100-1

06.014.0100-B

06.014.0101-0

06.014.0101-A

06.014.0102-0

06.014.0102-A

06.014.0105-0

06.014.0105-A

06.014.0110-0

06.014.0110-A

06.014.0112-0

06.014.0112-A

06.014.0114-0

06.014.0114-A

06.014.0116-0

06.014.0116-A

06.014.0118-0

06.014.0118-A

06.014.0120-0

06.014.0120-A

06.014.0122-0

06.014.0122-A

06.014.0124-0

06.014.0124-A



06.014.0126-0

06.014.0126-A

06.014.0128-0

06.014.0128-A

06.014.0130-0

06.014.0130-A

06.014.0132-0

06.014.0132-A

06.014.9999-0

06.014.9999-A

06.015.0010-0

06.015.0010-A

06.015.0011-0

06.015.0011-A

06.015.0012-0

06.015.0012-A

06.015.0013-0

06.015.0013-A

06.015.0014-0

06.015.0014-A

06.015.0015-0

06.015.0015-A

06.015.0016-0

06.015.0016-A

06.015.0030-0

06.015.0030-A

06.015.0031-0

06.015.0031-A

06.015.0060-0

06.015.0060-A

06.015.0061-0

06.015.0061-A

06.015.0070-0

06.015.0070-A

06.015.9999-0

06.015.9999-A

06.016.0001-0

06.016.0001-A

06.016.0002-0

06.016.0002-A

06.016.0003-0
06.016.0003-A



06.016.0004-0
06.016.0004-A

06.016.0006-0

06.016.0006-A
06.016.0007-0
06.016.0007-A
06.016.0008-0
06.016.0008-A
06.016.0009-0
06.016.0009-A
06.016.0010-0
06.016.0010-A
06.016.0011-0
06.016.0011-A
06.016.0012-0
06.016.0012-A
06.016.0015-0
06.016.0015-A

06.016.0016-0

06.016.0016-A
06.016.0030-0
06.016.0030-A
06.016.0031-0
06.016.0031-A
06.016.0032-0
06.016.0032-A
06.016.0040-0
06.016.0040-A
06.016.0041-0
06.016.0041-A
06.016.0050-0
06.016.0050-A
06.016.0051-0
06.016.0051-A
06.016.0052-0
06.016.0052-A
06.016.0053-0
06.016.0053-A
06.016.0060-0
06.016.0060-A
06.016.0061-0
06.016.0061-A
06.016.0080-0
06.016.0080-A
06.016.0082-0
06.016.0082-A
06.016.0100-0
06.016.0100-A
06.016.0105-0
06.016.0105-A
06.016.9999-0
06.016.9999-A
06.017.0001-0
06.017.0001-A
06.017.0002-0
06.017.0002-A
06.017.0003-0
06.017.0003-A
06.017.0004-0
06.017.0004-A
06.017.0005-0



06.017.0005-A
06.017.0006-0
06.017.0006-A
06.017.0007-0
06.017.0007-A
06.017.0008-0
06.017.0008-A
06.017.0009-0
06.017.0009-A
06.017.0010-0
06.017.0010-A
06.017.0011-0
06.017.0011-A
06.017.0012-0
06.017.0012-A
06.017.0013-0
06.017.0013-A
06.017.0014-0
06.017.0014-A
06.017.0015-0
06.017.0015-A
06.017.0016-0
06.017.0016-A
06.017.0017-0
06.017.0017-A
06.017.0018-0
06.017.0018-A
06.017.0019-0
06.017.0019-A
06.017.0020-0
06.017.0020-A
06.017.0021-0
06.017.0021-A
06.017.0022-0
06.017.0022-A
06.017.0023-0
06.017.0023-A
06.017.0024-0
06.017.0024-A
06.017.0025-0
06.017.0025-A
06.017.0026-0
06.017.0026-A
06.017.0027-0
06.017.0027-A
06.017.0040-0
06.017.0040-A
06.017.0041-0
06.017.0041-A
06.017.0050-0
06.017.0050-A
06.017.0055-0
06.017.0055-A
06.017.0060-0
06.017.0060-A
06.017.0065-0
06.017.0065-A
06.017.0070-0
06.017.0070-A
06.017.0075-0
06.017.0075-A
06.017.0080-0
06.017.0080-A
06.017.0085-0
06.017.0085-A



06.017.0090-0
06.017.0090-A
06.017.0095-0
06.017.0095-A
06.017.9999-0
06.017.9999-A
06.018.0001-0
06.018.0001-A
06.018.0002-0
06.018.0002-A
06.018.0003-0
06.018.0003-A
06.018.0005-0
06.018.0005-A
06.018.0006-0
06.018.0006-A
06.018.0007-0
06.018.0007-A
06.018.0008-0
06.018.0008-A
06.018.0009-0
06.018.0009-A
06.018.9999-0
06.018.9999-A
06.020.0510-0
06.020.0510-A
06.020.0511-0
06.020.0511-A
06.020.0512-0
06.020.0512-A
06.020.0515-0
06.020.0515-A
06.020.0516-0
06.020.0516-A
06.020.0517-0
06.020.0517-A
06.020.0518-0
06.020.0518-A
06.020.0519-0
06.020.0519-A
06.020.0520-0
06.020.0520-A
06.020.0521-0
06.020.0521-A
06.020.0522-0
06.020.0522-A
06.020.0525-0
06.020.0525-A
06.020.0526-0
06.020.0526-A
06.020.0527-0
06.020.0527-A
06.020.0528-0
06.020.0528-A
06.020.0529-0
06.020.0529-A
06.020.0530-0
06.020.0530-A
06.020.0531-0
06.020.0531-A
06.020.0534-0
06.020.0534-A
06.020.0536-0
06.020.0536-A
06.020.0538-0



06.020.0538-A
06.020.0540-0
06.020.0540-A
06.020.0545-0
06.020.0545-A
06.020.0546-0
06.020.0546-A
06.020.0547-0
06.020.0547-A
06.020.0548-0
06.020.0548-A
06.020.0549-0
06.020.0549-A
06.020.0551-0
06.020.0551-A
06.020.0553-0
06.020.0553-A
06.020.0555-0
06.020.0555-A
06.020.0557-0
06.020.0557-A
06.020.0559-0
06.020.0559-A
06.020.0560-0
06.020.0560-A
06.020.0565-0
06.020.0565-A
06.020.0566-0
06.020.0566-A
06.020.0567-0
06.020.0567-A
06.020.0568-0
06.020.0568-A
06.020.0569-0
06.020.0569-A
06.020.0570-0
06.020.0570-A
06.020.0572-0
06.020.0572-A
06.020.0574-0
06.020.0574-A
06.020.0576-0
06.020.0576-A
06.020.0578-0
06.020.0578-A
06.020.0580-0
06.020.0580-A
06.020.0582-0
06.020.0582-A
06.020.0584-0
06.020.0584-A
06.020.0586-0
06.020.0586-A
06.020.0588-0
06.020.0588-A
06.020.0592-0
06.020.0592-A
06.020.0594-0
06.020.0594-A
06.020.0596-0
06.020.0596-A
06.020.0598-0
06.020.0598-A
06.020.0600-0
06.020.0600-A



06.020.0602-0
06.020.0602-A
06.020.0604-0
06.020.0604-A
06.020.0606-0
06.020.0606-A
06.020.0608-0
06.020.0608-A
06.020.0610-0
06.020.0610-A
06.020.0612-0
06.020.0612-A
06.020.0614-0
06.020.0614-A
06.020.0616-0
06.020.0616-A
06.020.0618-0
06.020.0618-A
06.020.0620-0
06.020.0620-A
06.020.0625-0
06.020.0625-A
06.020.0626-0
06.020.0626-A
06.020.0627-0
06.020.0627-A
06.020.0628-0
06.020.0628-A
06.020.0629-0
06.020.0629-A
06.020.0630-0
06.020.0630-A
06.020.0631-0
06.020.0631-A
06.020.0632-0
06.020.0632-A
06.020.0636-0
06.020.0636-A
06.020.0637-0
06.020.0637-A
06.020.0638-0
06.020.0638-A
06.020.0639-0
06.020.0639-A
06.020.0640-0
06.020.0640-A
06.020.0641-0
06.020.0641-A
06.020.0642-0
06.020.0642-A
06.020.0643-0
06.020.0643-A
06.020.0645-0
06.020.0645-A
06.020.0647-0
06.020.0647-A
06.020.0649-0
06.020.0649-A
06.020.0655-0
06.020.0655-A
06.020.0656-0
06.020.0656-A
06.020.0657-0
06.020.0657-A
06.020.0658-0



06.020.0658-A
06.020.0659-0
06.020.0659-A
06.020.0661-0
06.020.0661-A
06.020.0663-0
06.020.0663-A
06.020.0665-0
06.020.0665-A
06.020.0667-0
06.020.0667-A
06.020.0669-0
06.020.0669-A
06.020.0670-0
06.020.0670-A
06.020.0675-0
06.020.0675-A
06.020.0676-0
06.020.0676-A
06.020.0677-0
06.020.0677-A
06.020.0678-0
06.020.0678-A
06.020.0679-0
06.020.0679-A
06.020.0681-0
06.020.0681-A
06.020.0683-0
06.020.0683-A
06.020.0685-0
06.020.0685-A
06.020.0687-0
06.020.0687-A
06.020.0689-0
06.020.0689-A
06.020.0690-0
06.020.0690-A
06.020.0691-0
06.020.0691-A
06.020.0692-0
06.020.0692-A
06.020.0694-0
06.020.0694-A
06.020.0696-0
06.020.0696-A
06.020.0700-0
06.020.0700-A
06.020.0702-0
06.020.0702-A
06.020.0704-0
06.020.0704-A
06.020.0706-0
06.020.0706-A
06.020.0708-0
06.020.0708-A
06.020.0710-0
06.020.0710-A
06.020.0711-0
06.020.0711-A
06.020.0714-0
06.020.0714-A
06.020.0715-0
06.020.0715-A
06.020.0716-0
06.020.0716-A



06.020.0717-0
06.020.0717-A
06.020.0718-0
06.020.0718-A
06.020.0720-0
06.020.0720-A
06.020.0721-0
06.020.0721-A
06.020.0722-0
06.020.0722-A
06.020.0725-0
06.020.0725-A
06.020.0726-0
06.020.0726-A
06.020.0727-0
06.020.0727-A
06.020.0735-0
06.020.0735-A
06.020.0736-0
06.020.0736-A
06.020.0737-0
06.020.0737-A
06.020.0738-0
06.020.0738-A
06.020.0739-0
06.020.0739-A
06.020.0740-0
06.020.0740-A
06.020.0741-0
06.020.0741-A
06.020.0742-0
06.020.0742-A
06.020.0745-0
06.020.0745-A
06.020.0746-0
06.020.0746-A
06.020.0747-0
06.020.0747-A
06.020.0748-0
06.020.0748-A
06.020.0749-0
06.020.0749-A
06.020.0750-0
06.020.0750-A
06.020.0751-0
06.020.0751-A
06.020.0752-0
06.020.0752-A
06.020.0754-0
06.020.0754-A
06.020.0756-0
06.020.0756-A
06.020.0758-0
06.020.0758-A
06.020.0760-0
06.020.0760-A
06.020.0761-0
06.020.0761-A
06.020.0762-0
06.020.0762-A
06.020.0763-0
06.020.0763-A
06.020.0764-0
06.020.0764-A
06.020.0766-0



06.020.0766-A
06.020.0768-0
06.020.0768-A
06.020.0770-0
06.020.0770-A
06.020.0772-0
06.020.0772-A
06.020.0774-0
06.020.0774-A
06.020.0775-0
06.020.0775-A
06.020.0780-0
06.020.0780-A
06.020.0781-0
06.020.0781-A
06.020.0782-0
06.020.0782-A
06.020.0783-0
06.020.0783-A
06.020.0784-0
06.020.0784-A
06.020.0786-0
06.020.0786-A
06.020.0788-0
06.020.0788-A
06.020.0790-0
06.020.0790-A
06.020.0792-0
06.020.0792-A
06.020.0794-0
06.020.0794-A
06.020.0795-0
06.020.0795-A
06.020.0796-0
06.020.0796-A
06.020.0797-0
06.020.0797-A
06.020.0798-0
06.020.0798-A
06.020.0799-0
06.020.0799-A
06.020.0800-0
06.020.0800-A
06.020.0801-0
06.020.0801-A
06.020.0802-0
06.020.0802-A
06.020.0803-0
06.020.0803-A
06.020.0804-0
06.020.0804-A
06.020.0805-0
06.020.0805-A
06.020.0806-0
06.020.0806-A
06.020.0807-0
06.020.0807-A
06.020.0808-0
06.020.0808-A
06.020.0809-0
06.020.0809-A
06.020.0810-0
06.020.0810-A
06.020.0811-0
06.020.0811-A



06.020.0812-0
06.020.0812-A
06.020.0813-0
06.020.0813-A
06.020.0814-0
06.020.0814-A
06.020.0815-0
06.020.0815-A
06.020.0816-0
06.020.0816-A
06.020.0817-0
06.020.0817-A
06.020.0818-0
06.020.0818-A
06.020.0819-0
06.020.0819-A
06.020.0820-0
06.020.0820-A
06.020.0821-0
06.020.0821-A
06.020.0822-0
06.020.0822-A
06.020.0823-0
06.020.0823-A
06.020.0824-0
06.020.0824-A
06.020.0825-0
06.020.0825-A
06.020.0826-0
06.020.0826-A
06.020.0827-0
06.020.0827-A
06.020.0828-0
06.020.0828-A
06.020.0829-0
06.020.0829-A
06.020.0830-0
06.020.0830-A
06.020.0831-0
06.020.0831-A
06.020.0832-0
06.020.0832-A
06.020.0833-0
06.020.0833-A
06.020.0835-0
06.020.0835-A
06.020.0840-0
06.020.0840-A
06.020.0841-0
06.020.0841-A
06.020.0842-0
06.020.0842-A
06.020.0843-0
06.020.0843-A
06.020.0844-0
06.020.0844-A
06.020.0846-0
06.020.0846-A
06.020.0848-0
06.020.0848-A
06.020.0850-0
06.020.0850-A
06.020.0852-0
06.020.0852-A
06.020.0853-0



06.020.0853-A
06.020.0854-0
06.020.0854-A
06.020.0856-0
06.020.0856-A
06.020.0857-0
06.020.0857-A
06.020.0858-0
06.020.0858-A
06.020.0859-0
06.020.0859-A
06.020.0860-0
06.020.0860-A
06.020.0862-0
06.020.0862-A
06.020.0864-0
06.020.0864-A
06.020.0866-0
06.020.0866-A
06.020.0868-0
06.020.0868-A
06.020.0870-0
06.020.0870-A
06.020.0871-0
06.020.0871-A
06.020.0872-0
06.020.0872-A
06.020.0873-0
06.020.0873-A
06.020.0875-0
06.020.0875-A
06.020.0876-0
06.020.0876-A
06.020.0880-0
06.020.0880-A
06.020.0882-0
06.020.0882-A
06.020.0884-0
06.020.0884-A
06.020.0886-0
06.020.0886-A
06.020.0888-0
06.020.0888-A
06.020.0890-0
06.020.0890-A
06.020.0891-0
06.020.0891-A
06.020.0893-0
06.020.0893-A
06.020.0894-0
06.020.0894-A
06.020.0895-0
06.020.0895-A
06.020.0896-0
06.020.0896-A
06.020.0897-0
06.020.0897-A
06.020.0900-0
06.020.0900-A
06.020.0901-0
06.020.0901-A
06.020.0902-0
06.020.0902-A
06.020.0905-0
06.020.0905-A



06.020.0906-0
06.020.0906-A
06.020.0908-0
06.020.0908-A
06.020.0910-0
06.020.0910-A
06.020.0915-0
06.020.0915-A
06.020.0916-0
06.020.0916-A
06.020.0917-0
06.020.0917-A
06.020.0918-0
06.020.0918-A
06.020.0919-0
06.020.0919-A
06.020.0920-0
06.020.0920-A
06.020.0921-0
06.020.0921-A
06.020.0922-0
06.020.0922-A
06.020.0924-0
06.020.0924-A
06.020.0926-0
06.020.0926-A
06.020.0928-0
06.020.0928-A
06.020.0930-0
06.020.0930-A
06.020.0932-0
06.020.0932-A
06.020.0933-0
06.020.0933-A
06.020.0934-0
06.020.0934-A
06.020.0935-0
06.020.0935-A
06.020.0937-0
06.020.0937-A
06.020.0938-0
06.020.0938-A
06.020.9999-0
06.020.9999-A
06.021.0010-0
06.021.0010-A
06.021.0011-0
06.021.0011-A
06.021.0012-0
06.021.0012-A
06.021.0013-0
06.021.0013-A
06.021.0014-0
06.021.0014-A
06.021.0015-0
06.021.0015-A
06.021.0016-0
06.021.0016-A
06.021.0017-0
06.021.0017-A
06.021.0018-0
06.021.0018-A
06.021.0019-0
06.021.0019-A
06.021.0020-0



06.021.0020-A
06.021.0021-0
06.021.0021-A
06.021.0025-0
06.021.0025-A
06.021.0026-0
06.021.0026-A
06.021.0027-0
06.021.0027-A
06.021.0028-0
06.021.0028-A
06.021.0029-0
06.021.0029-A
06.021.0030-0
06.021.0030-A
06.021.0031-0
06.021.0031-A
06.021.0032-0
06.021.0032-A
06.021.0033-0
06.021.0033-A
06.021.0034-0
06.021.0034-A
06.021.0035-0
06.021.0035-A
06.021.0036-0
06.021.0036-A
06.021.0040-0
06.021.0040-A
06.021.0041-0
06.021.0041-A
06.021.9999-0
06.021.9999-A
06.022.0010-0
06.022.0010-A
06.022.9999-0
06.022.9999-A
06.030.0001-0
06.030.0001-A
06.030.9999-0
06.030.9999-A
06.031.0031-0
06.031.0031-A
06.031.0032-0
06.031.0032-A
06.031.0035-0
06.031.0035-A
06.031.0039-0
06.031.0039-A
06.031.0041-0
06.031.0041-A
06.031.0043-0
06.031.0043-A
06.031.0095-0
06.031.0095-A
06.031.0096-0
06.031.0096-A
06.031.0098-0
06.031.0098-A
06.031.0100-0
06.031.0100-A
06.031.0105-0
06.031.0105-A
06.031.0110-0
06.031.0110-A



06.031.0115-0
06.031.0115-A
06.031.0120-0
06.031.0120-A
06.031.0125-0
06.031.0125-A
06.031.0130-0
06.031.0130-A
06.031.0135-0
06.031.0135-A
06.031.0140-0
06.031.0140-A
06.031.0145-0
06.031.0145-A
06.031.0255-0
06.031.0255-A
06.031.0260-0
06.031.0260-A
06.031.0265-0
06.031.0265-A
06.031.0270-0
06.031.0270-A
06.031.0275-0
06.031.0275-A
06.031.0280-0
06.031.0280-A
06.031.0283-0
06.031.0283-A
06.031.0285-0
06.031.0285-A
06.031.0290-0
06.031.0290-A
06.031.0295-0
06.031.0295-A
06.031.0300-0
06.031.0300-A
06.031.0305-0
06.031.0305-A
06.031.0410-0
06.031.0410-A
06.031.0415-0
06.031.0415-A
06.031.0420-0
06.031.0420-A
06.031.0425-0
06.031.0425-A
06.031.0430-0
06.031.0430-A
06.031.0435-0
06.031.0435-A
06.031.0440-0
06.031.0440-A
06.031.0445-0
06.031.0445-A
06.031.0450-0
06.031.0450-A
06.031.0455-0
06.031.0455-A
06.031.0465-0
06.031.0465-A
06.031.0475-0
06.031.0475-A
06.031.0480-0
06.031.0480-A
06.031.0485-0



06.031.0485-A
06.031.0490-0
06.031.0490-A
06.031.0610-0
06.031.0610-A
06.031.0620-0
06.031.0620-A
06.031.0630-0
06.031.0630-A
06.031.0640-0
06.031.0640-A
06.031.0650-0
06.031.0650-A
06.031.0660-0
06.031.0660-A
06.031.0675-0
06.031.0675-A
06.031.0690-0
06.031.0690-A
06.031.0700-0
06.031.0700-A
06.031.0750-0
06.031.0750-A
06.031.0755-0
06.031.0755-A
06.031.0760-0
06.031.0760-A
06.031.0765-0
06.031.0765-A
06.031.9999-0
06.031.9999-A

06.032.0051-0

06.032.0051-A

06.032.0053-0

06.032.0053-A

06.032.0055-0

06.032.0055-A

06.032.0057-0

06.032.0057-A

06.032.0059-0

06.032.0059-A
06.032.0060-0
06.032.0060-A
06.032.0061-0
06.032.0061-A
06.032.0062-0
06.032.0062-A
06.032.0063-0
06.032.0063-A
06.032.0064-0
06.032.0064-A
06.032.0065-0
06.032.0065-A
06.032.0066-0
06.032.0066-A
06.032.0067-0



06.032.0067-A
06.032.0068-0
06.032.0068-A
06.032.0069-0
06.032.0069-A
06.032.0070-0
06.032.0070-A
06.032.0071-0
06.032.0071-A
06.032.0072-0
06.032.0072-A
06.032.0073-0
06.032.0073-A
06.032.0074-0
06.032.0074-A
06.032.0075-0
06.032.0075-A
06.032.0076-0
06.032.0076-A
06.032.0077-0
06.032.0077-A
06.032.0080-0
06.032.0080-A
06.032.0081-0
06.032.0081-A
06.032.0082-0
06.032.0082-A
06.032.0083-0
06.032.0083-A
06.032.0084-0
06.032.0084-A
06.032.0085-0
06.032.0085-A
06.032.0086-0
06.032.0086-A
06.032.0087-0
06.032.0087-A
06.032.0088-0
06.032.0088-A
06.032.0089-0
06.032.0089-A
06.032.0090-0
06.032.0090-A
06.032.0091-0
06.032.0091-A
06.032.0092-0
06.032.0092-A
06.032.0093-0
06.032.0093-A
06.032.0094-0
06.032.0094-A
06.032.0095-0
06.032.0095-A
06.032.0096-0
06.032.0096-A
06.032.0097-0
06.032.0097-A
06.032.9999-0
06.032.9999-A
06.033.0010-0
06.033.0010-A
06.033.0020-0
06.033.0020-A
06.033.0030-0
06.033.0030-A



06.033.9999-0
06.033.9999-A
06.034.0031-0
06.034.0031-A
06.034.0032-0
06.034.0032-A
06.034.0035-0
06.034.0035-A
06.034.0039-0
06.034.0039-A
06.034.0041-0
06.034.0041-A
06.034.0043-0
06.034.0043-A
06.034.0045-0
06.034.0045-A
06.034.0050-0
06.034.0050-A
06.034.0098-0
06.034.0098-A
06.034.0100-0
06.034.0100-A
06.034.0105-0
06.034.0105-A
06.034.0110-0
06.034.0110-A
06.034.0115-0
06.034.0115-A
06.034.0120-0
06.034.0120-A
06.034.0125-0
06.034.0125-A
06.034.0130-0
06.034.0130-A
06.034.0135-0
06.034.0135-A
06.034.0140-0
06.034.0140-A
06.034.0145-0
06.034.0145-A
06.034.0255-0
06.034.0255-A
06.034.0260-0
06.034.0260-A
06.034.0265-0
06.034.0265-A
06.034.0270-0
06.034.0270-A
06.034.0275-0
06.034.0275-A
06.034.0280-0
06.034.0280-A
06.034.0283-0
06.034.0283-A
06.034.0285-0
06.034.0285-A
06.034.0290-0
06.034.0290-A
06.034.0295-0
06.034.0295-A
06.034.0300-0
06.034.0300-A
06.034.0306-0
06.034.0306-A
06.034.0410-0



06.034.0410-A
06.034.0415-0
06.034.0415-A
06.034.0420-0
06.034.0420-A
06.034.0425-0
06.034.0425-A
06.034.0430-0
06.034.0430-A
06.034.0435-0
06.034.0435-A
06.034.0440-0
06.034.0440-A
06.034.0445-0
06.034.0445-A
06.034.0450-0
06.034.0450-A
06.034.0455-0
06.034.0455-A
06.034.0465-0
06.034.0465-A
06.034.0475-0
06.034.0475-A
06.034.0480-0
06.034.0480-A
06.034.0485-0
06.034.0485-A
06.034.0550-0
06.034.0550-A
06.034.0610-0
06.034.0610-A
06.034.0620-0
06.034.0620-A
06.034.0630-0
06.034.0630-A
06.034.0640-0
06.034.0640-A
06.034.0650-0
06.034.0650-A
06.034.0660-0
06.034.0660-A
06.034.0675-0
06.034.0675-A
06.034.0690-0
06.034.0690-A
06.034.0705-0
06.034.0705-A
06.034.0730-0
06.034.0730-A
06.034.9999-0
06.034.9999-A
06.040.9999-0
06.040.9999-A
06.042.9999-0
06.042.9999-A
06.043.9999-0
06.043.9999-A
06.061.0105-0
06.061.0105-A
06.061.0110-0
06.061.0110-A
06.061.0115-0
06.061.0115-A
06.061.0120-0
06.061.0120-A



06.061.0150-0
06.061.0150-A
06.061.0155-0
06.061.0155-A
06.061.0160-0
06.061.0160-A
06.061.0165-0
06.061.0165-A
06.061.0170-0
06.061.0170-A
06.061.0171-0
06.061.0171-A
06.061.0172-0
06.061.0172-A
06.061.0173-0
06.061.0173-A
06.061.0174-0
06.061.0174-A
06.061.0176-0
06.061.0176-A
06.061.0177-0
06.061.0177-A
06.061.9999-0
06.061.9999-A

06.062.0001-0

06.062.0001-A

06.062.0002-0

06.062.0002-A
06.062.9999-0
06.062.9999-A
06.063.0011-0
06.063.0011-A
06.063.0012-0
06.063.0012-A
06.063.0013-0
06.063.0013-A
06.063.0014-0
06.063.0014-A
06.063.0015-0
06.063.0015-A
06.063.0016-0
06.063.0016-A
06.063.0017-0
06.063.0017-A
06.063.0018-0
06.063.0018-A
06.063.0019-0
06.063.0019-A
06.063.0021-0
06.063.0021-A
06.063.0023-0
06.063.0023-A
06.063.0025-0
06.063.0025-A
06.063.9999-0
06.063.9999-A
06.064.9999-0
06.064.9999-A
06.065.9999-0
06.065.9999-A
06.066.9999-0



06.066.9999-A
06.068.9999-0
06.068.9999-A
06.069.0005-0
06.069.0005-A
06.069.0006-0
06.069.0006-A
06.069.0008-0
06.069.0008-A
06.069.0009-0
06.069.0009-A
06.069.0010-0
06.069.0010-A
06.069.0015-0
06.069.0015-A
06.069.0020-0
06.069.0020-A
06.069.0025-0
06.069.0025-A
06.069.0030-0
06.069.0030-A
06.069.0035-0
06.069.0035-A
06.069.0040-0
06.069.0040-A
06.069.0045-0
06.069.0045-A
06.069.0050-0
06.069.0050-A
06.069.0055-0
06.069.0055-A

06.069.0100-0

06.069.0100-A

06.069.0101-0

06.069.0101-A

06.069.0105-0

06.069.0105-A

06.069.0106-0

06.069.0106-A

06.069.0110-0

06.069.0110-A

06.069.0115-0

06.069.0115-A

06.069.0120-0

06.069.0120-A

06.069.0125-0

06.069.0125-A

06.069.0130-0



06.069.0130-A

06.069.0135-0

06.069.0135-A

06.069.0140-0

06.069.0140-A

06.069.0145-0

06.069.0145-A

06.069.0150-0

06.069.0150-A

06.069.0155-0

06.069.0155-A

06.069.0160-0

06.069.0160-A

06.069.0165-0

06.069.0165-A
06.069.9999-0
06.069.9999-A
06.070.9999-0
06.070.9999-A
06.072.0001-0
06.072.0001-A
06.072.0003-0
06.072.0003-A
06.072.9999-0
06.072.9999-A
06.075.0010-0
06.075.0010-A
06.075.0012-0
06.075.0012-A
06.075.9999-0
06.075.9999-A
06.076.0005-0
06.076.0005-A
06.076.0010-0
06.076.0010-A
06.076.0015-0
06.076.0015-A
06.076.0020-0
06.076.0020-A
06.076.0025-0
06.076.0025-A
06.076.9999-0
06.076.9999-A
06.077.0005-0
06.077.0005-A
06.077.0010-0
06.077.0010-A
06.077.0015-0
06.077.0015-A
06.077.0020-0
06.077.0020-A



06.077.0025-0
06.077.0025-A
06.077.9999-0
06.077.9999-A
06.081.0010-0
06.081.0010-A
06.081.9999-0
06.081.9999-A
06.082.0010-0
06.082.0010-A
06.082.0015-0
06.082.0015-A
06.082.0020-0
06.082.0020-A
06.082.0050-0
06.082.0050-A
06.082.0053-0
06.082.0053-A
06.082.0055-0
06.082.0055-A
06.082.0070-0
06.082.0070-A
06.082.0075-0
06.082.0075-A
06.082.9999-0
06.082.9999-A
06.084.0005-0
06.084.0005-A
06.084.9999-0
06.084.9999-A
06.085.0010-0
06.085.0010-A
06.085.0015-0
06.085.0015-A
06.085.0020-0
06.085.0020-A
06.085.0025-0
06.085.0025-A
06.085.0030-0
06.085.0030-A
06.085.0035-0
06.085.0035-A
06.085.0040-0
06.085.0040-A
06.085.0045-0
06.085.0045-A
06.085.0050-1
06.085.0050-B
06.085.0055-0
06.085.0055-A
06.085.0058-0
06.085.0058-A
06.085.0060-0
06.085.0060-A
06.085.0065-0
06.085.0065-A
06.085.0070-0
06.085.0070-A
06.085.0072-0
06.085.0072-A
06.085.0074-0
06.085.0074-A
06.085.9999-0
06.085.9999-A
06.086.0010-0



06.086.0010-A
06.086.9999-0
06.086.9999-A
06.087.0010-0
06.087.0010-A
06.087.9999-0
06.087.9999-A
06.088.0010-0
06.088.0010-A
06.088.9999-0
06.088.9999-A
06.090.0010-0
06.090.0010-A
06.090.9999-0
06.090.9999-A
06.095.0010-0
06.095.0010-A
06.095.0013-0
06.095.0013-A
06.095.0015-0
06.095.0015-A
06.095.0018-0
06.095.0018-A
06.095.0020-0
06.095.0020-A
06.095.0022-0
06.095.0022-A
06.095.0025-0
06.095.0025-A
06.095.0028-0
06.095.0028-A
06.095.0030-0
06.095.0030-A
06.095.9999-0
06.095.9999-A
06.100.0010-0
06.100.0010-A
06.100.0011-0
06.100.0011-A
06.100.0012-0
06.100.0012-A
06.100.0020-0
06.100.0020-A
06.100.0030-0
06.100.0030-A
06.100.0040-0
06.100.0040-A
06.100.0050-0
06.100.0050-A
06.100.0056-0
06.100.0056-A
06.100.0058-0
06.100.0058-A
06.100.0060-0
06.100.0060-A
06.100.0062-0
06.100.0062-A
06.100.0064-0
06.100.0064-A
06.100.0068-0
06.100.0068-A
06.100.0079-0
06.100.0079-A
06.100.0080-0
06.100.0080-A



06.100.0082-0
06.100.0082-A
06.100.0085-0
06.100.0085-A
06.100.0087-0
06.100.0087-A
06.100.0090-0
06.100.0090-A
06.100.0092-0
06.100.0092-A
06.100.0095-0
06.100.0095-A
06.100.0100-0
06.100.0100-A
06.100.0105-0
06.100.0105-A
06.100.0110-0
06.100.0110-A
06.100.0115-0
06.100.0115-A
06.100.0130-0
06.100.0130-A
06.100.0132-0
06.100.0132-A
06.100.0134-0
06.100.0134-A
06.100.0136-0
06.100.0136-A
06.100.0138-0
06.100.0138-A
06.100.0140-0
06.100.0140-A
06.100.0142-0
06.100.0142-A
06.100.0144-0
06.100.0144-A

06.100.0148-0

06.100.0148-A
06.100.0150-0
06.100.0150-A
06.100.0155-0
06.100.0155-A
06.100.0160-0
06.100.0160-A
06.100.0165-0
06.100.0165-A
06.100.0170-0
06.100.0170-A
06.100.0175-0
06.100.0175-A
06.100.0180-0
06.100.0180-A
06.100.0185-0
06.100.0185-A
06.100.0187-0
06.100.0187-A
06.100.0190-0
06.100.0190-A
06.100.9999-0
06.100.9999-A
06.101.0001-0
06.101.0001-A
06.101.9999-0



06.101.9999-A
06.102.0010-0
06.102.0010-A
06.102.9999-0
06.102.9999-A
06.103.0010-0
06.103.0010-A
06.103.0015-0
06.103.0015-A
06.103.0020-0
06.103.0020-A
06.103.0025-0
06.103.0025-A
06.103.0030-0
06.103.0030-A
06.103.0035-0
06.103.0035-A
06.103.0040-0
06.103.0040-A
06.103.0045-0
06.103.0045-A
06.103.0050-0
06.103.0050-A
06.103.0055-0
06.103.0055-A
06.103.0080-0
06.103.0080-A
06.103.0085-0
06.103.0085-A
06.103.0090-0
06.103.0090-A
06.103.0095-0
06.103.0095-A
06.103.0100-0
06.103.0100-A
06.103.0105-0
06.103.0105-A
06.103.0110-0
06.103.0110-A
06.103.0115-0
06.103.0115-A
06.103.0120-0
06.103.0120-A
06.103.0125-0
06.103.0125-A
06.103.0150-0
06.103.0150-A
06.103.9999-0
06.103.9999-A
06.105.9999-0
06.105.9999-A

06.106.0011-0

06.106.0011-A

06.106.0012-0

06.106.0012-A

06.106.0014-0

06.106.0014-A

06.106.9999-0

06.106.9999-A
06.107.9999-0



06.107.9999-A
06.108.0005-0
06.108.0005-A
06.108.0006-0
06.108.0006-A
06.108.0007-0
06.108.0007-A
06.108.0008-0
06.108.0008-A
06.108.0009-0
06.108.0009-A
06.108.9999-0
06.108.9999-A
06.110.0001-0
06.110.0001-A
06.110.9999-0
06.110.9999-A
06.115.0001-0
06.115.0001-A
06.115.9999-0
06.115.9999-A

06.200.0030-0

06.200.0030-A

06.200.0033-0

06.200.0033-A

06.200.0035-0

06.200.0035-A
06.200.0051-0
06.200.0051-A
06.200.0052-0
06.200.0052-A
06.200.0053-0
06.200.0053-A
06.200.0054-0
06.200.0054-A
06.200.0055-0
06.200.0055-A
06.200.0056-0
06.200.0056-A
06.200.0057-0
06.200.0057-A
06.200.0058-0
06.200.0058-A
06.200.0059-0
06.200.0059-A
06.200.0060-0
06.200.0060-A
06.200.0062-0
06.200.0062-A
06.200.0064-0
06.200.0064-A
06.200.0065-0
06.200.0065-A
06.200.0066-0
06.200.0066-A
06.200.0067-0
06.200.0067-A
06.200.0068-0
06.200.0068-A
06.200.0071-0



06.200.0071-A
06.200.0072-0
06.200.0072-A
06.200.0073-0
06.200.0073-A
06.200.0074-0
06.200.0074-A
06.200.0075-0
06.200.0075-A
06.200.0076-0
06.200.0076-A
06.200.0077-0
06.200.0077-A
06.200.0078-0
06.200.0078-A
06.200.0080-0
06.200.0080-A
06.200.0081-0
06.200.0081-A
06.200.0083-0
06.200.0083-A
06.200.0084-0
06.200.0084-A
06.200.0085-0
06.200.0085-A
06.200.0086-0
06.200.0086-A

06.200.0090-0

06.200.0090-A

06.200.0092-0

06.200.0092-A

06.200.0093-0

06.200.0093-A

06.200.0094-0

06.200.0094-A

06.200.0095-0

06.200.0095-A

06.200.0096-0

06.200.0096-A

06.200.0097-0

06.200.0097-A

06.200.0098-0

06.200.0098-A

06.200.0099-0

06.200.0099-A

06.200.0100-0



06.200.0100-A

06.200.0102-0

06.200.0102-A

06.200.0104-0

06.200.0104-A

06.200.0105-0

06.200.0105-A

06.200.0106-0

06.200.0106-A

06.200.0107-0

06.200.0107-A

06.200.0108-0

06.200.0108-A

06.200.9999-0

06.200.9999-A

06.201.0051-0

06.201.0051-A

06.201.0052-0

06.201.0052-A

06.201.0053-0

06.201.0053-A

06.201.0054-0

06.201.0054-A

06.201.0055-0

06.201.0055-A

06.201.0056-0

06.201.0056-A

06.201.0057-0

06.201.0057-A

06.201.0058-0

06.201.0058-A

06.201.0059-0

06.201.